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BELGIQUE BRAI FEVRIER 1974 
BELGIE PEK t FEBRUARI 1974 
TR nn nn - 


Quantités reçues , 2% | 
Ontvangen hoeveelheden Gel Er | 
HE: Si: à | 
sil 3 8 84 3 3 | 
PERIODE 38 | 25 = É? 23 Ê 
S$l 5 | 3€ 2% : 8 5 | 
: 6.4 ME 3 S 4 À G] 
Ds ER EF oÉ ee m | 
6 Fs © n}> | 
Co ED, 0 c 3.463 55 003,518 3.204 5.069 | — | 
Janv. - Jan. 4,878 — 4.878 5.179 5755 1.613 | 
1013 Déc de Dec I 20000 L 10 5.350 4,395 6.056 | 12 | 
Péve Febe oc |02069 — 2969 3.719 VAUT | 
1970 M.M. LM sis a 4,594 168 4.762 4.751 6.530 193 
LC NCM cn NS :167 6 5.193 5.564 8.542 = 
1968 MM UE 4.739 86 4.825 5.404 14.882 274 
1967 MM. . . . . | 4.400 40 4.440 5.983 23.403 482 
1066 MM. © 0 IN 070) ss 4 461 6.329 46.421 398 
1964 M.M. HET IRe 6.515 7.:252213.767 9.410 82.198 1.080 
1962 M.M. A C1 0 8.832 1.310 10.142 10.135 19.963 _— 
1956 M.M. D 0 0. 9 7.019 5.040 12.059 12125 51.022 1.281 
1952 MM . . : . | 4624 6.784 11.408 | 9.971 37.357 2.014 
BELGIQUE METAUX NON FERREUX DECEMBRE 1973 : 
BELGIE NON FERRO-METALEN DECEMBER 1973 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 54 
= = ce ÿ5E Les E 
CET == | d'A L'AS 5 DE 
9ERIODE #5 x 3 : SesglBeS) IE SO |S$Ee S DE 
CS CE ONE ES dan |[ASAD Sos sd ss | SES | 56° a M3 
30— > s 8 SET 4 28 s o + a Ÿ -È ho % -à FE 
50 50 | 9 PRES sv SRE NS 
EN EE vo ‘ Er AL 
a0ad| TN | NE |Sn* NE] Où 
ID MD NON 40007550 9.640 497 1.334 3.853 75 
23. 027 08 39.978 2 
Nov. - Nov. . . | 38.443. 23.499 8.010 533 1340 3785 73610 RE 45.119 es 5 . 
Sept. Sept 35.695 22.764 6.842 353 1.000 3.651 70.305 57.757 45.300 3.146 15.510 
1072 De. iDée, 0 0 AM  MEVEE 9.487 583 639 3.661 69.358 69.136 36.992 2.649 14.962 
TOO | No 425 0 563 3.707 477 62428 76.259 36.331 3.320 16.689 
NTI ONE EU Dre ns A 57.393 121.561 36.007 2.451 16.462 
1967 MM. . « . « « | 26.489 18.944 8.983 514 RE TET 59 187 on 16 230 
1966 M.M. . . . . . | 25.286 20.976 7.722 548 55.128 37.580 32.828 2.247 18.038 
1964 MM, . . . . . | 23.844 18.545 6.943 576 50.548 35.308 29.129 1.731 17.510 
1862 MM (18.463 0 17120 7.163 805 44839 31.947 22.430 1.579 16.46 
INSEE  1141072 19.224 8.521 871 ? j pe 
ER 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919 
MR ee [0120350 15.956 6.757 850 36.155 23.833 12.729 2.017 16.227 
BELGIQUE-BELGIE SIDER 
D RS RE CR 
à PRODU 
É ————— 
ÿ El Produits bruts Produits demi-finis 
ù Ruwe produkten Half-produkten 
EE : e 
= © 
PERIODE 34 2 ss | 3 8 
PERIODE È F TS RE LE Fe E— # ! 
ë > u à SX [534 È a S8 2 
56 | à 4 |SSS| 4 25 25 35 À 
$$, £S ge |»85| à. FE 5 ES | $: 
Ÿ 2 — © 5 E © T4 C1 
a à ee. 5 g © LR) EE s 0 ia Î 
a 3 us |8Ssé) s3 25 ue | %! 
L on E- he 2 & se: 
« ÿ © ENT Ü d 
30 | 88 à El 
< > 
1974 Février - Februari . . . . . 1.092.995 1.372.68 
Janvier M. Januari à . .… «0 RES ESC CET aie AU Lee à 102.129 23 3ES 4208 3 
1973, Décembre December... 38 1:135.836 1.392.673 6.060 | 95.837 82.497 227.267 02 À 
Février - Februari . , « « + | 37 933.392 1.163.931 6.300 | 64436 90.066 | 238.875 125 166 + 
OM MR Le] Eu 895.076 1.050.953 8.875 | 51.711 77.649 20. Ce 1 
SGOM ME, à See 4, Fa 924.332 1.069.748 (3) | 56.695 69.424 217.770 fee 1 
1068 MM OR 5 na à LS DR 864.209 964.389 (3) | 45.488 58.616 202.460 82.360 4 
OU LE MIE ONE eme 40 741.832 809.671 (3) | 49253 56.491 180.743 ; 9 
ISO MEME RAS ac 685.805 743.506 3 : ; en 4 
O4 M MS ee de re 7) 548 | 727808 4 49.224 63.777 167.800 38.642 4.4 
NUE NT RS CE) à STE 61349 4805 | 2604 49403 | 172931 22372 é« 
sn 53 546 061 595.060 5.413 | 150.669 78.148 146.439 15.324 5. 
| 
! 
! 
1956 MM 4 04 DR. = | 
o 50 480.846 525.598 5.281 | 60.829 20.695 153.634 23.973 8. 
(1) 
1948 MM PE RER 51 327.416 : s 
IE MM :: 1:11: :| 50 | im 330 37.829 5200 200 0. 
NON PR END 3 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30 219 2 


(1) Fers finis - Afgewerkt ijzer. — (2) Tubes soudés  Gelaste pijpen. — (3) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 


BELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS FEVRIER 1974 
BELGIE IN- EN UITVOER FEBRUARI 1974 


Importations - Invoer (t) Exportations - Uitvoer (t) 


Pays d’origine a CE a o 5 
Land van herkomst Se o © o à El Destination ae a Èe 
Période LÉ re BA a Land van bestemming 8£ re EE 
Periode A 9 0U ee LE $ € 6 © © E 
Répartition OS CE x ü£ SAS Be 
Verdeling < à Lo] <Z? 

DR, SR USE Es eee LES A 1 Ne Ne 

C.E.C.A. - E.G.KSS. 

| Allem. Occ. - W. Duitsl. . 39.079 57.456 5.349 3.153 GECARREGKSE RS 0 0. 

k France = Erankrijk 13.970 32.939 55 — Allemagne Occ. - W. Duitsl. 20.703 4.983 52 
Pays-Bas - Nederland . . 39.454 17.966 5,610 — Erancet--Erankojlk 8.103 11.314 2.774 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk. 10.807 — — — Luxembourg - Luxemburg . . 25 9.622 — 
= Pays-Bas - Nederland . . 1,729 3.196 26 
Hotal=STotaals 7. 457.310 108.361 11.014 3,153 Royaume Uni - Veren. Konink. — 291 — 
AUTRES PAYS - ANDERE Totalelotaal 2 30.560 29.406 2.852 | 

LANDEN : D 
ANA EVE A . - FIN 132.420 — — = AUTRES PAYS - ANDERE 
LIRSSR USSR ESA 35.617 — — _ LANDEN : 
Pologne - Polen . . 125.520 — = =2 Norvège - Noorwegen : —— 1.505 — 
Afrique du Sud - Zuid- Afrika: 17.305 — — =: Suède - Zweden OO ou — 5.806 — 
Tchécoslovaquie - Jsjechoslo- Suisse - Zwitserland . — = 50 
vakije . : LATE 23.145 — — — Divers - Allerlei . — _ 180 
= ed ht 1.013 . — — REA 
Divers - Allerlei : “ler, Ton T ot UN. 22: 7.311 230 
Re sr | 55020 Le - 1 |/Ens Févr 1074 Semen Febr | 50,50 36.717 3.082 
2 Ens. Févr. - 1974 Samen Feb. RE 111.497 11.014 3153 Caen be Jeans : 26.346 35.300 3.330 
NO janvier = Jaguar . . - 757.952 108.243 14.643 5.788 1973 Décembre - Décember. à 27.688 42,969 4.887 
: Che Février - Februari . +: +. 30.473 42.970 2.904 
1973 Décembre - December. . 776.915 101.783 14.792 4.727 1970 MM v: 44.106 fr te 
Février - Februari . . . 530.236 97.476 17.675 1.432 Ve DEN SE Di S l 
ATOM MER 2 OS «+ |" 630.584 127.577 22.637 3.547 
Repartition - Verdeling : 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor. 172.884 829 11.014 3153 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 606.908 110.668 — — 
3) Réexportation - Wederuit. 7.472 707 — — 
4) Mouv. stocks - Schom. voor. | + 5.066 — 707 _- — 
1 


7 -FEBRUARI 1974 
EN STAALNIJVERHEID FEVRIER 


TIE t 


n 
Produits finals ; 3 
À °% 
Produits finis - Afgewerkte produkten Verder bew. pro È ë 
o % 
€ a : 5 
: : El. #8 s 2 | 458 E 
n à = ® D On 3 EE EM ue 2% 
3 & LTERET sv sne Es SEM aus 38 S 8 
=: SSE SAR £a 5 & © CORNE EEE NI Es) ENT SA | Us > 
É | SE | Éeor | nes ni nés) 3 Mes) sale 2 
ne = me © — + = S 
5 ne re n à EN En .|vegr| 22 PRES SSÈÉ a 8 o$ 
EE — n g - CR 9 à ee 22E> d , eh] CRT on 2 
MN Si |sSes | 2 | Lis |éiéclées| | ES |stis) dé É 
A ES 4 HS £ D “ 3 
a FA É390 | 75 fe 5 lé Ê'% 3 £ |s SE 
z = Et à se ri 
97.714 19.597 52.301 
147.375 350.524 17.414 4.521 2.850 Re San SE 52 304 
68.428 155.302 60.384 3.720 393.551 22408) 625 280 III MIT 22 Le 
62479 134172 41.716 2.105 356.400 14,510 4.906 1.621 | a 
69. 98.260 51.572 2.321 293.664 MOD LU NS 
90.348 50.535 2430 242.951 D CU EN UET E ES 05 
M oc Sos, O2105 258171 32621 5.37 1919 SUIS ss 2019 Fa 
#0861 78.996 37.511 2469 227.851 SAASU 3590 2158 M 72AT 550 DOS se 
&D132 74192 27.872 1358 18067 30369 2887 2059 623560 SE 2462 ns 
77. 68.572 25.289 2073 149.511 32753 4409 1.636 572. OM se 
DO 7906 19076 2693 145.047 31346 1.181 1.997 PR ne 
53.288 41.258 7.369 3526 113984 LPO 20 TS ds 2e 404 D SZ 44,810 
53.567 41.501 7.593 2.536 : : di Mure 
E (2) 
23.758 4410 47.104 
MA0874 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 = 5.747 388.858 
10.992 _— 38.431 
.979 28.78 12.140 2.818 18.194 Re =. na 126 852 — — 33.024 
.A52 16.460 9.084 2.064 FA 27 RE 4530 154.822 — — “ 


.603 19.672 = + 


BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES DECEMBRE 1973 


BELGIE GROEVEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN DECEMBER 1973 
funcg - : : 3 à - : 
ie Ra #| à é. |à 
: Ra on & 2 Producti m eo eo a Se 
mn ; 1e S ES roduction . Eau LES AN 
prete ARS CHEN TE Produktie UE ‘8 ie 
Produktie v ÿ > 5 S ÿ > ÿ 
ü A Z A 5 A 7 A 
Produits de dragage - 
Prod. v. baggermolens : 

Porphyre - Porfier ; Gravier - Grind t 269.920 484.985 384.204 533.327 
Moëllons - Breuksteen. . | t 962 — 1.270 1.186 Sable - Zand t 49.554 59.044 39.562 72.748 
Concassés - Puin . . . | + 373.480 577.930 567.621 669.574 | Calcaires - Kalksteen . t | 1.473.273 2.006.535 1.820.375 2.031.243 

Petit granit - Hardsteen : Chaux - Kalk . . t 270.000 263.497 246.940 239.503 
Extrait RUE En 26.884 19.976 19.012 24.854 | Carbonates naturels 
Sci = Gezaagde-- "1" rc] 4.688 4.788 5.114 6.082 Natuurcarhonaat . . . t 31.240 32.959 34.453 36.079 
Façonné - Bewerkt . . . | m° 711 758 834 950 | Dolomie - Dolomiet : 

Sous-prod. - Bijprodukten | m° 23.145 16.319 14.484 19.873 crueteVruwe OUR t 177.576 164.831 179.768 149.034 
frittée - witgegloelde . | + 27.299 27.052 28.065 29.071 

Marbre - Marmer: 

Blocs équarris - Blokken . | m° 223 327 356 359 |Plâtres - Pleisterkalk . . t 4.944 8.330 9.475 8.765 
Tranches - Platen (20 mm) | m°? 18.912 21.273 27.786 25.234 | Agglomérés de plâtre - m2 | 1.483.453 2.364.850 1.243.302 1.185.790 
Moëllons et concassés - Pleisterkalkagglomeraten 

Breuksteen en puin . +. . t 827 960 1.408 1.220 

Bimbeloterie - Snuisterijen | kg (c) (c) (c) (c) 
Grès - Zandsteen : 

Moëllons bruts - Breukst. t 25.440 42.673 16.995 22.964 

Concassés- Puinns. t 48.883 149.932 125.093 161.692 

Pavés et mosaïques - 

Straatsteen en mozaïek . ts) 49 42 51 103 |Silex - Vuursteen : 

Divers taillés - Diverse . t 1.594 3.989 3,755 4.054 broyé - gestampt . . t 287 329 335 858 

Sable - Zand: pavé - straatsteen . 
pr. métall. - vr. metaaln. t 103.906 118.445 103.204 110.074 | Quartz et Quartzites - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. | t 150.148 164.470 134.262 133.976 Kwarts en Kwartsiet. . t 6.007 39.250 33.551 42.169 
pr. constr. - vr. bouwbedr. ie 521.049 814.029 185.113 860.282 | Argiles - Klei . . . . t 26.521 27.552 32.781 24.287 
Divers - Allerlei t 144.716 162.904 (c) 286.097 | Û Û | 
Ardoise - Leisteen : 

Pr. toitures - Dakleien . t 46 201 179 232 
Schiste ard. - Leisteen . t 132 148 259 235 
Coticule - Slijpstenen . . | kg (c) (c) (c) (c) 
Personnel - Personeel : 
Ouvriers occupés - 
Tewerkgestelde arbeiders | 8.199 8.414 8.946 8.937 


© 
le) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare ciifers. 


MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


Administration des Mines 


Aspects techniques 


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 


Administratie van het Mijnwezen 


de l'exploitation charbonnière belge en 1972 


Technische kenmerken 


van de Belgische Steenkolenontginning in 1972 


INTRODUCTION 


Les statistiques techniques relatives à l'exploitation 
des charbonnages belges en 1972 ne comportent pas 
d'innovation marquante par rapport à l'année précé- 
dente. 

Cette étude statistique en est, à présent, à sa dix- 
neuvième année. 

L'administration sera toujours reconnaissante à toute 
personne qui lui signalerait les lacunes de son travail 
ou lui suggérerait des améliorations à apporter au 


‘contenu de cette étude ou à sa présentation. 


Le Directeur général des Mines, 


ir. JL MEDAETS. 


LAT 


| TEE 


WOORD VOORAF 


In de technische statistieken over de ontginning van 
de Belgische steenkolenmijnen komen dit jaar geen 
opvallende nieuwigheden voor. 


Dit is de negentiende jaargang van deze statistische 
studie. 

De administratie dankt de lezers die haar op 
bepaalde tekortkomingen wijzen of verbeteringen aan 
de vorm of de inhoud van deze studie mochten voor- 
stellen. 


De Directeur-Goneraal der Mijnen, 


ir. JL. MEDAETS. 
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[ÈS] 


12? 
16 
1.4. 
SE 
1.6: 
INT 
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Contrôle du toit … ! 
Soutènement des chantiers 
Déblocage des taiiles …. 
Lutte contre les poussières … 
Lutte contre l'incendie … 
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2° 


20 


RASE 


2.4. 
2.5) 
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CHAPITRE PREMIER 


CARACTERISTIQUES GENERALES 
DE L'EXPLOITATION 


1. NOMBRE DE CONCESSIONS 
ET DE SIEGES D'EXTRACTION 


1.1. — Concessions 


Depuis 1966, une concession est considérée comme 
inactive dès la date de la cessation définitive de l'ex- 
traction. 

Le tableau n° 1 donne le nombre et l'étendue des 
mines de houille concédées au 31 décembre 1972 et de 
celles d’entre elles qui étaient encore en activité à cette 
date. 

Le nombre de concessions est resté de 101, mais il 
n'en restait plus que 11 en exploitation au 31 décem- 
bre 1972, soit une de moins qu'en 1971 : en effet, 
deux sièges des bassins du Sud, dont un était le dernier 
de la concession, ont été arrêté en cours d'exercice. 


1.2. — Sièges d'extraction en exploitation 


Le tableau n° 2 répartit par bassins les derniers 
sièges d'exploitation en activité. Deux ont été fermés 
enr 1072 

Le tableau n° 2bis reprend l’évolution du nombre 
de sièges, ainsi que la production annuelle moyenne 
parwsiese de 1850 4971 et en 1972. 

En 1972 la production moyenne par siège s'est sen- 
siblement relevée. 


2. CARACTERISTIQUES DES COUCHES 
EXPLOITEES EN 1972 


2.1. — Ouverture, puissance moyenne 
et surface exploitée 


Le tableau n° 3 donne, pour chaque bassin, les 
renseignements relatifs à l'ouverture des couches et à 
leur puissance. Il indique également la superficie 
exploitée dans chaque bassin. 

L'ouverture d'une couche est la distance entre toit 
et mur, mesurée perpendiculairement à ces épontes, 
tandis que la puissance est l'épaisseur totale des lits de 
charbon qui composent la couche, déduction faite des 
lits stériles compris dans l'ouverture. 


Les ouvertures et puissances indiquées sont les moyen- 


nes des ouvertures et puissances effectivement mesu- 
rées au fond au cours de l'exercice. 


HOOFDSTUK I 


ALGEMENE KENMERKEN 
VAN DE EXPLOITATIE 


1. AANTAL CONCESSIES 
EN ONTGINNINGSZETELS 


1.1. — Concessies 


Sedert 1966 wordt een concessie als niet meer inf 
bedrijf beschouwd van zodra de winning er voorgoëdi 
stopgezet 15. | 

Het aantal en de oppervlakte van de steenkolen- 
mijnconcessies die einde 1972 ofwel toegestaan ofwel: 
in bedrijf waren, zijn vermeld in tabel 1. 


Er waren nog altijd 101 concessies, maar op 311 
december 1972 werden er daarvan nog slechts 11] 
ontgonnen, d.i. een minder dan in 1971. In de loop} 
van het jaar zijn immers twee zetels, waarvan één dei 
laatste van de concessie, stilgelegd in de Zuiderbek= 
kens. 


1.2. — Ontginningszetels in bedrijf 


In tabel 2 zijn de laatste actieve ontginningszeteld 
per bekken ingedeeld. In 1972 zijn er twee geslotena 


In tabel 2bis zijn de ontwikkeling van het aantai 
zetels en de gemiddelde jaarproduktie per zetel var 
1850 tot 1971 en in 1972 aangeduid. 

In 1972 is de gemiddelde produktie per zetel aan 
merkelijk toegenomen. 


2. KENMERKEN 
VAN DE ONTGONNEN LAGEN 


2.1. — Opening, gemiddelde kooldikte, 
ontgonnen oppervlakte 


Tabel 3 bevat inlichtingen over de opening en di 
kooldikte van de lagen in de verschillende bekkens 
Ook de ontgonnen oppervlakte is erin aangeduid. 


De opening van een laag is de afstand tussen dal 
en muur, loodrecht OP het nevengesteente gemeten 
de kooldikte is de tota'e dikte van de kolenbeddinger 
in de laag zonder de steenriffels die in de opens 
begrepen zijn. 

De aangeduide openingen en kooldikten zijn à 
gemiddelden van de oseningen en kooldikten die me 
in de loop van het jaar in de ondergrond werkelijl 
gemeten heeft. | 
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TABLEAURNE? 


Sièges d'extraction (situation au 31 décembre 1972) 


Bassins 
Sièges d'extraction du Hainaut 
Henegouwse 
Ontginningszetels bekkens 
(1) 
En exploitation au 31-12-1971 ji 
In bedrijf op 31-12-4197 
Fermés en 1972 2 G) 
Gesloten in 1972 
En exploitation au 31-12-1972 9 
In bedrijf op 31-12-1972 


(1) Siège n° 14 de la S.A. des Charbonnages de Monceau- 
Fontaine, fermé le 31 août 1972. 
Siège St Théodore de la S.A. des Charbonnages de 
Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis, fermé 
le 31 décembre 1972. 


TABLEAU n° 2bis — Evolution du nombre de sièges 
et de la production moyenne bar siège 


ANNEE 


1850 1870 1890 1910 1930 


JAAR 


Nombre de sièges 


en activité 315 275 273 
Aantal zetels 


in bedrijf 


Production réalisée 
(en milliers de 


tonnes) 5 820 13 697 20 366 23 917 27 415 
Produktie 


(1000 ton) 


Production par 
siège d'extraction 
(en de 
tonnes) 
Produktie per 
ontginningszetel 


(1000 ton) 


milliers 


43,5 74,1 87,6 LU 


Les déclarants ont tous donné la superficie déhouil- 
lée résultant du mesurage du développement des 
chantiers et de leur avancement. 


Ces données concernent exclusivement les chantiers 
recensés dans le cadre de Ja présente statistique, c’est-à- 
dire les chantiers qui ont été régulièrement exploités 
durant un mois au moins au cours de l’exercice. 


L'Administration des Mines à déduit de ces données 
une production calculée, obtenue en multipliant les 
puissances mesurées par les superficies exploitées et en 


TABETL°-?2 


Ontginningszetels (toestand op 31 december 1972) 


Liège Sua Campine Royaume 
Luik : Zuiderbekkens Kempen Het Rik 
(2) 3— (1) + (2) (4) [5= (3) + (4) 
6 17 5 22 
— 2 () — 21) 
6 15 5 20 


(1) Zetel nr 14 van de N.V. Charboanages de Monceau- 
Fontaine, op 31 augustus 1972 gesloten. 
Zetel St Théodore van de N.V. Charbonnages de 
Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis, op 
31 december 1972 gesloten. 


TABEL 2bis — Ontwikkeling van het aantal zetels 
en van de gemiddelde produktie per zetel 


1940 1950 1960 1965 1970 1971 1972 
170 156 Fe 54 24 22 20 
25 539 27321 22 469 19 786 11 362 10 956 10 500 
150,2 175,2 229,6 366,4 473,4 498,0 525,0 


De exploitanten hebben de ontkoolde oppervlakte 
berekend op de gemeten breedte en vooruitgang van 
de werkplaatsen. 


Deze gegevens slaan alleen op de werkplaatsen die 
voor deze statistiek geteld worden, d.w.z. op de werk- 


plaatsen die in de loop van het jaar gedurende ten | 


minste een maand regelmatig ontgonnen zijn. 


Aan de hand van die gegevens heeft de Adminis- 
tratie van het Mijnwezen de produktie berekend, nl. 
door de gemeten kooldikten te vermenigvuldigen met 
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adoptant pour poids spécifique moyen du charbon en 
roche 1,35 t/im:. 


Ces calculs ont donné pour chaque bassin une pro- 
duction théorique très voisine des écoulements effec- 
tivement déclarés par les exploitants. Elle à servi de 
base de comparaison pour fixer l'importance relative 
des diverses caractéristiques techniques qui seront ana- 
lysées plus loin. 


La production calculée des chantiers recencés couvre 
95,6 % de la production du Royaume. 


a) Ouverture des couches 


Sous le rapport de l'ouverture, les couches sont 
réparties en sept catégories identiques à celles de 1971. 


En 1972 l'ouverture moyenne observée est de 
136 cm pour l'ensemble du Royaume, contre 133 cm 
en 1971. Le nombre total des chantiers a encore dimi- 
nué de 17 unités, dont 15 dans les bassins du Sud 
et 2 en Campine. 


Le bassin de Liège se caractérise toujours par l’ex- 
ploitation de couches minces : 27 chantiers sur 52, plus 
de la moitié, y étaient ouverts dans des couches d'ou- 
verture inférieure à 90 cm. Ces chantiers en couche 
mince ont fourni 42% de la production du bassin 
de Liège. L'ouverture moyenne des couches exploitées 
en 1972 dans ce bassin s’est maintenue à 96 cm. 


Dans les bassins du Hainaut, la situation est tout 
à fait différente. Il n'existe plus de chantier de moins 
de 90 cm d'ouverture; 89,5% de la production y 
provient de couches de plus de 120 cm d'ouverture. 
L'ouverture moyenne des couches exploitées en 1972 
dans les bassins du Hainaut est de 150 cm, en aug- 
mentation de 2 cm sur 1971. 


Dans le bassin de Campine, 60 % des chantiers sont 
ouverts dans des couches dont l'ouverture est comprise 
entre 120 et 180 cm. L'ouverture moyenne est de 
1,40 m, en augmentation de 5 cm par rapport à 1971. 


b) Puissance des couches 


Le tableau 3bis donne l’évolution de la puissance des 
couches exploitées en Belgique depuis 1913. 


Un trait caractéristique du gisement houiller belge 
reste que 68,4% de la production provient de couches 
de moins de 150 cm d'ouverture, Cette proportion 
était de 69,6% en 1960 et 63,2 % en 1970. 


de ontgonnen oppervlakten en voor de kolen in de 
laag een gemiddeld soortgelijk gewicht van 1,35 te 


nemen. 


Die berekeningen hebben voor ieder bekken een 
theoretische produktie opgeleverd die de door de ex- 
ploitanten aangegeven afzet zeer dicht benadert. Het 
is deze produktie die wij als basis genomen hebben van 
de betrekkelijke belangrijkheid te bepalen van de ver- 
schillende technische kenmerken die hierna besproken 


worden. 


De berekende produktie van de getelde werkplaatsen 
dekt 95,6 % van ‘s lands produktie. 


a) Opening van de lagen 


Naar de opening worden de lagen in zeven katego- 
rieën ingedeeld, net als in 1971. 


In 1972 bedroeg de gemiddelde opening 136 cm 
voor heel het Rijk, tegenover 133 cm in 1971. Het 
totaal aantal werkplaatsen is weer met 17 verminderd, 
meer bepaald met 15 in de Zuiderbekkens en 2 in 
de Kempen. 


Het bekken van Luik wordt nog steeds gekenmerkt 
door de ontginning van dunne lagen : 27 werkplaatsen 
op 52, d:i. meer dan de helft, waren er gedreven in 
lagen met een opening van minder dan 90 cm. Deze 
werkplaatsen hebben 42 % van de produktie van het 
bekken van Luik voortgebracht. In 1972 is de gemid- 
delde opening van de ontgonnen lagen er niet veran- 


derd (96 cm). 


In de bekkens van Henegouwen ziet de toestand er 
heel anders uit. Daar is geen enkele werkplaats meer 
met een opening van minder dan 90 cm; 89,5 van 
de produktie komt er uit lagen met een opening van 
meer dan 120 cm. In 1972 bedroeg de gemiddelde 
opening van de aldaar ontgonnen lagen 150 cm, di. 
2 cm meer dan in 1971. 


In het Kempens bekken wordt 60 % van de werk- 
plaatsen ontgonnen in lagen waarvan de opening 
begrepen is tussen 120 en 180 cm. De gemiddelde 
opening bedroeg er 140 cm, di. 5 cm meer dan 
in 1971. 


b) Kooldikte van de lagen 


In tabel 3bis is de ontwikkeling van de kooldikte van 
de in België sedert 1913 ontgonnen lagen aangeduid. 


Het feit dat 68,4% van de produktie komt uit 
lagen met een opening van minder dan 150 cm, blijft 
tekenend voor de Belgische kolenafzettingen. In 1960 
was dat nog 69,6 % en in 1970 63,2 % voor heel 
het Rijk. 
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TABLEAU 3bis 


Evolution de la puissance moyenne des couches 
de 1913 à 1972 


TABEL 3bis 


Ontwikkeling van de gemiddelde kooldikte 
van de lagen van 1913 tot 1972 


BASSINS 1913 1927 1939 1945 1955 1960 1965 1970 1971 1972 BEKKENS 
Borinage- 57 75 76 85 90 102 ) 
Borinage- 
Centre 64 74 And A BE ue 
Charleroi- 110 (1) 106 104 Charleroi- 
Namur 72 72 72 86 80 90 99 Namen 
Liège 2 63 63 67 69 66 7i 78 T4 75 Luik 
Bass. du Sud 64 fl 71 8 &l Bt... 92 98 98 93 Zuiderbekkens 
Campine » 89 109 112 107 105 109 117 115 d7 Kempen 
Royaume 64 72 77 88 88 92 98 108 109 109 Het Rijk 


{1) Ensemble des bassins du Hainaut: Borinage, Centre, 
Charleroi. 


2.2. — Pente des couches 


Le tableau 4 indique la proportion de la pro- 
duction réalisée dans les chantiers dont la pente est 
inférieure à 20°, comprise entre 20 et 35°, ou supé- 
rieure à 35° (plateurs, semi-dessants ou dressants). 


TABLEAU n° 4 


Pente des couches exploitées en 1972 
(Part de la production des chantiers recensés provenant 
des diverses classes de pente) 


————————— 


(1) Alle bekkens van Henegouwen samen : Borinage, Cen- 
trum, Charleroi. 


2.2. — Helling van de lagen 


In tabel 4 is aangeduid welk percentage van de pro- 
duktie voortkomt uit lagen met een helling van minder 
dan 20°, van 20 tot 35° en van meer dan 35° (vlakke, 
halfsteile of steile lagen). 


TABEL 4 


Helling van de in 1972 onfgonnen lagen. 
(Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de helling van de lagen) 


PENTE 
(en degrés) Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
HELLING Zuider- 
(graden) Henegouwen Luik | bekkens Kempen Het Rijk 
—  ————————<* 
< 20° 54,8 50,7 535 99,4 85,8 
(plateures - vlakke lagen) 
20 a135° 37,8 54 36,5 0,6 11,3 
(semi-dressants 
halfsteile lagen) 
RE 7,4 15,9 10,0 — 2,9 
(dressants - steile lagen) 


nn ne qe © 


Dans les bassins du Hainaut et de Liège, où se 
situent les derniers chantiers en dressant, leur part 
dans la production recensée s est maintenue en 1972. 

Les exploitations en semi-dressant ont augmenté leur 
part dans la production recensée dans les bassins du 
Sud, passant de 36,4% à 37,8 % pour le Hainaut, 
et de 25,5 % à 33,4% pour Liège. Cette progression 
marquante de 7,9% dans le bassin de Liège résulte 
de la fermeture d’un siège en 1971, dont l'exploitation 


In de bekkens van Henegouwen en Luik, waar de 
laatste pijlers in steile lagen ontgonnen worden, is het 
aandeel van die werkplaatsen niet veranderd in 1972. 

De werkplaatsen in halfsteile lagen hebben_ veld 
gewonnen in de Zuiderbekkens; in Henegouwen heb- 
ben ze 37,8% van de getelde produktie geleverd 
(tegen 36,4% in 1971) en in Luik 33,4% (tegen 
25,5 % in 1971). Deze opvallende stijging van 7,9 % 
in het bekken van Luik wordt toegeschreven aan de 
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se faisait principalement dans des chantiers en plateu- 
res, et à l'augmentation sensible de l'exploitation en 
semi-dressant d'un autre siège. En (Campine, on 
observe une légère perte de 0,4%. A l'échelle du 
Royaume la part de la production des chantiers en 
semi-dressant diminue de 0,2 %, en raison de la pré- 
pondérance du tonnage extrait en Campine. 


Le tableau n° 4bis donne pour le Royaume l’évolu- 
tion de ces pourcentages depuis 1954. 


TABLEAU n° 4bis 


Evolution du pourcentage 
de la production des chantiers recensés, 
suivant la pente des couches, de 1954 à 1972 


Pentes des couches 


sluiting van een zetel die hoofdzakelijk werkplaatsen 
in vlakke lagen ontgon in 1971 en aan een merkelijke 
stijging van de ontginning van halfsteile lagen in een 
andere zetel. In de Kempen valt een lichte verminde- 
ring van 0,4% te bespeuren. Voor heel het Rijk is 
het aandeel van de werkplaatsen in halfsteile lagen in 
de totale produktie met 0,2% gedaald wegens het 
overwicht van het Kempens bekken. 

In tabel 4bis is de ontwikkeling van deze percen- 
tages sedert 1954 aangeduid. 


TABEL bis 


Indeling van de produktie van de 
getelde werkplaatsen naar de helling van de lagen 
Ontwikkeling van 1954 tot 1972 


19: 19 1971 1972 
on 1954 | 1960 | 1965 | 1970 | 97 | 
20, 62,6 70,3 1426 84,7 85,2 85,8 
20 à 35° 255 23,4 18,9 12.1 11,5 d1,3 
> 352 121 6,3 3,3 2 3,3 2,9 
2.3. — Propreté volumétrique 2.3. — Volumetrische zuiverheid 


des couches exploitées 


Le tableau n° 5 donne le degré de propreté volu- 
métrique des couches exploitées, c’est-à-dire le rapport 
du volume de charbon en place avant l'abatage au 
volume total de la veine déhouillée ou, plus simple- 
ment le rapport de la puissance à l'ouverture. Ces don- 
nées concernent elles aussi les seuls chantiers recensés. 


LT'ABLEAU "n° 5 


Propreté volumétrique des couches exploitées 
(chantiers recensés) 


Propreté volumétrique 


van de ontgonnen lagen 


In tabel 5 is de volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen aangeduid, di. de verhouding tussen 
het volume van de kolen in de laag vé6r de winning 
en het totale volume van de ontkoolde laag of gewoon 
de verhouding tussen de koolïdikte en de opening van 
de laag. Deze gegevens slaan ook alleen op de getelde 
werkplaatsen. 


TABEL 5 


Volumetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen 


(getelde werkplaatsen) 


(en %) Hainaut Liège 
Volumetrische zuiverheid 
(2%) Henegouwen Luik 
SR Re a CR | #l. 

70 52,5 15,8 
70/79 24,1 34,7 
80/89 19,9 26,1 
90/100 3,5 23,4 


La tendance générale de l’évolution de la propreté 
volumétrique des couches exploitées dans le temps res- 
sort du tableau n° Sbis. 

Depuis 1971, l'apport des couches à propreté volu- 
métrique inférieure à 80 % augmente. Cette évolution 
reflète la tendance à l'exploitation de couches moins 
propres. 


Sud Campine Royaume 
Zuider- 
bekkens Kempen Het Rijk 


<< 


41,3 | 7,2 17,3 
27,3 | 19,9 22,1 
21,8 36,0 311,8 

9,6 36,9 | 28,8 


De algemene lijn van de ontwikkeling van de 
volumetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen tij- 
dens de jongste jaren komt tot uiting in tabel Sbis. 

Sedert 1971 neemt het aandeel van de lagen met 
een volumetrische zuiverheid van minder dan 80 % 


toe. Dit wijst op een neiging om minder zuivere lagen 
te ontginnen. 
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TABLEAU n° 5 bis 


Evolution du pourcentage de la production 
des chantiers recensés suivant la propreté volumétrique 
de 1954 à 1972 


TABEL 5 bis 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de volumetrische zuiverheid. Ontwikkeling van 
1954 tof 1972 


A A AL 


.-La propreté volumétrique moyenne de couches 
exploitées dans les différents bassins a évolué comme 
suit depuis 1965 : 


Fo 


Propreté volumétrique 
RE trinc he eulve betd 1954 1960 1965 | 1966 | 1967 | 1970 | 197, | 1972 
EE 0 SI 
<a 21,6 18,7 16,6 14,5 15,4 13,9 12,2 117,3 
OA 70 251 22,8 21,7 252 21,0 116,9 24,5 22,1 
80 à 89% 28,5 342 37,6 37,0 32,4 31,4 37,1 31,8 
90 à 109 24,8 24,3 241 23,3 31,2 37,8 26,2 28,8 


De gemiddelde volumetrische zuiverheid van de 
ontgonnen lagen ziet er in de verschillende bekkens 
als volgt uit sedert 1965 : 


V0 


| 1965 1967 | 1970 


we 


Ces calculs montrent que les bassins de Campine et 
‘de Liège exploitent les couches non seulement les plus 
propres mais encore d'une propreté croissante, tandis 
que la propreté volumétrique moyenne des couches 
exploitées dans les bassins du Hainaut reste de beau- 
* coup inférieure à la moyenne nationale. 


En résumé, en 1972, pour abattre 80 m3 de charbon 
en Belgique, il a fallu abattre aussi 20 m3 de stériles 
- en taille, dont une faible part seulement a été mise 
directement au remblai. Le reste a été remonté au jouf 
- et constitue un cinquième du volume des transports et 
- de l'extraction en provenance des tailles. 


2.4. — Propreté gravimétrique 
des couches exploitées 


LULU AN 


Au lieu d'exprimer le rapport des volumes net et 
- brut, la propreté gravimétrique exprime le rapport des 
- poids, net et brut, abattus. 


Lo 


1971 1972 

Borinage-Centre 78 80 Borinage-Centrum 

Hainaut | 70 72 69 Henegouwen 
Charleroi-Namur 77 66 | Charleroi-Namen 
Liège 79 82 85 TE 79 Luik 
SUD 78 fl 74 76 il ZUIDERBEKKENS 
Campine 82 83 88 5 84 Kempen 
ROYAUME 80 78 82 81 80 HET RIJK 


Deze cijfers tonen aan dat het Kempens bekken en 
het bekken van Luik de zuiverste lagen ontginnen en 
dat die lagen nog voortdurend zuiverder worden, en 
dat de gemiddelde volumetrische zuiverheid van de 
lagen die in de bekkens van Henegouwen ontgonnen 
worden ver beneden het rijksgemiddelde ligt. 


Kortom, om in België 80 m3 kolen te winnen, heeft 
men in 1972 in de pijler ook 20 m3 stenen moeten 
afhouwen, waarvan slechts een zeer klein gedeelte 
onmiddellijk voor de vulling gebruikt is. Het overige 
is maar de begane grond gebracht en bedraagt in 
omvang één vijfde van de uit de pijlers komende ver- 
voerde en opgehaalde produkten. 


2.4. — Gravimetrische zuiverheiïd 
van de ontgonnen lagen 


in plaats van de verhouding tussen het netto- en 
het brutovolume weer te geven, geeft de gravimetrische 
zuiverheid de verhouding tussen het netto- en het 
brutogewicht van de gewonnen produkten weer. 
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Dans le tableau n° 6, la production des chantiers 
recensés de chaque bassin a été répartie par rapport 
à la propreté gravimétrique des couches; ces rapports 
sont sensiblement plus faibles que ceux de la propreté 
volumétrique par suite de la différence de densité 
entre la houille et les matières inertes, dont les densi- 
tés ont été fixées conventionnellement à 1,35 et 2,20 
respectivement. 


TABLEAULR° 6 


Répartition de la production des chantiers recensés 
selon la propreté gravimétrique des couches exploitées 


In tabel 6 is de produktie van de getelde werk-| 
plaatsen van ieder bekken ingedeeld naar de gravime-| 
trische zuiverheid van de lagen. Deze cijfers zijn mer:} 
kelijk kleiner dan die van de volumetrische zuiver-| 
heid, wegens het feit dat het soortelijk gewicht van| 
de koien kleiner is dan dat van de stenen (zij zijn} 
conventioneel vastgesteld op 1,35 en 2,20). | 


| 
| 
| 
Î 


TABEL 6 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de gravimetrische zuiverheid van de ontgonnent 


lagen 
1972 
Propreté gravimétrique Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
(en %) 
© de la prod. * de la prod. © de la prod. % de la prod. % de la prod. 
2 F Er 7 vid: Se à 2 F de es % . d. enr % v. d. prod. 
Pt Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
AE DR ee  , OO 52,9 17,5 42,1 fe 117,6 
NEO | 22,3 21,0 211,9 15,4 | 117,3 
HUM ÉOR ER OE 19,9 18,5 19,5 33,0 29,0 
SOON ER TE 4,9 20,7 9,7 31,5 25,0 
000 Een ES — 22,3 6,8 12,9 did, 1 
aa — Ji 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


mm 


La propreté gravimétrique moyenne des couches 
exploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit : 

Année 1972 


Hainaut 58% 
Liège DUR RE an: put. 4069 
SU PT UE RE ET PT 
Campine . 77 
Royaume . 71 % 


Les chiffres de ce tableau confirment ce qui est dit 
ci-dessus de la propreté volumétrique : pour extraire 
71 tonnes de charbon en Belgique, il faut en outre 
transporter des tailles à la surface 29 tonnes de stériles. 


3. PERSONNEL 
UTILISE DANS LES MINES 


3.1. — Personnel inscrit 
évolution - nationalité - âge 


Le tableau n° 7 donne le personnel inscrit respec- 
tivement au fond et à la surface à la fin de chaque 
mois de l’année dans les différents bassins, dans le 
Sud et dans le Royaume. 


De gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen | 
lagen ziet er in de verschillende bekkens uit als volgt : 


Jaar 1972 
Henegouwen 58 % 
Luikes , 69 
Zuiderbekkens 61 
Kempen 77 % 
Het Rijk . 71% 


De cijfers van deze tabel bevestigen wat wij hier- 
boven in verband met de volumetrische zuiverheid heb- 
ben geschreven : om in België 71 ton kolen te winnen, 
moe men bovendien 29 ton stenen van de pijlers naar 
de bovengrond vervoeren. 


3. IN DE MIJNEN 
TEWERK GESTELD PERSONEEL 


3.1. — Ingeschreven personeel 
evolutie - nationaliteit - leeftijd 


In tabel 7 is het aantal ondergrondse, respectievelijk | 
bovengrondse arbeiders aangeduid die in 1972, op het. 
einde van iedere maand, in de verschillende bekkens, 
in de Zuiderbekkens samen en in heel het land inge- 
schreven waren. 
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J'ABLEAUMN 7 TABEL 7 


Personnel inscrit dans les mines en 1972 Aantal arbeiders 


die in 1972 in de mijnen ingeschreven waren 


FOND 


ONDERGROND 

MOIS Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
3l-XI1-1971 7 454 3 346 10 800 15 298 26 098 

1-1972 7 424 3 329 10 753 15 216 25 969 

IL 7 429 3 338 4 10 762 15 232 | 25 994 

III 7 358 3 304 10 662 15 186 25 848 

IV 7 336 3 295 10 631 15 187 25 8118 

V 7 305 3 270 10 575 15 208 25 783 

VI 7 206 3 250 10 456 15 084 25 540 

VII 7 188 3 216 10 404 15 002 25 406 

VIII 7 C49 3175 10 224 14 887 251 

IX 6 974 3415 10 1:29 14737 24 866 

X 6916 3 140 10 056 14 666 24 722 

XI 687 3 129 10 000 14 620 24 620 

XII 6820 3 102 9 922 14 500 24 422 

| NS MR 7 156 3 202 10 378 14 960 25 338 

Gemiddelde van het jaar a 
Variation de décembre 1971 
à décembre 11972 — 634 — 244 — 878 — 798 — 1 676 
Wijziging v. december 1971 
tot december 11972 
soit en %/of in % — 8,5 — 7,3 — 8,1 — 5,2 — 6,4 


om 


SURFACE BOVENGROND 


+ 


 —— —  — — ———"—  —"—"—"  —"—"— —  —— 


oo 


MOIS Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
MAANDEN Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
LUE LEURS, 5 00 nant it en ES OR 
31-X11-1971 2 9l4 1 203 4117 4 703 8 910 
11972 2 924 1 197 421 4 749 8 870 
I 2 925 1 206 4 did 4 745 8 876 
III 2 894 1 194 4 088 4 729 8 817 
IV 2 871 1 186 4057 4 725 8 782 
V 2 838 1 181 4 019 4 JDA 8 740 
VI 2 815 1 169 3 984 4715 8 699 
VII 2 80 1 141 3 962 4 706 8 668 
VIII 2750 1 143 3 893 4 684 8 577 
IX 2 713 1 143 3856 4 662 8 518 
X 2 656 1 131 3 787 4 65i1. 8 438 
XI 2 640 1 122 3 762 4 640 8 402 
XII 2 6: 1 108 3 719 4 63 8 350 
Æ Here année 2 786 1 dé 3 947 _4696 8643 
’ Gemiddelde van het jaar 
MR ee tp Lis — 303 — 95 — 398 = 1} — 560 
Wijziging v. december 1971 
tot december 11972 Ca _79 1.97 34 65 
soit en %/of in % dos 


[soit en %of im 1 — 


LA 
4 
“2 
3 
4 
+ 
e 
4 
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Les effectifs inscrits à la fin des quatre dernières 


années ont évolué comme suit en comparaison avec les 


effectifs correspondants de 1957 (maximum), 1960 et 


Op het einde van de jongste vier jaren waren de 
volgende arbeiders in de mijnen ingeschreven; ter ver- 
gelijking worden ook de aïjfers van 1957 (maximum), 
1960 en 1965 aangeduid. 


1965. 

Année Fond Surface Fond et surface 
Jaar Ondergrond Bovengrond Onder- en bovengrond 
1957 117 O7 35 910 152 927 
1960 77 333 26 247 103 580 
1965 57 467 18 730 76197 
1969 30 865 10 096 40 961 
1970 27 720 9 676 37 396 
19711 26 098 8 910 35 008 
1972 24 422 8 350 32 772 


La perte d’effectif au fond atteint ainsi les quatre 
cinquièmes de l'effectif de 1957 (— 79,1 %). 


On observe évidemment une évolution parallèle à la 
surface. Au 31 décembre 1957, les charbonnages belges 
employaient 35.910 ouvriers de la surface ; au 31 dé- 
cembre 1972, il restait plus que 8.350 
(— 76,7 %). 


n'en 


Répartition du personnel par nationalité. 


Le tableau n° 8 donne la répartition par nationalité 
des ouvriers inscrits dans les mines au 31 décembre 
1972 

Ce tableau montre qu'à cette date 59,8% des 
ouvriers du fond occupés dans le Royaume étaient des 
étrangers; plus d’un sur six des mineurs du fond 
étaient italiens (16,7 %). 

La proportion d'ouvriers belges à poursuivi sa 
régression dans tous les bassins. 

La proportion d'étrangers parmi les ouvriers du fond 
atteint 76,6% dans les bassins du Hainaut et même 
83,8 % dans celui de Liège. En Campine, en revanche, 
la proportion d'ouvriers étrangers au fond se maintient 
en dessous de 50 %. 


De décembre 1971 à décembre 1972, le nombre 
d'ouvriers belges des bassins du Sud a diminué de 
280 unités et le nombre d'ouvriers étrangers de 598; 
pendant cette même période le nombre d'ouvriers 
belges du bassin de Campine à diminué de 561 unités 
et le nombre d'ouvriers étrangers de 237 unités seu- 
lement. 


La régression de la proportion d'Italiens parmi les 
étrangers se poursuit : au 31 décembre 1972 les Italiens 
ne constituaient plus que 27,9 %, de l'effectif étranger 
du fond, contre 31 % en 1971. 

A la surface, la Proportion d'ouvriers belges pour 
l'ensemble du Royaume est beaucoup plus importante 
qu'au fond : elle atteint 95,1 % de l'effectif en Cam- 
pine et 72,4% dans les bassins du Sud. 


Voor de ondergrond bedraagt de vermindering dus 
haast vier vijfde van het personeelsbestand van 1957 
(CTP 

Op de bovengrond wordt natuurlijk een gelijklo- 
pende ontwikkeling waargenomen. Op 31 december 
1957 waren 35.910 bovengrondse arbeiders in de 
Belgische kolenmijnen ingeschreven; op 31 december 
1972 bleven er maar 8350 meer over (— 76,7 %). 


Indeling van de arbeiders naar hun nationaliteit 


In tabel 8 zijn de arbeiders die op 31 december 1972 
in de mijnen ingeschreven waren naar hun nationali- 
teir ingedeeld. 

Hieruit blijkt dat op die datum 59,8% van de 
ondergrondse arbeiders van alle bekkens samen vreem- 
delingen waren; een op zes was Italiaan (16,7 %). 


Het percentage Belgische arbeiders is weer in alle 
bekkens afgenomen. 


Onder de ondergrondse arbeiders zijn er 76,6 % 
gastarbeiders in de bekkens van Henegouwen en zelfs 
83,8 % in dat van Luik. In de Kempen daarentegen 
ligt het percentage gastarbeiders nog steeds beneden 
50 %. 

In de loop van 1972 is het aantal Belgische arbei- 
ders met 280 verminderd in de Zuiderbekkens; het 
aantal gastarbeiders met 598. Tijdens die periode 
daalde het aantal Belgische arbeiders met 561 in de 
Kempen en het aantal gastarbeiders slechts met 237. 


Onder de gastarbeiders loopt het percentage Italianen 
terug. Op 31 december 1972 was dat nog 27,9 %, 
tegen 31 % in 1971. 


Op de bovengrond is het percentage Belgische 
arbeiders voor alle bekkens samen veel groter dan in de 
ondergrond; 95,1 % in de Kempen en 72,4% in de 
Zuiderbekkens. 


6° aflevering 
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Aspects techniques de l'exploitation charbonnière belge en 1972 


2) 


Répartition du personnel inscrit par âge 


Le tableau 8bis permet d'édifier la pyramide des 
âges du personnel inscrit dans les charbonnages belges. 


DT comparaison du tableau S8bis avec les tableaux 
correspondants des années antérieures montre que la 
tendance au vieillissement des effectifs du fond se 
poursuit dans les bassins du Sud. 


En Campine les effectifs des classes d'âge supérieu- 
res à 40 ans diminuent de 0,5 %. Les classes d'âge 
de 31 à 40 ans diminuent de 0,9 % dans le Sud et 
dans le Nord. Le pourcentage d'ouvriers de moins de 
31 ans se maintient dans les bassins du Sud et au g- 
mente de 1,4% en Campine. La population du bassin 
de Campine reste donc plus jeune que celle des bas- 
sins du Sud. 


- Le tableau ci-dessous met bien en évidence la per- 
Sistance du phénomène de vieillissement dans le Sud 
ét l'arrêt du vieillissement en Campine en 1972. 


Bassins du Sud 


Indeling van de arbeiders naar hun leeftijd 


Aan de hand van tabel 8bis kunnen wij de leef- 
tijdspiramide van de in de Belgische kolenmijnen 
ingeschreven arbeiders opmaken. 

Wanneer men tabel 8bis met de overeenkomstige 
tabellen van de vorige jaren vergelijkt, stelt men vast 
dat de geleidelijke veroudering van het ondergronds 
personeel blijft aanhouden in de Zuiderbekkens. 


In de Kempen is het personeel in de leeftijdsklassen 
boven 40 jaar met 0,5 % verminderd. De leeftijds- 
klasse van 31 tot 40 jaar is met 0,9 % verminderd 
in de Zuiderbekkens en in de Kempen. De leeftijds- 
klasse van minder dan 31 jaar is niet veranderd in de 
Zuiderbekkens, maar met 1,4% toegenomen in de 
Kempen. In het Kempens bekken is het personeel dus 
nog steeds merkelijk jonger dan in de Zuiderbekkens. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat de veroudering in 
de Zuiderbekkens nog voortschrijdt en in de Kempen 
stopgezet 1s. 


Bassin de la Campine 


L'âge moyen du personnel inscrit dans les divers 
bassins et pour le Royaume s'établit comme suit en 
1972 : 

Hainaut 


Henegouwen 


Zuiderbekkens Kempen 
Sens 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 
Percentage 

Ouvriers de moins de 31 ans 9,3 7.6 _ 20,0 17.2 18,1 19,5 
|Arbeiders van minder dan 31 jaar 
ML sf ans 42,6 42,9 441 48,2 43,8 45,8 448 43,9 
Arbeiders tussen 31 en 40 jaar 
D PU de Wan 48,1 49,5 49,5 50,4 36,2 37,0 37,1 36,6 
Arbeiders boven 40 jaar 


In 1972 zag de gemiddelde leeftijd van het inge- 
schreven personeel er in de verschillende bekkens en 
in heel het Rijk als volgt uit : 


| 


Liège Sud Campine Royaume 
Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 


— femmes - vrouwen . 


# 
# 


ri 


Au fond il s’est maintenu dans tous les bassins, ce 
Qui traduit l'effet d'un recrutement limité. 
# 


a 


7 39 
| Personnel du fond - Ondergr. personeel 40 42 4] ] 
4 Personnel de la surface - Bovengronds 
personeel : : 
hommes Hannent. en ee u 44 46 45 | u 


Voor het ondergronds personeel is hij overal onver- 
anderd gebleven, wat wijst op een beperkte aanwer- 
ving van personeel. 
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3.2. — Opgave van de aanwezigheidsdagen 
en van de niet-aanwezigheidsdagen 


3.2. — Relevé des jours de présence | 
| 
ondergronds en bovengronds | 


et des jours de non-présence 
pour le fond et pour la surface 

In de tabellen 9 en 10 zijn onderscheidenlijk de 
aanwezigheidsdagen en de niet-aanwezigheidsdagent 
van de ondergrondse en de bovengrondse arbeiders 
aangeduid. Ze zijn gebaseerd op de dagelijkse analy+ 
tische lijsten van de aanwezigheden en de niet-aanwe- 
zigheden die in alle Belgische kolenmijnen opgemaakt 
worden. 


Les tableaux n°° 9 et 10 donnent respectivement le 
relevé des jours de présence et des jours de non-pré- 
sence pour les ouvriers du fond et de la surface. Ils 
ont été dressés sur la base des relevés analytiques jour- 
naliers des présences et des non-présences effectués 
dans tous les charbonnages belges. 


TABEL 9 


Ontleding van het gemiddeld aantal aanwezigheidsdai 
gen en niet-aanwezigheidsdagen van de ondergrondsa 


TABLEAU n° 9 


Analyse du nombre moyen des jours de présence et 
des jours de non-présence des ouvriers du fond 


arbeiders 
1972 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens | 
1. Présences 168,2 178,4 171,4 191,1 481,6 1. Aanwezigheden 
2. Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences individuelles 2.1. individuele afwezighe- 
non autorisées den Zzonder toestem- 
6,4 4,7 5,9 42 4,9 ming 
2.2. absences médicales : 2.2. afwezig om gezond- 
heidsredenen : 

2.21. accidents de tra- 2.21. arbeidsongevallen 
vail ou sur le of ongevallen op 
chemin du tra- de weg naar of 
vail 12,8 11,5 12,0 42 7,6 van het werk 

2.22. autres accidents 2.22. andere ongeval- 
et maladies at- len en Zziekten 
testées par un met geneeskundig 
certificat médi- getuigschrift 
cal 64,5 49,3 59,8 24,7 39,2 

Total 2.2. 76,8 60,8 71,8 28,9 46,8 Totaal 2.2. 

2.3. absences individuelles 2.3. individuele afwezighe- | 
autorisées 2,2 1,4 1,9 3,6 DT den met toestemming | 

2.4. chômage par manque 2.4. stillegging wegens ge- 
de débouchés — — — — — brek aan afzet 

2.5. congés payés 17,4 211,4 18,6 21,5 20,3 2.5. vakantie 

2.6. grèves 1,4 2,2 17 — 1,7 2.6. werkstakingen 

2.7, autres causes 0,6 0,9 0,7 _ 0,7 2:7. andere oorzaken 

2.8. réduction de la durée 2.8. verkorting van de 

du travail (1) 325 34,5 38,1 53,4 45,0 werktijd (1) 

2,9, dimanches et jours 2.9. zondagen en feestda- 

fériés (2) (3) 59,5 60,7 59,9 62,3 61,3 gen (2) (3) 

Total des non-présences Totaal aantal niet-aanwe- | 
196,8 186,6 193,6 173,9 183,4 zigheden 
Total des prépenéss et Tot. aantal aanwezigh. en 
des non-présences 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 niet-aanwezigheden 


La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.81 de 1956. 
La rubrique 29 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 
et à la rubrique 2.8 des années antérieures. 
Cette rubrique comprend également les non-présences 
des ouvriers pour jours fériés payés ne coïncidant pas 
avec les jours fériés légaux. 


(1) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956 
(2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1951 
en met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. | 
(3) Deze rubriek omvat ook de niet-aanwezigheden van d 
arbeiders voor bezoldigde feestdagen die niet op d 
wettelijke feestdagen vielen. 
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TABLEAU n° 10 


Analyse du nombre moyen de jours de présence ei 
de jours de non-présence des ouvriers de la surface 


TABEL 10 


Ontleding van bet gemiddeld aantal aanwezigheidsda: 
gen en ntet-aanwezigheidsdagen van de bovengrondse 


arbeiders 
1972 
a" —"—.""—"" "PI EE EP 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
1. Présences 216,5 219,3 215,4 283,4 225,0 |1. Aanwezigheden 
2. Non-pré + 
; on PRICES 2. Niet-aanwezigheden : 
11. absences individuelles DIT : 
ENS .l. individuele afwezighe- 
je 5 den zonder toestem- 
: s : 25 . 
2.2. absences médicales : : ii n me 

; : 2.2. afwezig om ge.ond- 

| heidsredenen : 

2.21. Free de tra- 2.21. arbeidsongevalien 
vail ou sur le of ongevallen sp 
chemin du tra- de weg naar of 
vail 59 3x? 3,4 1,0 2} van het werk 

2.22. autres accidents 2.22. andere ongeval- 
et maladies at- len en ziekten 
testées par un met geneeskundig 
certificat médi- getuigschrift 
cal 37,0 25,0 43% 9,8 20,6 

Total 2.2. 49,5 28,2 36,8 10,8 22,7 Totaal 2.2. 

2.3. absences individuelles 2.3. individuele afwezighe- 
autorisées 2,9 1,6 DA 1,9 2) den met toestemming 
24. chômage par manque 2.4. stillegging wegens qge- 
de débouchés — — — — — brek aan afzet 
2.5. congés payés 14,0 17,9 152 12,2 13,6 2.5. vakantie 
2.6. grèves 0,9 0,9 0,9 — 0,4 2.6. werkstakingen 
2,7. autres causes 0,5 0,5 0,5 — 0,2 2.7. andere oorzaken 
F 2.8. réduction de la durée 2.8. verkorting van de 
di du travail (1) 30,5 35,7 32,0 45,7 S0 5 | werktijd (1) 
7 2.9. dimanches et jours 2.9. zondagen en feestda- 
fériés (2) 57,9 59,0 58,2 59,5 58,9 gen (2) 
# Total des non-présences Totaal aantal niet-aanwe- 
151,5 145,7 149,6 121,6 140,0 zigheden 
Total des nrésences et Tot. aantal aanwezigh. en 
des non-présences 365,0 365,0 365,0 365,9 365,0 niet-aanwezigheden 


(1) La rubrique 2.8 correspond à la rubrique 2.81 de 1956. 

(2) La rubrique 2.9 correspond à la rubrique 2.82 de 1956 
et à la rubrique 2.8 des années antérieures. Elle com- 
prend également les non-présences des ouvriers pour 
jours fériés payés ne coïncidant pas avec les jours 
fériés légaux. 


Ces relevés s'établissent comme suit : chaque jour de 
l’année tout membre du personnel inscrit est pointé, 
soit comme présent, soit comme non-présent, pour les 
_ jours ouvrables la cause de la non-présence est pointée 
—_ À l'une des rubriques 2.1 à 2.8 tandis que pour les 
dimanches, les jours fériés légaux et les jours fériés 
… payés ne coïncidant pas avec les jours fériés légaux, 
toutes les non-présences sont portées à la rubrique 2.9. 
_Les non-présences pour fêtes locales sont rangées sous 
la rubrique 2.7. 


art 


Ai Er Ta 


DAME pepe is 


CE 
Lure 


QE 


(1) Rubriek 2.8 stemt overeen met rubriek 2.81 van 1956. 

(2) Rubriek 2.9 stemt overeen met rubriek 2.82 van 1956 
en met rubriek 2.8 van de voorgaande jaren. Ze omvat 
ook de niet-aanwezigheden van de arbeiders voor 
bezoldigde feestdagen die niet op de wettelijke feest- 
dagen vielen. 


Die lijsten worden als volgt opgemaakt : iedere dag 
van het jaar tekenen de mijnen de ingeschreven arbei- 
ders op als zijnde aanwezig of niet-aanwezig; voor de 
werkdagen wordt de reden van de niet-aanwezigheid 
aangeduid in één van de rubrieken 2.1 te.m. 2.8; 
maar voor de zondagen, de wettelijke feestdagen en 
de bezoldigde feestdagen die geen wettelijke feestda- 
gen zijn worden alle niet-aanwezigheden in de rubriek 
2.9 vermeld. De niet-aanwezigheden voor plaatselijke 
feesten worden opgenomen in rubriek 2.7. 
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Dans chaque bassin et pour le Royaume, les nom- 
bres totaux de présences et de non-présences sont rap- 
portés au nombre total de jours de l’année, soit 365 
en 1972, de façon à faire apparaître le nombre de 
jours consacrés en moyenne chaque année par chaque 
ouvrier à chacune des rubriques indiquées dans la pre- 
mière colonne. 

Le régime de travail mis en vigueur le 1er juillet 
1968, est resté d'application durant toute l’année 
1972 : semaine de cinq jours, samedis non ouvrés. 


En Campine la durée du poste est de 8 h 15° pour 
les ouvriers du fond, descente et remonte comprises, 
et de 8 h 30° pour ceux de la surface. 


Dans le bassin du Sud, la durée du poste est de 
8 h pour les ouvriers du fond, descente et remonte 
comprises et de 8 h 15° pour ceux de la surface. 


Compté sur une période de 52 semaines, le nombre 
de jours normalement travaillés par un ouvrier du fond 
qui ne s'absenterait que pour les congés réguliers aux- 
quels il a droit, sans prester de journées supplémen- 
taires les samedis, dimanches et jours fériés, est ainsi 
ramené normalement à 216 en Campine et à 224 dans 
les bassins du Sud. Pour l'ouvrier de surface, ce nom- 
bre de jours est respectivement de 228 en Campine 
et de 232 dans le Sud. C'est là en quelque sorte le 
nombre de jours de travail normalement offerts par 
l'employeur. 

C'est par rapport à ces possibilités qu'il y a lieu 
d'apprécier le nombre moyen de présences qui, pour 
le fond, est remonté à 191,1 en moyenne en Campine 
contre 1895 en 1971. 


Dans les bassins du Sud le nombre moyen de pré- 
sences des ouvriers du fond a encore diminué de 2,4 
En M972 


Pour la surface les chiffres sont respectivement 
233,4 pour la Campine et 215,4 jours pour le Sud. 


L'examen des chiffres portés aux tableaux 9 et 10 
dans les différents bassins en face des diverses rubri- 
ques justifiant les «non-présences » et leur comparai- 
son avec les données correspondantes des années anté- 
rieures conduit aux constatations suivantes : 


Pour les absences individuelles non autorisées (2.1), 
le nombre moyen de journées perdues, au fond, a légè- 
rement augmenté dans le Sud de 5,4 en 1971 à 5,9 
en 1972. En Campine, il a diminué faiblement, pas- 
sant de 4,6 en 1971 à 4,2 en 1972. 


Les absences médicales (2.2.) sont subdivisées en 
absences résultant d'accidents du travail ou sur le che- 
min du travail (2.21) et en absences résultant d’autres 
accidents et de maladies, attestés par un certificat 
médical (2.22). En ce qui concerne les premières 
(2.21), elles s'établissent presque au même niveau 
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Voor ieder bekken en voor heel het Rijk wordt het 
totaal aantal aanwezigheden of niet-aanwezigheden 
gedeeld door het totaal aantal dagen van het jaar, dus 
door 365 in 1972, zodat de tabellen vermelden hoeveel 
dagen een arbeider ieder jaar gemiddeld aan iedere 
rubriek van de eerste kolom besteed heeft. 


De arbeidsregeling die op 1 juli 1968 in werking 
getreden was, is heel het jaar 1972 door van toepas- 
sing gebleven : vijfdaagse arbeidsweek, niet werken 
’s zaterdags. 


In de Kempen duurt een dienst 8 uren 15° voor de 
ondergrondse arbeiders (het afdalen en het opstijgen 
inbegrepen) en 8 uren 30° voor de bovengrondse. 


In de Zuiderbekkens duurt een dienst 8 uren voor 
de ondergrondse arbeiders (het afdalen en het opstij- 
gen inbegrepen) en 8 uren 15° voor de bovengrondse. 


Over een periode van 52 weken berekend, werkt een 
ondergrondse arbeider die alleen voor het regelmatig 
verlof waarop hij recht heeft afwezig is en op zater- 
dagen, zondagen en feestdagen geen overwerk ver- 
richt, aldus normaal nog 216 dagen in de Kempen 
en 224 dagen in de Zuiderbekkens. Voor de boven- 
grondse arbeiders is dat onderscheidenlijk 228 in de 
Kempen en 232 dagen in de Zuiderbekkens. Dat is in 
zekere zin het aantal dagen waarop normaal werk 
wordt aangeboden. 


Het is met deze mogelijkheden voor ogen dat het 
gemiddeld aantal aanwezigheden moet beoordeeld 
worden; voor de ondergrond is dat gemiddelde terug 
tot 191,1 opgelopen in de Kempen, tegen 189,5 in 
971 


In de Zuiderbekkens is het gemiddeld aantal aan- 
wezigheden van de ondergrondse arbeiders weer met 
2,4 verminderd in 1972. 


Voor de bovengrond was dat onderscheidenlijk 
233,4 dagen in de Kempen en 215,4 dagen in de 
Zuiderbekkens. 


Als we de cijfers onderzoeken die voor de ver- 
schillende bekkens in de tabellen 9 en 10 tegenover 
de verschillende rubrieken van « niet-aanwezigheden » 
aangeduid zijn en ze met de overeenkomstige cijfers 
van de vorige jaren vergelijken, stellen we het vol- 
gende vast : 


Voor de ;ndividuele afwezigheden zonder toestem- 
ming (2.1), is het gemiddeld aantal verloren dagen 
voor de ondergrond licht toegenomen in de Zuider- 
bekkens (5,9 dagen in 1972, tegen 5,4 dagen in 
1971). In de Kempen is het licht afgenomen (4,2 
dagen in 1972, tegen 4,6 dagen in 1971). 

De afwezigheden om gezondheidsredenen (2.2.) 
worden onderverdeeld in afwezigheden  ingevolge 
arbeidsongevallen of ongevallen onderweg (2.21) en 
afwezigheden te wijten aan andere ongevallen en ziek- 
ten met een genceskundig getuigschrift (2.22). Wat 
de eerste (2.21) betreft, liggen de cijfers voor heel 


Juin 1974 


Aspects techniques de l'exploitation charbonnière belge en 1972 603 


qu'en 1971 à l'échelle du Royaume pour les ouvriers 
du fond, malgré l'amélioration observée dans le bassin 
de Campine, où elles passent de 4,7 à 4,2. En ce qui 
concerne les secondes (2.22), on constate en 1972 une 
diminution du nombre des absences pour maladie des 
ouvriers du fond dans les bassins du Sud et pour le 
Royaume (— 1,0). 


Pour les ouvriers de la surface on observe une 
légère augmentation dans tous les bassins (+ 0,5). 


Les absences individuelles autorisées (2.3) des 
ouvriers du fond augmentent légèrement de 0,3 dans 
le Sud et de 0,8 en Campine. 


Le chômage pour manque de débouchés (2.4) a été 
rigoureusement nul en 1972 comme les trois années 
précédentes. 


En matière de congés payés (2.5) on note une aug- 
mentation de 1,4 jours au fond dans les bassins du 
Sud et de 1,3 jours en Campine. Cette augmentation 
résulte d'un jour de congé supplémentaire accordé en 
1972. Pour les ouvriers de la surface, on observe une 
augmentation de 1,8 jours dans le Sud et de 1 jour 
ten Campine. 


Les journées perdues pour grèves (2.6) ont été très 
minimes en 1972, soit 1,7 jours au fond et 0,9 jour 
à la surface dans les bassins du Sud. Il n’a pas été 
signalé de grèves en Campine. 


L’incidence des causes non identifiées (2.7) a été 
de 0,7 jour au fond et de 0,5 jour à la surface dans 
le Sud et nulle en Campine. 


1 


La rubrique 2.8 (réduction de la durée du travail), 
“qui groupe essentiellement les samedis non ouvrés, a 
augmenté dans l'ensemble. 


La comparaison entre les tableaux n° 9 et EN NC) 
- fait apparaître que l'ouvrier de surface a travaillé en 
moyenne 43,4 jours de plus que l’ouvrier du fond. Les 
« non-présences » supplémentaires des ouvriers du 
fond se répartissent comme suit : 


absences injustifiées 


absences médicales (maladies et accidents) 


absences autorisées 


chômage par manque de débouchés 


het Rijk haast even hoog als in 1971 voor de onder- 
grondse arbeiders, ondanks een verbetering in de Kem- 
pen (van 4,7 naar 4,2). Wat de tweede (2.22) 
betreft, is het aantal afwezigheden wegens ziekte licht 
afgenomen voor de ondergrondse arbeiders in de Zui- 
derbekkens en voor heel het Rijk (—1,0). 


Voor de bovengrondse arbeiders is er een lichte 
stijging in alle bekkens (505): 


Het aantal z»dividuele afwezigheden met toestem- 
ming (2.3) is voor de ondergrondse arbeiders met 0,3 
toegenomen in de Zuiderbekkens en met 0,8 in de 
Kempen. 


De werkloosheid wegens gebrek aan afzet (2.4) was 
volkomen onbestaande in 1972, net als de drie vorige 
jaren. 


Voor de vakantie (2.5) van de ondergrondse arbei- 
ders is er een verhoging van 1,4 dagen in de Zuider- 
bekkens en van 1,3 dagen in de Kempen. In 1972 
is het aantal verlofdagen immers met 1 verhoogd. Voor 
de bovengrondse arbeiders was dat onderscheidenlijk 
1,8 en 1 dag. 


Voor werkstakingen (2.6) zijn zeer weinig dagen 
verloren gegaan in de Zuiderbekkens (1,7 in de onder- 
grond en 0,9 op de bovengrond). In de Kempen zijn 
geen stakingen aangegeven in 1972. 


Als gevolg van wiet nader bepaalde oorzaken (2.7) 
zijn in de Zuiderbekkens 0,7 dagen verloren gegaan 
in de ondergrond en 0,5 dagen op de bovengrond en 
in de Kempen helemaal geen. 


Rubriek 2.8 (verkorting van de werktijd), waarin 
hoodzakelijk de niet-gewerkte zaterdagen opgenomen 
worden, is alles samen genomen licht gestegen. 


Wanneer men tabel 9 met tabel 10 vergelijkt, ziet 
men dat de bovengrondse arbeiders gemiddeld 43,4 
dagen meer gewerkt hebben dan de ondergrondse. Het 
verschil wordt als volgt verdeeld : 


ge, ee Cm ne JE EU, 
A 7 ongewettigde afwezigheden 


LH afwezigheden om gezondheidsredenen 


(ziekten en ongevallen) 


0,5 afwezigheden met toestemming 


verletdagen wegens gebrek aan afzetmoge- 


lijkheden 
congés payés + 6 vakantie 
, rèves ES werkstakingen 
ne causes Le u0S andere oorzaken 
à : 
| j ktijd 
réduction de la durée du travail oo) verkorting van de werktij 
+ 2,4 zondagen en feestdagen 


dimanches et jours fériés 
a —— 
meer 


oo 
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3.3. — Moyenne des présences 3.3. — Gemiddeld aantal aanwezigheden | 

et des non-présences en niet-aanwezigheden op gewerkte dagen | 

-: A LCI | 

pendant les jours ouvrés In de vorige uitgaven van deze statistiek hebben wi) } 

Les éditions précédentes de cette étude ont exposé uitgelegd waarom het begrip «gewerkte dag » sedert} 
les raisons pour lesquelles la notion de «jour ouvra- de invoering van de vijfdaagse werkweek veel van\ 
ble avait perdu de son intérêt depuis la généralisation zijn betekenis verloren had. | 
de la semaine de cinq jours. Fe à | 

Les deux tableaux traditionnels n°5 11 et 12 ont été De twee gebruikelijke tabellen 11 en 12 zijn vervai 
remplacés par des tableaux 11a et 12a donnant le gen door de tabellen 11a en 12a, waarin het gemid- : 
nombre moyen des présences et des non-présences pen- deld aantal aanwezigheden en niet-aanwezigheden op! 
dant les jours owvrés, respectivement dans les bassins de gewerkte dagen, onderscheidenlijk in de Zuiderbek: | 
du Sud, en Campine et dans le Royaume, avec chaque kens, in de Kempen en in heel het Rijk aangeduid ïs, | 
fois, en tête de colonne, le nombre correspondant de en boven elke kolom het aantal gewerkie dagen. 
jours ouvrés. : 

Il convient de noter que les diviseurs (nombre de Hierbij dient aangestipt dat de delers (aantal | 
jours ouvrés par bassins et pour le Royaume) étant gewerkte dagen van ieder bekken en voor het Rijk) 
différents, les moyennes obtenues ne se cumulent pas verschillend zijn, zodat de berekende gemiddelen op 
horizontalement, contrairement à ce qui était le cas eenzelfde regel niet kunnen samengeteld worden, wat ! 
précédemment pour les moyennes par jour owvrable, vroeger voor de gemiddelden per werkdag wel kon, , 
le nombre de ces derniers étant uniforme partout. aangezien het aantal werkdagen overal gelijk was. 

TABLEAU n° 11a TABEL 11a 
Moyenne des présences et des non-présences Gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanwezighez | 
des. ouvriers du FOND pendant les jours ouvrés den van de ONDERGRONDSE arbeiders op de 
gewerkte dagen 
1972 
Sud Campine Royaume 
Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 

Nombre de jours ouvrés : 236,7 243,0 240,4 Aantal gewerkte dagen : 

1. Présences 7 612 11 773 19 39%6 1. Aanwezigheden 

2, Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 

2.1. absences non au- 2:1. afwezig zonder toe- 
torisées 260 257 549 stemming 

2.2. absences médica- 2.2. afwezig om gezond- 
les & heidsredenen : 

2.21. accidents de 2.21. arbeidsongeval- 
travail ou len of ongevaller 
sur le che- op de weg naar 
min du tra- of van het werk 
vail 532 260 807 

2.22. autres acci- 2.22. andere ongeval- 
dents et ma- len en ziekten 
ladies attes- met geneeskundig 
tées par un getuigschrift 
certificat 
médical 2 64 1 524 4 140 

Total 2.2, 3173 1 784 4 947 Totaal 2.2. 

2,3 ne, autori- 2.3. individuele afwezighe- 
sées individuelles 86 201 288 den met toestemming 

2.4. chômage par man- 24. stillegging wegens ge- 
que de débouchés — _ de brek aan afzet 

2.5. congés payés 822 1 322 2 146 2.5. vakantie 

2.7. autres causes 31 — 30 2.7. andere oorzaken 


Total des non- 
présences 4 445 3 564 


Totaal aantal niet- 
aanwezigheden 


| 
2.6. grè | 
46. grèves 73 — 72 2.6. werkstakingen 


PURE 
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TABLEAU 12a TABEL 12a 


Moyenne des présences et des non-présences 


I Gemiddeld aantal aanwezigheden 
des ouvriers de la SURFACE pendant les jours ouvrés 


en niet-aanwezigheden van de BOVENGRONDSE 
arbeiders op de gewerkte dagen 


1972 
Sud Campine Royaume 
Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 
Nombre de jours ouvrés : 236,7 243,0 240,4 Aantal gewerkte dagen : 
1. Présences 3 652 | 4 564 8 209 1. Aanwezigheden 
2. Non-présences : 2. Niet-aanwezigheden : 
2.1. absences non au- 2:1. afwezig zonder toe- 
torisées 6i 30 L 91 stemming 
2.2. absences médica- 2.2. afwezig om gezond- 
les : heidsredenen : 

2.21. accidents de 2.21. arbeidsongeval- 
travail ou len of ongevallen 
sur le che- op de weg naar 
min du tra- of van het werk 
vail 58 20 77 

2.22. autres acci- 2.22. andere ongeval- 
dents et ma- lèn en ziekten 
ladies attes- met geneeskundig 
tées par un getuigschrift 
certificat 
médical 566 193 752 

Total 22. 624 ON 829 Totaal 22. 

2.3. absences  autori- 2.3. individuele afwezighe- 
sées individuelles 41 38 79 den met toestemming 

2.4. chômage par man- 2.4, stillegging wegens ge- 
que de débouchés — — F7 brek aan afzet 

2.5. congés payés 257 238 494 2.5. vakantie 

2.6. grèves 16 = 15 2.6. werkstakingen 

nMurs Causes 8 2. 8 2.7. andere oorzaken 

Total des non- Totaal aantal niet- 
présences aanwezigheden 
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CHAPITRE DEUXIEME 


RESULTATS TECHNIQUES 
DE L'EXPLOITATION CHARBONNIERE 
EN 1972 


1. PRODUCTION REALISEE 


1.1. — Production brute et nette 


La production brute de charbon est égale à la quan- 
tité de houille et de pierres (stériles) qui ont été 
abattues et remontées ensemble à la surface de Ja 
mine. La production nette donne le poids du charbon 
contenu dans la production brute. 


Le tableau n° 13 fournit les productions brute et 
nette réalisées dans chaque bassin; la production nette 
y est décomposée entre les différentes catégories défi- 
nies par l’A.R. du 1er août 1966 portant réglemen- 
tation de l'emploi des dénominations des combustibles 
solides, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1966. 


La production nette enregistrée en 1972 a été 
ramenée à 10.499.869 t, en diminution de 455.892 + 
seulement sur celle de 1971 (— 4,2 %). Le recul pro- 
vient uniquement des bassins du Sud où l’on a enre. 
gistré une baisse de production de 470.178 t 
(— 12,9%) tandis que dans le bassin de Campine, 
la production s’est pratiquement maintenue à la valeur 
de 1971. 


1.2. — Rapport brut/net 


Le tableau 13.1 donne, pour chaque bassin et pour 
le Royaume, l'évolution du rapport brut/net, caracté- 
ristique de la propreté des couches exploitées et ce 
depuis 1960. 


On observe pour 1972 une légère aggravation dans 
tous les bassins. Pour le Royaume, ce rapport a été de 
1,69 contre 1,66 en 1971. 


Ce rapport diffère du « degré de propreté gravimé- 
trique» défini plus haut (voir chapitre ler, tableau 
n° 6). En effet, les roches provenant du creusement 
des galeries sont comprises dans la production brute, 
dans la mesure où elles sont remontées au jour et non 
pas utilisées au remblayage des tailles au fond. 
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TECHNISCHE UITSLAGEN 
VAN DE STEENKOLENWINNING 
IN 1972 


1. DE VERWEZENLIJKTE PRODUKTIE 


1.1. — Bruto- en nettoproduktie 


De brutokolenproduktie is de hoeveelheid kolen en 
stenen die gewonnen en samen naar de begane grond 
gebracht zijn. De nettoproduktie is het gewicht van 
de in de brutoproduktie vervatte kolen. 


In tabel 13 zijn de bruto- en de nettoproduktie van 
ieder bekken aangeduid; de nettoproduktie wordt er 
ingedeeld naar de verschillende kategorieën die in het 
koninklijk besluit van 1 augustus 1966 houdende 
reglementering op het gebruik van de benamingen van 
vaste brandstoffen, gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 7 oktober 1966, bepaald zijn. 


De nettoproduktie bedroeg 10.499.869 ton in 1972, 
di. 455.892 ton minder dan in 1971 (— 4,2 %). 
Deze vermindering heeft zich alleen in de Zuiderbek- 
kens voorgedaan, waar de produktie met 470.178 ton 
teruggelopen is (— 12,9 %); in het Kempens bekken 
is geen noemenswaardige verandering ingetreden. 


1.2. — De verhouding bruto/netto 


In tabel 13.1 is de ontwikkeling van de verhouding 
bruto-nettoproduktie, die kenmerkend is voor de zui- 
verheid van de ontgonnen lagen, van 1960 af voor 
ieder bekken afzonderlijk en voor het Rijk aangeduid. 


In 1972 wordt in alle bekkens een lichte verslech- 
tering waargenomen. Voor alle bekkens samen is de 
verhouding tot 1,69 opgelopen, tegen 1,66 in 1971. 


Deze verhouding verschilt van de hierboven bepaalde 
{graad van gravimetrische zuiverheid y» (zie hoofd- 
stuk I, tabel 6). De stenen voortkomend van het drij- 
ven van gangen worden immers bij de brutoproduktie 
gerekend in zoverre ze naar de begane grond gebracht 
en niet voor het vullen van pijlers in de ondergrond 
gebruikt worden. 
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TABEE 151 


Ontwikkeling van de verhouding tussen bruto- en 


TABLEAU-n°“13.1 
Evolution du rapport brutnet de 1960 à 1972 


nettoproduktie van 1960 tot 1972 


Charleroi- 
ANNEES Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
JAREN Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Namen bekkens 
1960 1,73 1,94 1,72 1,56 1,71 1,69 1,70 
Borinage-Centre 
Borinage-Centrum 
1962 1,79 1,73 1,60 1,71 1,69 1,70 
11964 1,76 1,81 1,63 1,75 1,68 1,72 
1966 1,68 1,82 1,58 d,73 1,70 d,71 
1968 1,63 1,86 1,60 1,74 1,70 1,72 
1969 1,80 1,92 1,54 1,79 1,62 1,68 
Hainaut 
Henegouwen 
19/70 1,96 1,53 1,83 1,52 11,63 
don 1,91 1,56 1,81 1,59 1,66 
1972 1,97 1,56 1,85 1,62 1,69 


1.3. — Décomposition qualitative 
de la production nette du Royaume 


Le tableau n° 14 donne la décomposition de la pro- 
duction nette du Royaume par catégories et par sortes. 


1.3. — Indeling van de nettoproduktie 
van het Rijk naar de kwaliteit 


In tabel 14 is de nettoproduktie van het Rijk naar 
de verschillende soorten en kategorieën ingedeeld. 


TABLEAU n° 14 TABEL 14 
Décomposition qualitative de la production  neite Indeling van de Belgische nettoproduktie naar de 
du Royaume kwaliteit 
1972 1000 t 
| CATEGORIES — KATEGORIEEN 
Anthracites Ads b Maigres 15 gras 34 gras | Gras À Gras B Toutes 
Antraciet | Antraciet b | Magerkool | 1 tkool | 4 vetkool | Vetkocl À | Vetkoo!l B ri 
SORTES Li (a gerkoo V3 vetkoo 4 vetkoo etkoc etkoo catégories SOORTEN 
% Matières volatiles — Vluchtige bestanddelen De An 
e 
<10 [10à<12 [| 12a<14 | 14à<18 | 18 à <20 | 20 à < 28 |  >28 kategorieën 
Schlamms 236 33 98 — 15 2 4 388 Kolenslik 
Poussiers bruts Ongewassen 
et mixtes 817 24 252 — 41 558 76" 2 453 stofkolen en 
| | nc mixte-kolen 
Fines lavées 466 46 126 — 133 2 548 3 020 6 339 Gewassen 
fijnkolen 
Classés 6611 42 154 12 30 85 346 1 320 Gesorteerde 
| kolen 
Ensemble 2 1180 145 639 12 209 3192 4iai 10 500 Totaal 


RE SR TE 


Les schlamms constituent 3,7 % de la production. 
Les poussiers bruts et mixtes, 23,4 Vo, les fines lavées, 
60,4 % et les classés 12,6 %. 

Au total la production nette du Royaume contenait 
en 1972, 87,4% de charbons industriels 
85,7 % en 1971. 

La part croissante et prépondérante du bassin de 
Campine dans la production du Royaume explique à 


contre 


3,7 % van de produktie bestaat uit kolenslik, 23,4 % 
uit ongewassen stofkolen en mixte-kolen, 60,4 F uit 
gewassen fijnkolen en 12,6 % uit gesorteerde kolen. 

In 1972 bestond de totale nettoproduktie van het 
Rijk voor 87,4 % uit nijverheidskolen, tegen 85,7 
in 1971. 

De voortdurende stijging van het percentage nijver- 
heïdskolen en van het percentage vetkolen met meer 
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la fois la croissance de la quote-part des charbons 
industriels et celle de la quote-part des charbons gras 
à plus de 18 % de matières volatiles au cours des dix 
dernières années. Cette croissance s'est accentuée en 


“1972; en effet, la quote-part de charbon gras a 


atteint 71,7 % tandis que la proportion des anthracites 
se réduisait à 22,1 %. La production des cribles a 


cessé en 1972. 


1.4. — Nombre de jours ouvrés 
et production moyenne par jour ouvré 


Dans un siège déterminé, un jour est dit «ouvré » 
lorsque l'effectif normal du fond a été appelé au tra- 
vail et qu'il a effectivement travaillé, quelle que soit 
l'extraction réalisée. La pondération entre différents 
sièges est faite sur la base du personnel inscrit au fond 
dans chacun d'eux. C'est ainsi qu'ont été établis les 


nombres de jours ouvrés figurant en tête des colonnes 


des tableaux 11a et 12a pour le Sud, la Campine et le 
Royaume. 


En calculant, pour chaque bassin et pour le Royaume, 
le nombre de jours ouvrés et en divisant la production 
totale par ce nombre on obtient la «production par 


> jour ouvré }. 


Cette notion donne, pour l'ensemble considéré, la 


- capacité pratique de production d'un jour travaillé, 


compte tenu du personnel dont on dispose et du rende- 
ment qu'il est possible de réaliser au moment donné. 


Le tableau n° 15 donne, pour chaque bassin et pour 


- le Royaume, le nombre de jours ouvrés et la produc- 


tion moyenne par jour ouvré pour chaque mois de l’an- 
née 1972 et pour l’ensemble de l'exercice. Il donne 


» également les valeurs de l’ensemble de l'exercice pour 


quelques années antérieures. 

La production par jour ouvré en 1972, a encore 
diminué sensiblement dans l'ensemble des bassins du 
Sud (— 13,0 %), spécialement dans les bassins du Hai- 
naut (— 13,6 %). En Campine elle n'a pratiquement 
pas varié (— 1,4 % à peine). Pour l'ensemble du 
Royaume la diminution a été moindre que l'année 
précédente, de l'ordre de 5,1 % au lieu de 8,6 %. 

Le nombre de jours ouvrés en 1972 a été de 240,42, 


- en augmentation de 2,4 unités par rapport à 1971. 


2. RENDEMENTS ET INDICES 


Rappelons que l'« indice » d'une opération est le 


nombre d'unités de travail utilisées par unité de pro- 
_ duction. 


Depuis 1966, l'unité de travail est le poste de tra- 
vail réel, dont la durée varie de 8 h à 8 h 30 selon 
le régime de travail adopté et selon qu'il s’agit de 
travaux du fond ou de la surface. 


dan 18% vluchtige bestanddelen gedurende de jongste 
tien jaar is te verklaren door het overwegend en nog 
toenemend aandeel van het Kempens bekken in ’s lands 
produktie. In 1972 is deze stijging nog toegenomen. 
Het aandeel van de vetkolen bedroeg immers 71,7 %, 
dat van antraciet daalde tot 22,1%. Stukkolen werden 
niet meer geproduceerd in 1972. 


1.4. — Aantal gewerkte dagen 
en gemiddelde produktie per gewerkte dag 


In een bepaalde zetel noemt men een dag een 
«gewerkte» dag indien het normaal aantal onder- 
grondse arbeiders die dag verzocht was te werken en 
daadwerkelijk gewerkt heeft, om het even hoeveel 
kolen er opgehaald werden. De weging tussen verschil- 
lende zetels geschiedt op basis van het aantal onder- 
grondse arbeiders welke in die zetels ingeschreven zijn. 
Het aantal gewerkte dagen dat boven de kolommen 
van de tabellen 11a en 12a voor de Zuiderbekkens, 
de Kempen en het Rijk aangeduid is, is op deze manier 
berekend. 

Als men voor ieder bekken afzonderlijk en voor 
heel het Rijk het aantal gewerkte dagen berekent en 
de totale produktie daarna door dat getal deelt, bekomt 
men de «produktie per gewerkte dag ». 

Dat begrip geeft voor het beschouwde bekken (of 
voor het Rijk) de praktische produktiekapaciteit van 
een gewerkte dag weer, rekening gehouden met het 
personeel waarover men op het gekozen tijdstip 
beschikt en met het rendement dat dan kan verwezen- 
lijkt worden in de mijnen die nog in bedrijf zijn. 

In tabel 15 zijn voor iedere maand van 1972 en 
voor heel het jaar, voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk, het aantal gewerkte dagen en de 
gemiddelde produktie per gewerkte dag aangeduid. 
Ook de overeenstemmende jaarcijfers van de vorige 
jaren zijn erin aangeduid. 

In 1972 is de produktie per gewerkte dag in al de 
Zuiderbekkens samen weer aanzienlijk verminderd 
(— 13,0 %), bijzonder in de bekkens van Henegou- 
wen (—13,6%). In de Kempen is ze haast niet 
veranderd (— 1,4%). Voor heel het Rijk is de pro- 
duktie minder teruggelopen als in 1971: —5,1 % 
tegen — 8,6 %. 

In 1972 waren er 240,42 gewerkte dagen, d:102,7 
meer als in 1971. 


2. RENDEMENTEN EN INDICIES 


Men weet dat de «indicie» van een verrichting het 
aantal arbeidseenheden is die per produktieéenheid 
gebruikt worden. 

Sedert 1966 is de arbeidseenheid de werkelijke 
arbeïdsdienst, waarvan de duur van 8 uren tot 8 uren 
30 bedraagt, volgens de gekozen arbeidsregeling en 
naargelang het ondergrondse of bovengrondse werken 
betreft. 
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2.1. — Indices chantier 


Les travaux des chantiers d'exploitation sont répar- 
tis en abattage - suite de l'abattage - contrôle du toit 
(travaux en taille) - ouverture et entretien des gale- 
ries - transport (charbon, terres et matériel) - autres 
travaux de chantier - et surveillance. 


Pour l'analyse de ces éléments il n’est tenu compte 
que des chantiers ayant une activité suffisante au cours 
de l'exercice (en principe au moins un mois). 


Le tableau n° 16 donne les indices des divers tra- 
vaux précités. Comme la production de ces chantiers 
n'est pas comptabilisée séparément, elle a été calculée 
en fonction de la puissance moyenne des couches et 
de la surface exploitée. 


TABLEAU 16. — Indices-chantier 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués, par unités de production nette de 100 t) 


2.1. — Werkplaatsindicies 


De verrichtingen in de ontginningswerkplaatsen 
worden als volgt ingedeeld : de winning - het vervolg 
van de winning - de dakcontrole (pijlerwerken) - het 
delven en onderhouden van mijngangen - het vervoer 
(kolen, stenen, materieel) - andere verrichtingen op de 
werkplaats - en het toezicht. 

Voor de ontleding van deze gegevens wordt slechts 
rekening gehouden met de werkplaatsen die tijdens het 
beschouwde jaar lang genoeg in bedrijf geweest zijn 
(in beginsel ten minste een maand). 

In tabel 16 zijn de indioies van de verschillende 
hierboven vermelde verrichtingen aangeduid. Aange- 
zien de produktie van die werkplaatsen niet afzonder- 
lijk geboekt wordt, hebben wij ze op de gemiddelde 
dikte van de lagen en de ontgonnen oppervlakte bere- 
kend. 


TABEL 16. — Werkplaatsindicies. 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


Ce tableau montre que l'indice total chantier des 
“ bassins du Hainaut s'est détérioré en 1972, passant 
d'une moyenne de 35,2 en 1971 à 37,8, tandis qu'à 
Hliège, il s'est amélioré, passant de 42,6 en 1971 à 
41,5 en 1972. L'indice du bassin de Campine s'est 
également amélioré (21,6 contre 22,6). 

La différence porte essentiellement sur les travaux 
en taille, qui n'ont plus exigé que 7,3 postes de tra- 
- vail pour une production de 100 tonnes en Campine, 
“ alors qu'il faut toujours 21,1 postes dans les bassins 
_ du Sud. | 

Le tableau n° 17 montre la variation des indices- 
“chantier en fonction de l'ouverture des couches 
- exploitées. 


besteed). 
107? 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
TRAVAUX Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk WERKEN 
bekkens 
Abattage 10,0 9,9 10,0 4,4 6,0 Winning 
Suite de l'abattage 5,2 7,8 6,1 2,3 85 Vervolg van de winning 
Contrôle du toit 5,4 44 5,0 0,6 1,9 Dakcontrole 
Taille 20,6 22,1 21,1 nie) 11,4 Pijler 
Ouverture et entretien Delving en onderhoud 
F des galeries 5,3 6,7 ST 4,5 4,8 van mijngangen 
} Transport (charbon, Vervoer (kolen, stenen, 
terres, matériel) 575 (3! 6,0 A il materieel) 
Autres travaux de Andere werkplaatsver- 
chantier 2,6 LS 2,3 22 D? richtingen 
Chantier 34,0 37,4 35,0 18,7 23,4 Werkplaats 
Surveillance 3,8 4,1 3,9 2,9 3,5 Toezicht 
Total chantier 37,8 41,5 38,9 21,6 26,7 Totaal wzrkplaats 


Uit deze tabel blijkt dat de totale werkplaatsindicie 
in de bekkens van Henegouwen toegenomen is, nl. 
van 35,2 in 1971 tot 37,8 in 1972, maar in Luik 
verbeterd, nl. van 42,6 naar 41,5 en ook in de Kempen 
(van 22,6 naar 21,6). 


Het verschil ligt hoofdzakelijk bij het werk in de 
pijler; in de Kempen zijn hiervoor maar 7,3 diensten 
vereist voor een produktie van 100 ton. maar in de 
Zuiderbekkens nog 21,1 diensten. 


Tabel 17 toont aan hoe de werkplaatsindicies 
variëren volgens de opening van de laag. 
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Dans les bassins du Sud l'indice minimum cortes- 
pond aux couches d'ouverture comprise entre 1,50 m 
et 1,80 m, tandis qu'en Campine, il se situe dans la 
tranche d'ouverture de 1,80 m à 2,10 m. 


TABEEAUV NN 17 


Variations des indices-chantier avec l'ouverture 
des couches 


Hainaut 
Henegouwen 


Ouverture des couches 
Opening van de laag 


(cm) +R LS 


< 60 
60 — 89 
90 — 119 
120: — 149 
150 — 179 
180 — 209 
210 et plus/en meer 


In de Zuiderbekkens wordt de laagste indicie | 
bereikt in lagen met een opening van 1,50 m tot} 
1,80 m, maar in de Kempen in de klasse van 1,80 m | 
tot 20 


| 
TABEL 17 


Schommeling van de werkplaatsindicies volgens de \\ 
opening van de laag | 


Sud 
Zuider- Campine Royaume 
bekkens Kempen Het Rijk 
PE #% * | #* 


de 


Ensemble — Samen 


* 
** 


Surveillance non comprise. 
Surveillance comprise. 


2.2. — Indices fond 


Les travaux généraux du fond sont répartis comme 
suit : chantier (sans la surveillance), transport princi- 
pal (y compris l’envoyage), entretien des galeries 
principales et des puits, travaux divers généraux (y 
compris l'exhaure), travaux préparatoires, formation 
professionnelle et surveillance fond (y compris la sur- 
veillance des chantiers). 


Les tableaux 18.1 et 18.2 donnent les indices des 
divers travaux du fond, l'unité de production étant 
respectivement 100 tonnes de production nette (18.1) 
et brute (18.2). 


Les indices chantiers utilisés dans ces tableaux peu- 
vent différer de ceux qui figurent au tableau 16, 
parce qu'ils tiennent compte des postes effectués dans 
les chantiers non recensés, en réserve ou en prépara- 
tion. 


La supériorité du bassin de la Campise mise en 
évidence par le tableau 16 se confirme à l'examen du 
tableau 18.1. Tous les indices y sont sensiblement infé- 
rieurs à ceux des bassins du Sud, sauf pour l'entretien 
des galeries principales et pour la formation profes- 
sionnelle, presqu'inexistante dans le Sud. 


On observe en 1972, une amélioration des indices 
fond. Tous les indices partiels sont en progrès, sauf 
la formation professionnelle et les travaux prépara- 
toires. 


Toezicht niet inbegrepen. 
Téezicht inbegrepen. 


2.2. — Indicies ondergrond 


De algemene verrichtingen in de ondergrond wor: 
den als volgt ingedeeld : de werkplaats (zonder het 
toezicht), het hoofdvervoer (de laadplaats inbegrepen), 
het onderhoud van hoofdgangen en schachten, allerlei 
algemene werken (drooghouding inbegrepen), voor: 
bereidende werken, beroepsopleiding, het toezicht 
ondergronds (het toezicht in de werkplaatsen inbegre- 
pen). 


In de tabellen 18.1 en 18.2 zijn de indicies van 
de verschillende verrichtingen in de ondergrond aan: 
geduid; zij zijn onderscheidenlijk berekend op 100 
ton netto- (18.1) en brutoproduktie (18.2). 


De werkplaatsindicies die in deze tabellen voorko- | 
men kunnen verschillen van die welke in tabel 16 aan- 


geduid zijn, omdat ze rekening houden met de dien- | 


sten verricht in niet getelde werkplaatsen die in reserve 
of in voorbereiding waren. 


De voorsprong van het Kempens bekken, die in. 


tabel 16 al tot uiting kwam, blijkt weer uit tabel 18.1. 
AT de indicies liggen er merkelijk beneden die van de 


Zuiderbekkens behalve voor het onderhoud van hoofd- | 


gangen en voor de beroepsopleiding, een post die in de 
Zuiderbekkens haast onbestaande is. 


Op de voorbereidende werken en de beroepsoplei- 
ding na, zijn al de deelindicies ondergrond verbeterd 
in 1972. 
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2.3. — Indices fond et surface 


Le tableau n° 19 donne, dans les mêmes conditions, 
indice détaillé pour les travaux de la surface dans les 
ifférents bassins, ainsi que l'indice global (fond et 
urface), rapportés à la production nette. 


TABLEAU mn 19 
Indices fond et surface 


(Nombre de postes de travail réels affectés aux travaux 
indiqués, par unité de production nette de 100 t) 


2.3. — Indicies ondergrond en bovengrond 
_ In tabel 19 zijn de voor de bovengrondse verrich- 
tingen gedetailleerde indicie en de indicie ondergrond 
en bovengrond samen, op de nettoproduktie berekend, 
voor ieder bekken op dezelfde wijze aangeduid. 


TABEL 19 


Indicies ondergrond en bovengrond 


(Aantal werkelijke arbeidsdiensten voor een nettopro- 
duktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen 


— Surveillance comprise 


Les travaux de la surface sont répartis comme précé- 
demment en cinq rubriques. 

La formation professionnelle n'est plus mentionnée, 
aucune prestation n'ayant plus été enregistrée à ce titre 
à la surface depuis 1967. 

Le tableau montre que la concentration de la pro- 
duction dans un nombre réduit de sièges permet au 
bassin de Campine de réaliser d'importantes économies 
de personnel de surface, surtout dans l'extraction et la 
préparation des produits. Pour ces deux catégories de 
travaux, il faut 12,9 postes de travail par 100 tonnes 
nettes dans les bassins du Sud et moins de la moitié 
(5,3 postes) en Campine. 

à Rappelons que l'indice fond et surface du Royaume 
était encore de 128 en 1954, soit plus du double de 
celui de 1972 (61,5). 


besteed) 
1972 
Hainaut Liège Sud (@ i 
TRAVAUX g u | ampine | Royaume RE co 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
| gouwen | bekkens 
ln 
Du fond Ondergrondse werken 
— D ce non comprise 48,7 51,5 49,5 32,5 37,6 — Toezicht niet inbegrepen 
— Surveillance comprise 54,8 58,1 55,7 37,8 43,2 — Toezicht inbegrepen 
Travaux de la surface sur- Bovengrondse werken toe- 
veillance comprise zicht inbegrepen 
— Services relatifs à — Diensten in verband met 
l'extraction 6,5 8,5 7:10 2,8 4,1 de ophaling 
— Triage - lavage - flotta- — Sorteren - wassen - flo- 
tion et manutention des tatie - verplaatsen van 
charbons et déblais 5,6 6,6 5,9 25 25) kolen en stenen 
— Services auxiliaires 15,7 111,3 14,4 8,9 10,5 — Hulpdiensten 
— Autres frais afférents à la — Andere kosten in verband 
main-d'œuvre 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 met de arbeidskrachten 
Total surface Totaal bovengrond 
avec surveillance 28,0 26,8 27,6 144 18,2 met toezicht 
Surveillance surface 1,8 1,9 1,8 1,0 125 Toezicht op de bovengrond 
Total surface, surveillance non Totaal bovengrond toezicht 
comprise 26,2 24,9 25,8 13,4 117,0 niet inbegrepen 
Ensemble des travaux Alle werken samen 
— Surveillance non comprise 74,9 76,4 7153 45,9 54,6 — Toezicht niet inbegrepen 
82,8 84,9 83,3 52,2 61,5 — Toezicht inbegrepen 


oo oo 


De bovengrondse werken worden zoals voorheen in 
vijf groepen ingedeeld. 

De beroepsopleiding wordt niet meer vermeld, om- 
dat hiervoor sinds 1967 geen enkele prestatie op de 
bovengrond meer opgetekend is. 

De tabel toont aan dat de concentratie van de kolen- 
winning in een klein aantal zetels in het Kempens 
bekken een grote besparing van bovengronds perso- 
neel meebrengt, vooral voor de ophaling en de verwer- 
king van de produkten. Voor deze twee werken zijn 
in de Zuiderbekkens 12,9 arbeidsdiensten per 100 ton 
nettoproduktie vereist en in de Kempen minder dan de 
helft (5,3 diensten). 

Men weet dat de indicie ondergrond en bovengrond 
in 1954 nog 128 bedroeg voor heel het Rijk, d.i. meer 
dan het dubbele van 1972 (61,5). 
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{ 3. CONSOMMATIONS 


Les consommations qui sont examinées ici ne con- 
cernent, comme précédemment, que l'énergie (charbon, 
électricité, air comprimé etc.), le bois et les explosifs, 
avec quelques indications sur la consommation d'acier. 
Pour le reste le lecteur voudra bien se reporter à la 
statistique économique des industries extractives et 
métallurgiques, tableau II B. 


3.1. — Consommation d'énergie 


Le tableau n° 20 hors texte donne les consomma- 
tions de charbon, de schistes, de fuel-oil, de grisou et 
d'électricité. 

Les charbons, les schistes, le fuel-oil et le grisou 
consommés sont répartis en 3 groupes : 


1) Transformés en électricité. 

2) Transformés en air comprimé sans transformation 
préalable en électricité (génération d'air comprimé 
par compresseur à vapeur). 

3) Destinés à d’autres consommations de la houillère 
et des activités connexes. 


En ce qui concerne le charbon transformé en électri- 
cité, on observera que les quantités de ces charbons 
sont réparties une première fois selon la centrale 
utilisatrice (centrale propre, centrale minière com- 
mune, contrat d'échange charbon/courant) et une 
seconde fois selon l’utilisation subséquente du courant 
produit. 

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1966, des 
règles uniformes de comptabilité édictées par le Direc- 
toire de l'Industrie charbonnière, les livraisons de char- 
bon aux centrales minières communes ou aux centrales 
encore liées aux charbonnages par des contrats 
d'échange charbon-courant, sont comptabilisées comme 
des ventes de charbon et les réceptions d'énergie élec- 
trique en provenance de ces centrales sont portées au 
compte des achats d'énergie. Il en résulte en pratique 
que ces livraisons de charbon ne correspondent plus 
aussi rigoureusement que précédemment aux réceptions 
de courant et que, dès lors, la comparaison des don- 
nées du tableau n° 20 relatives aux consommations de 
charbon avec celles des années antérieures à 1966 a 
perdu de sa rigueur. 


On constatera que pour 1972 : 


1) la consommation de charbon a continué à baisser 
fortement dans les bassins du Sud (— 20,7 %) 
alors qu'elle à légèrement augmenté en Campine 
(3,4%). 

2) la consommation des schistes de lavoir dans les 
centrales électriques des charbonnages campinois 
s'est quelque peu abaissée passant de 76.600 t en 
197104:67.735%t.en1072, 


Ces produits, à plus de 40 % de cendres, ne sont 
plus comptabilisés dans la production. 
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3. VERBRUIK | 


In de ontleding die volgt wordt, zoals voorheen, 
alleen het verbruik van energie (kolen, elektriciteit, 
perslucht, enz.), hout en springstoffen beschouwd}] 
met daarnaast enkele aanwijzigingen over het verbruikl 
van ijzer. Voor het overige gelieve de lezer de ekono: 
mische statistiek van de extraktieve nijverheden en van 
de metaalnijverheid, tabel IITB, te raadplegen. | 


3.1. — Verbruik van energie 


Het verbruik van kolen, kolenschist, fuel-oil, mijn 
gas en elektriciteit is in tabel 20 — buiten de tekst — 
aangeduid. 

De verbruikte kolen, kolenschist, fuel-oil en mijn+ 
gas worden in drie groepen verdeeld : 


1) In elektriciteit omgezet. 

2) In perslucht omgezet zonder voorafgaande omzet+ 
ting in elektriciteit (voorbrenging van perslucht 
door turbokompressoren met stoom). 

3) Voor ander verbruik van de kolenmijnen en vari 
de nevenbedrijven bestemd. 


Wat de in elektriciteit omgezette kolen betreft, ziet 
men dat de hoeveelheden eerst verdeeld worden naari 
de verbruikende centrale (eigen centrale, gemeeni 
schappelijke centrale van mijnen, ruilkontrakt, voor 
kolen en stroom) en vervolgens naar het gebruik vant 
de voortgebrachte stroom nadien. 


Sedert de éénvormige boekhoudkundige voor: 
schriften van het Directorium voor de Kolennijverheïdi 
op 1 januari 1966 in werking getreden zijn, wordent 
de kolen die aan gemeenschappelijke elektrische cen1 
trales van mijnen geleverd worden of aan andere cen1 
trales waarmee de kolenmijnen nog ruilovereenkom: 
sten voor kolen en stroom hebben, als verkochte kolern 
geboekt en de van die centrales ontvangen elektrische 
energie als gekochte energie. Dit heeft praktisch tot 
gevolg dat de geleverde kolen niet meer zo stipt als 
voorheen overeenstemmen met de ontvangen stroom er 
dat de cijfers van tabel 20 over de verbruikte kolen 
niet meer zo goed met die van vôôr 1966 kunnent 
vergeleken worden. 


Men ziet : 


1) dat het kolenverbruik in 1972 weer sterk afgeno- 
men is in de Zuiderbekkens (— 20,7 %), maar 
iets toegenomen in de Kempen (+ 3,4%). 


2) dat het verbruik van wasserijschist in de elektrische 
centrales van de Kempense kolenmijnen merkelijk 
verminderd is, nl. van 76.600 t in 1971 tot 
67.735 t in 1972. | 


| 


Deze produkten hebben een asgehalte van meer da 
40 % en worden niet bij de kolenproduktie gerekend 


BLEAU n° 20. — Consommations d'énergie dans les mines en 1972. 


TABEL n° 20. — In 1972 in de mijnen verbruikte energie. 


d Hainaut Liège Sud Campine ROYAUME 
DE Eenheid 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen HET RIJK 
bekkens 
1. Charbon {!) 
1. Transformé en électricité : L. Kokn (1) » 
Répartition suivant la centrale + In elektriciteit omgezet : 
RÉPRERETEe Mat naar de aard van de 
1} par centrale propre . t 97 706 _ 97706 513203 610 909 t 1e 
1) in eigen tral 
2 = ; gen centrale 
) par centrale minière commune t 88 821 88 821 158 129 246 950 t Fra Me deomallé der 
3) par autre centrale (échange 3 trale van mijnen e 
charbon/courant) d t 7 969 — 7 969 — 7 969 t ) ne (ruil 
Total (1 + 2 + 3) t 194 496 s 194 496 671 332 865 828 t Totaal (1 + 2 + 3) 
Répartition suivant l'utilisation : : 
4) consommation propre de la peu RAR het verbruik : 
houillère t 73 764 _ 73 764 305 si 370 275 . oor de mijn zelf verbruikt 
5) consommation propre des : ac- 5) d De 
tivités connexes . t 3869 _ 3 869 9 708 13 597 t PAL nevenbedrijven ver 
6) vente à des tiers . t 116 863 — 116 863 ] 356 093 472 956 t 6) verkocht aan derden 
Motal (4 + 5 + 6) t 194 496 — 194 496 671 332 865 828 t Totaal (4 + 5 + 6) 
. Transformé en air comprimé 
sans transiormation préalable en ne past AE en 
électricité MS See 6295 _ 6295 36241 42 526 t tete à 0 EEE 
, Autres consommations de la . 13, 
houillère, des activités connexes|  t 21 487 4937 26 424 40 456 66 880 t ; pen ete ae de ninyan 
| = 
; HOTAL CHARBON t 222 278 4937 227 215 748 019 975 234 t TOTAAL KOLEN 
| # de récupération et/ou de 2. Steenstort en/of wasserijschist 
M 21: Transformés en électricité t 8 818 — 8 818 67 735 76 553 t 21. In elekriciteit omgezet 
D 22: Transformés en air comprimé 22. In perslucht omgezet zonder 
\ sans transformation préalable en voorafgaande omzetting in elek- 
| électricité t — = = = = t triciteit 
À J 
HOTAL SCHISTES . t 8 818 _ 8818 67 735 76553 t ‘TOTAAL KOLENSCHIST 
M Fuel-oil (mazout) 3. Fuel-oil (Stookoli 
151. Transformé en électricité . 10° 1 377 — 377 683 1 060 10° 1 Er ee EU 
| 32. pp en air cu 32. In perslucht omgezet zonder 
sans transformation pré able en fi i i . 
|. pre Se 10° 1 = Æ _ 14 14 TT Non omzettiny in elek 
D33: Autres consommations de la 33. Ander verbruik van d 
4 houillère, des activités connexes 10° j 6 090 2 086 8 176 2 658 10 834 10° 1 de evene ro 
MOTAL FUEL-OIL 10° 1 6 467 2 086 8 550 3355 11 905 10! 1 TOTAAL FUEL-OIL 
- 
mGrisou (8 500 kcal/m° - 4. Mijngas (8500 kcal/m° 
09760 mm Hg) 10? m° — = _ = — 10 m° 0°.760 mm Hg) 
41. Transformé en électricité . 10! m° _ = — 5 428 387 5 428 387 10! m° 41. In elektriciteit omgezet 
M 47. Transformé en air comprimé 42. In perslucht omgezet zonder 
sans transformation PRE en voorafgaande omzetting in elek- 
électricité : | 107 m° = = — _ _ 10' m° triciteit 
Il , Autres rose cre : 10° m° — e _ 11123 911 1123 911 10° m° 43. Ander verbruik 
E 
| 
Ju IOTAL GRISOU 10! m° — _ — 6 552 298 6 552 298 10° m° TOTAAL MIJNGAS 
Energie électrique 5. Elektrische energie 
. Entrées : À. Ontvangen : 
Produite par centrale Pal — Door eigen centrale voort- 
(provenant de 11.1, 31, | gebracht (voortkomend van 
41) 4e 10! kWh 144 759 — 144 759 880 400 11 025 159 10° kWh 11.1, 21, 31, 41) 
— Reçue de la éeotele minière — Van de gemeenschappelijke 
commune (provenant de 11.2) | 10° KWh 119 507 = 119 507 67 493 187 000 10 kWh be gekregen  (voortko- 
omend van 11.2) 
— Obtenue par échange char- — Door ruil kolen/stroom beko- 
bon/courant RRAVENARE de men (voortkomend van 11.3) 
11.3) 10? kWh 13 661 _ 13 661 _— 13 661 10° kWh 
— Achetée ou reçue par cession | 10° kWh 76215 96 050 172 265 78 356 250 621 10° kWh — Gekocht of gekregen 
TOTAL DES ENTREES . 10° kWh 354 142 96 050 450 192 1 026 249 1 476 441 10! kWh IN TOTAAL ONTVANGEN 
B. Sorties : B. Verbruikt of verkocht : 
1. Consommation de la houillère: 1. Door de mijn verbruikt 
11. Extraction [10° kWh 32 453 10 754 43 207 63 514 106 721 10° kWh 11. Ophaling 
12. Compression .| 10° kWh 61 363 33 417 94 680 157 977 252 657 10 kWh 12. Perslucht 
13. Exhaure [10° kWh 30 514 21 110 51 624 28 895 80 519 10 kWh 13. Drooghouding 
14. Ventilation : 10° kWh 118 454 9978 28 432 98 056 126 488 10° kWh 14. Luchtverversing 
15. Autres de la surface . 10° kWh 48 936 13 459 62 395 128 124 190 519 10! kWh 15. Ander ven op de 
bovengron: 
16. Autres du fond . [10 kWh 20 749 4 703 25 472 67 464 92 936 10 kWh 16. Ander verbruik in de 
ondergrond 
17. Total . [10° FWh 212 469 93 341 305 810 544 030 849 840 10 kWh 17. Totaal 
2. Consommation des activités 2. Door de nevenbedrijven ver- 
connexes . [10° kWh 21 O7 2 417 23 488 41 453 64 941 10° kWh bruikt 
3. Vente à des tiers [10° kWh 120 602 292 120 894 440 766 561 660 10 kWh 3. Aan derden verkocht 
TOTAL DES SORTIES . 10° kWh 354 142 96 050 450 192 1 026 249 1 476 441 10° kWh arr VERBRUIKT OF 
(1) Chiffres Les renseignements définitifs seront publiés dans la (1) Voorlopige cijfers. De definitieve inlichtingen zullen in de ekonomiiche statistiek 


provisoires. 


statistique économique relative à l'année (1972. 


over het jaar 1972 verschijnen. 
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La consommation de schistes dans les centrales 
électriques des charbonnages des bassins du Hainaut 


… à augmenté fortement, en 1972, 8818 t contre 2934 T 
en 1971. 


3) la consommation d'huiles combustibles à augmenté 


de 38,2% en 1972, passant de 8.617.000 litres 
en 1971 à 11.905.000 litres en 1972: 


4) la consommation de grisou capté en Campine a 
diminué fortement de 33,3 %; 


5) la consommation d'énergie électrique par les houil- 
lères accuse une augmentation de 2,1 % dans le 
Royaume et 7,4% en Campine, tandis que dans 
les bassins du Sud elle diminue de plus de 8 %. 


3.2. — Consommation de bois de mine 


Le tableau n° 21 donne les consommations de bois 
de mine utilisés pour le soutènement dans les divers 
bassins, exprimées en mètres cubes d'une part, et en 
dm$/tonne nette d'autre part. 


TABLEAU n° 21 


Consommation de bois de mine 


Hainaut 


Henegouwen 


m$ 50 176 
dm#/t. nette - dm*/nettoton 22,6 


La consommation absolue de bois de mine a encore 


—_ diminué de près de 9% en 1972. 
La consommation spécifique a, elle aussi, poursuivi 
sa régression : — 5 % en 1972. 
La consommation de bois de mine par tonne nette 
… extraite a diminué de 7,7 % dans le sud et s’est main- 
» tenue en Campine. Dans l’ensemble, elle a diminué 
+ de 4,8 % et est revenue en 1972 au niveau de 1969. 


E 
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Dit jaar hebben de elektrische centrales van de 
kolenmijnen is Henegouwen 8818 ton kolenschist ver- 
bruikt, wat veel meer is dan het 
(2934 t). 


Jaat te voren 


3) dat het verbruik van stookolie in de kolennijver- 
heid in 1972 met 38,2% toegenomen is (van 
(van 8.617.000 liter in 1971 naar 11.905.000 liter 
in 1972). 

4) dat het verbruik van afgezogen mijngas in de 
Kempen met 33,3 % is afgenomen. 

5) dat het verbruik van elektrische energie in de 
minen met 2,1 % gestegen is in heel het Rijk; 
in de Kempen is het met 7,4 % toegenomen, maar 
in de Zuiderbekkeñs is het met meer dan 8% 
verminderd. 


3.2. — Verbruik van mijnhout 


In tabel 21 is, enerzijds in kubieke meter en ander- 
zijds in kubieke deaimeter per nettoton, het mijnhout 
aangeduid dat men in de verschillende bekkens voor 
de ondersteuning verbruikt heeft. 


TABEL,21 


Verbruik van mijnhout 


1972 


Liège Sud Campine Royaume 
Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 


24 977 75 1153 1811 893 207 046 
26,1 23,7 18,0 19,7 


In volstrekte cijfers is het verbruik van mijnhout 
weer met haast 9 % verminderd in 1972. 

Ook het specifiek verbruik is weer afgenomen : 
— 5 %. 

In de Zuiderbekkens is het verbruik van mijnhout 
per nettoton kolen met 7,7 verminderd; in de Kem- 
pen is het niet veranderd in 1972. Alles samen geno- 
men is het met 4,8 % verminderd en heeft men terug 
het peil van 1969 bereikt. 


0 


… (1) Borinage. — (2) Centre. — (3) Charleroi-Namur. 


ANNEES Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Luik Zuider- Kempen Het Rik 
JAREN Henegouwen nee. 
LE Rue ne A MR. 1, dj à ee 
a 
(1) (2) (3) 
1955 42 38 38 35 38 4 
1960 29 32 ai 36 62 21 | 
1965 29 25 32 28 19 24 
| | 19 
26 23 25 16 \ 
ee 26 27 216 (118 Di 
1972 23 26 24 118 20 


{1) Borinage. — (2) Centrum. — (3) Charleroi-Namen. 


FT 
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3.3. — Consommation d'aciers de soutènement et 3.3. — Verbruik van ondersteuningsijzer 


de matériel pour voies ferrées du fond en van materieel voor het ondergronds spoor 

Le tableau n° 21bis donne les indications sur le ton- Tabel 21 bis bevat inlichtingen over de aankopen 
nage des achats d’aciers de soutènement de l'année. van ondersteuningsijzer in de loop van het jaar. Ook 
On y trouvera également des indications Sur les achats worden inlichtingen gegeven over de aankopen van 
d'acier pour matériel de voie (rails, traverses, etc.) ijzer voor spoorwegmaterieel (sporen, dwarsliggers, 


enz.) voor het ondergronds vervoer. 


destiné aux transport SOULerFains. 
t 


En chiffres absolus il y à eu, dans l'ensemble, une In volstrekte cijfers zijn de aankopen van onder: 
diminution des achats d'acier de soutènement (— steuningsijzer in alle mijnen samen met 6,8% vers 
6S %). minderd. 

La consommation spécifique à la tonne nette Het specifiek verbruik per netto ton kolen is met 
extraite à augmenté de 5,4% dans le sud et diminué 5,4% toegenomen in de Zuiderbekkens, maar met 
de 63 % en Campine. À l'échelle du Royaume, elle 6,3 % verminderd in de Kempen. Voor heel het Rijk 
a diminué de 3,3%. Le tableau ci-dessous indique bedraagt de vermindering 3,3 %. De ontwikkeling in 
l'évolution de celle-ci au cours des dix dernières de loop van de jongste tien jaar is in onderstaande 
années. tabel aangeduid. 

TABLEAU n° 2]bis TABEL 21 bis. 
Achats d'aciers pour soutènement Voor de ondersteuning en voor het spoor 
et voies ferrées gekochf ijzer. 
en tonnes 1972 ton 


Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rük 
bekkens 


bats d'étancons bèles | 1G ï: | 
Achats d'étançons, bèles, Gekochte stijlen, kappen, 


plateaux semelles 725 ai S16 3455 4271 vioerplaten 
Achats de cadres, fers. | | Gekochte ramen, ijzers, | 
poutrelles, grilles, etc. 3657 3Q2 6 669 7 481 144150 | balken, roosters, enz. 


Total 438 3105 7 485 109% 18 421 | Totaal 


soit en kg/t nette 1,97 324 2,36 1.49 1,35 of kg/nettoton 


109 1 790 1 899 | Spoorwegen 


Voies ferrées 


kg d'acier/tonne nette 
Année kg staal/nettoton 
(soutènement — ondersteuning) 


LSS+ | 


4,908 À 


1.604 


L A2 
1.376 
1.547 
1.810 
2,0S6 
LS7 
1.754 


3.4. — Consommation d'explosifs. 34. — Verbruik van springsioffen. 
Le tableau n° 22 donne l'évolution de la consomma- In tabel 22 is de ontwikkeling van het springstof 
tion d'explosifs dans les mines au cours des cinq fenverbruik tijdens de jongste vijf jaar aangeduid. 


dernières années. 


Annales des Mines de Belgique G® livraison 


| 
| 
| 
| 


=. 
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Rappelons que le type I comprend les dynamites, 
l’« aquadex » utilisé exclusivement dans les bassins du 
Hainaut pour l'abattage du charbon par tir sous pres- 
sions d’eau, et la « Cooppalite TE », explosif difficile- 

ment inflammable presqu'exclusivement consommé 

dans les mêmes bassins, pour les tirs d'ébranlement 
veine (prévention des dégagements instantanés de 
grisou). 


TABLEAU n° 22 


Evolution de la consommation d'explosifs 


® 
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Men weet dat tot het type I lbehoren : dynamiet, 
&aquadex », dat alleen in de bekkens van Henegou- 
wen en voor het winnen van de kolen door schiet- 
werk onder waterdruk gebruikt wordt, en «cooppalite 
TE », een moeilijk ontvlambare springstof die haast 
uitsluitend in diezelfde bekkens voor schokschietwerk 
in de kolenlaag (ter voorkoming van mijngasdoorbra- 
ken) verbruikt wordt. 


W'ABEI. 22 
Het verbruik van springstoffen tijdens de jongste jaren 
kg 


« (1) Chiffres rectifiés. Les chiffres publiés à l'époque ne 
1 comprenaient pas les explosifs difficilement inflam- 
/ mables de type I (Cooppalite TE). 


sl 
"4 
dt 


“ 


D Le type IT est représenté par un explosif de la 


Mu gamme des explosifs à ions échangés, la « Kempoxite ». 


Le type IV ne groupe que des explosifs à ions 

…. échangés, les « Charbrites ». 

…_ Le tableau comprend enfin une colonne qui reprend 
la totalité des explosifs difficilement inflammables, 

quel que soit le type auquel ils appartiennent. Leur 

proportion d'ensemble dans la consommation totale a 


augmenté de 1,6% en 1972 par rapport AIO 


| Le tableau n° 23 donne les consommations spécifi- 
«…_ ques d'explosifs de toutes catégories pour l'exécution 
des différents travaux, en grammes par tonne nette 
de charbon produit dans les différents bassins et dans 
je Royaume. Il fait apparaître une légère diminution 
de 4,8 % au niveau du Royaume. 


\ 


Dans les bassins du Sud la consommation spécifique 
a augmenté de 9,7 %, tandis qu'en Campine, elle s'est 
maintenue à son niveau de 1971. 


jo 


Type I Type I Type IV 
Dynamite et explo- Re ee explose 
sifs difficilement Total : FCUER 
Années inflammables Jons échangés Ions échangés Diners J 
= aar 
Dynamiet en moei- Uitgewisselde Uitgewisselde HR FASO SLX 
lijk ontvlambare ionen ionen ontvlambare 
Sprngstoften 100 % springstoffen 
1968 612 pi 229 1168 906 921 1 740 070 1 135 788 (1) 1968 
35230 12,65 % A2 GE 65,26 % 
6 1969 457 876 564 833 376 143 1 398 852 940 976 1969 
32,730 40,38 % 26,89 % 67,27 % 
1970 337 617 495 200 3110 O8 1 142 898 805 637 1970 
| 29,54 % 43,33 % 27138 70,49 % 
1971 347 818 539 903 275 523 11163 244 815 426 1971 
4 29,90 % 46,41 % 23,69 % 70,10 % 
1972 335 598 58 851 269 704 1 187 153 891 555 1972 
“ 28,30 % 49,00 % 22,70 % 71,70 % 


(1) Verbeterde cijfers. De moeilijk ontvlambare springstof- 
fen van het type I (Cooppalite TE) waren in de 
destijds gepubliceerde cijfers niet begrepen. 


Het type III wordt alleen vertegenwoordigd door 
een springstof van het soort met uitgewisselde ionen, 
«Kempoxite» genaamd. 


Tot het type IV behoren enkel springstoffen met 
uitgewisselde ionen, « Charbrite » genaamd. 


In de laatste kolom zijn al de moeilijk ontvlam- 
bare springstoffen samen aangeduid, om het even tot 
welk type zij behoren. Hun gezamenlijk aandeel in 
het verbruik is met 1,6% van het totaal verbruik 
gestegen in 1972. 


In tabel 23 is voor ieder bekken afzonderlijk en 
voor heel het Rijk het specifiek verbruik van alle 
kategorieën springstoffen samen voor het uitvoeren 
van de verschillende werken in gram per nettoton 
kolen aangeduid. Voor heel het Rijk wordt een lichte 
vermindering van 4,8 % waargenomen. 


In de Zuiderbekkens is het specifiek verbruik met 
9,7 % toegenomen; in de Kempen is het niet veran- 
derd sinds 1971. 


Annalen der Mijnen van België 6° aflevering ! 


Le tableau n° 24 donne pour les différentes catégo- 
ries de travaux, la quantité d’explosifs utilisée au cours 
de l’année. 


Les explosifs sont distingués par type selon les 
définitions de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1958 
relatif aux types, aux conditions d’agréation et aux 
charges limites par fourneau des explosifs dans les 
travaux souterrains des mines. 


Le tableau n° 24 mentionne également le nombre de 
détonateurs utilisés, ceux-ci étant répartis en 3 rubri- 
ques : instantanés, à court retard et à long retard. Tous 


A 


les détonateurs à court retard sont anti-grisouteux. 


On notera cette année une diminution importante 
de la consommation d’explosifs du type I pour l’abat- 
tage du charbon dans les bassins du Hainaut 
(— 44%); pour cet usage également l'emploi d'ex- 
plosifs du type IV  (chatbrites) est sensiblement 
réduit en Campine de 24 %. 


L'emploi des diverses sortes de détonateurs a évolué 
comme suit au cours des huit dernières années, pour 
l'ensemble du Royaume : 


Millions de détonateurs 
RE PS 
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DAPBPPAURN TABEL 23 | 
Consommation d'explosifs par tonne nette Verbruikte springstoffen per nettoton | 
| 
1972 gt/t 
r/tonne l 
gr} | 
| : 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume | 
WERKEN | 
TRAVAUX Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk | 
bekkens | 
1. Abattage du charbon if = 7 5 6 1. Winnen ven kolen | 
2. Tirs d'ébranlement 0 _— 0 — (0) 2. Schokschieten 
3. Coupage des voies 56 11109 72 ail 50 3. Delven van gangen 
4, Foudroyage 6 d: 4 (0) ji 4, Dakbreuk 
5. Creusement des galeries 5. Delven van gangen in 
au rocher 39 64 47 34 38 het gesteente 
6. Autres préparatoires 6, Andere voorbereidende 
V4 6 7 13 1 werken 
7. Fonçage de puits = — — jh Î 7. Delven van schachten 
8. Divers A 1 10 0 3) 8. Allerlei 
‘9, Ensemble des travaux 133 Lil (147 94 110 9. Alle werken samen 


In tabel 24 zijn de hoeveelheden springstoffen aan2, 


geduid die in de loop van het jaar voor de verschil: 
lende werken gebruikt zijn. 


De springstoffen worden ingedeeld naar de ver: 
schillende types bepaald in het ministerieel besluit van 
31 oktober 1958 betreffende de types, de toelatings- 
voorwaarden en de grensladingen van de springstoffen 
per migngat in de ondergrondse werken van mijnen: 


In tabel 24 is ook het aantal gebruikte slagpijpjes 
aangeduid; zij zijn in drie klassen verdeeld : moment- 
slagpijpjes, slagpijpjes met geringe vertraging en die 
met veel vertraging. Alle slagpijpjes met geringe ver: 
traging zijn nu mijngasveilig. 


Dit jaar wordt een gevoelige vermindering van het 
verbruik van springstoffen van het type I voor het 
winnen van de kolen waargenomen in de bekkens van 
Henegouwen (— 44%). In de Kempen is het ver- 
bruik van springstoffen van het type IV (Charbrite) 


voor dat doel ook aanzienlijk verminderd (— 24%), 


Voor heel het Rijk is het verbruik van de verschil- 
lende soorten slagpijpjes gedurende de jongste acht 
jaar als volgt geëvolueerd : 


1 miljoen slagpijpjes 


2m 


ANNEES Instantanés À court retard À long retard Ensemble 
JAREN Momentslagpijpies Met geringe vertraging Met veel Samen 
vertraging 
——————————— 

1965 0,19 2,93 0,88 4,00 
(1969: 0,02 1,66 0,54 2,22 
(1970 0 1,46 0,38 1,84 
1971 0,02 1,38 0,35 1e) 
1972 0,06 1,32 0,35 1,78 
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6° aflevering 


En 1972, on observe une diminution de la consom- 
mation totale de détonateurs de 1,1 % par rapport à 


l'année précédente. 


La proportion des détonateurs instantanés est de 


3,5 % de l’ensemble, contre 1,1 % en 1971. 


La proportion des détonateurs à long retard s'est 
maintenue au niveau de 1971, soit 20,2 % de l'ensem- 


In 1972 is het totaal verbruik van slagpijpjes met 
1,1 % verminderd. 3,5 % van alle slagpijpjes waren 
momentslagpijpjes, tegen 1,1 % in 1971. 

Het percentage slagpijpjes met veel vertraging was 


jes met geringe vertraging bedroeg 76,3 % van het 
totaal verbruik, tegen 78,9 % in 1971. 


ble. La part des détonateurs à court retard est de 
76,3 % de la consommation totale, contre 78,9 % en 


LOUE 


La charge moyenne par fourneau obtenue en divi- 
sant la charge totale d’explosifs utilisés par le nombre 
de détonateurs (tableau n° 24), est plus élevée en 
Campine que dans les bassins du Sud, dans la propor- 


tion de 17,8% pour l'ensemble des travaux. 


TABLEAU n° 25. — Captage du grisou (*) 


Quantité valorisée à 
la mine mn 
Quantité vendue à 
des sociétés ga- 
zières m° 
Quantité vendue 
directement aux 
utilisateurs m° 
Quantité non valo- 


co 


risée m' 


Hainaut 


Hene- 
gouwen 


6774 692 


9 3113 293 


176 599 


Liège 
Luik 


De gemiddelde lading per mijngat, d.i. de totale 
hoeveelheid gebruikte springstoffen gedeeld door het 
aantal slagpijpjes (tabel 24) ligt in de Kempen hoger 
dan in de Zuiderbekkens en wel 17,8% voor alle 
werken samen. 


TABEL 25. — Mijngasafzuiging (*) 


1972 


Sud Campine Royaume 
Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
| Op de mijn 
— 6 133 435 6 133 435 gebruikt mÿ 
Aan een gasbedrijf 
verkocht m° 
6 774 692 — 6 774 692 
Rechtstreeks aan 
verbruikers 
9 313 293 5 546,189 14 859 473 verkocht m° 
Niet gebruikt m° 
176 590 4 336 219 4 512 899 


Quantité totale 
captée m° 


7] 


16 264 575 


Totale afgezogen 
hoeveelheid m° 


16 264 575 32 289 400 


16 Q15 825 


Nombre de 
dages 
1972 
longueur 

cumulée m 
longueur 
moyenne m 


son- 
forés en 


81 


7 806 


96 


Aantal boringen in 


8l 269 350 1972  uitgevoerd 
gezamenlijke 
7 806 114118 18 924 lengte m 
gemiddelde 
96 ai 137 lengte m 


Nombre de son- 
dage en service 


au 31 /12.11972 


longueur 

cumulée m 
longueur 

moyenne m 


56 


5 937 


106 


Aantal boringen in 


gebruik op 
56 57 143 31:12:1972 
gezamenlijke 
5 937 2 762 8 699 lengte m 
gemiddelde 
1106 48 154 lengte m 


Longueur totale des 
canalisations de 
captage au 


31-12.1972 . 


(*) Les m° de grisou sont exprimés à 8500 kcal, 0°C 


et 760 mm de mercure. 


17 865 


Totale lengte van 
de leidingen op 
31.12.1972 m 


17 865 


68 999 86 864 


(*} De m° gas zin berekend aan 8 500 ° 
760 mm kwik. de kcal., 0°C en 


hetzelfde als in 1971 : 20,2 %. Dat van de slagpijp- | 
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4. GRISOU CAPTE ET VENDU 


Le tableau n° 25 détaille par bassin les volumes 
captés, valorisés ou non, ainsi que le nombre et les 
longueurs cumulée et moyenne des sondages forés en 
" couts d'année et restant en service au 31 décembre 

1972. 

Dans le bassin de Liège le captage du grisou n'est 
“ toujours pas pratiqué, le gisement étant faiblement gri- 
souteux. 
Dans les bassins du Hainaut il a fortement aug- 
menté en 1972 (+ 73 %). 
En Campine la quantité totale captée a diminué de 
Bprès de 30 %. 
Au niveau du Royaume, la quantité captée s'est pra- 

tiquement maintenue en 1972. 

# La régression du captage de grisou depuis 1958 est 
“ mise en lumière par le tableau rétrospectif ci-dessous. 
Le volume capté était tombé en 1970 à moins de 
“30% de ce qu'il était en 1958 mais a quelque peu 

augmenté en 1971 et 1972. 


ANNEES 
JAREN 


1958 
1960 
1962 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 


La quantité de méthane capté par tonne de produc- 
tion nette, qui était restée pratiquement inchangée 
(3,777 mit) en 1958, 3,735 m/t en 1969) puis 
M avait subi en 1970 une régression importante (2,684 
— m3/t), est remontée à 2,961 m3/t en 1971 et 3,074 
en 1972. 

+ En effet, le volume de grisou capté s'est maintenu 
“en 1972, alors que la production nette de charbon 
diminuait, elle, de 4,2 %. 

Le nombre de sondages en service en fin d'année 
. est redescendu de 150 à 113 et le nombre de sondages 
forés en cours de l'exercice a diminué de 17 %. 

La production par sondage foré a encore diminué, 
tombant de 84.000 à 76.121 m3. 
Le captage de grisou se poursuit dans certaines 


houille. Les volumes captés dans les sièges d’exploita- 
tion définitivement arrêtés comme charbonnages ne 
sont pas compris dans les données du tableau n° 25 
qui concerne exclusivement les houillères encore en 
activité comme telles. 


* mines du Hainaut après l'arrêt de l'extraction de la 


4. AFGEZOGEN EN VERKOCHT MIJNGAS 


In tabel 25 zijn voor ieder bekken de afgezogen 
hoeveelheden, al dan niet benut, het aantal, de geza- 
menlijke en de gemiddelde lengte van de in de loop 
van het jaar uitgevoerde en van de op 31 december 
1972 nog in gebruik zijnde boringen aangeduid. 

In de mijnen van Luik wordt nog altijd geen gas 
afgezogen, omdat het kolenveld er niet veel mijngas 
bevat. 

In de mijnen van Henegouwen is de hoeveelheid 
afgezogen gas met 73 % toegenomen in 1972. 

In de Kempen is ze met bijna 30 % verminderd. 


Voor alle mijnen samen is de afgezogen hoeveel- 
heid omzeggens niet veranderd. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat het afzuigen 
van mijngas sedert 1958 voortdurend verminderd is. 
In 1970 bedroeg de opgevangen hoeveelheid minder 
dan 30% van het oorspronkelijk volume, maar in 
1971 en 1972 wordt een lichte stijging waargenomen. 


Quantités captées (105 m°) 


Afgezogen hoeveelheden (105 m°) 


102,2 
74,2 
75,4 
69,8 
82,8 
63,3 
57,8 
53,9 
49,3 
30,5 
82,2 
302,2 


——__—_—_— 


De hoeveelheid afgezogen methaan per nettoton 
kolen, die al die tijd praktisch niet veranderd was 
(3,777 méft in 1958, 3,735 mjt in 1969) en in 
1970 aanzienlijk verminderd was (2,684 m3/t), is terug 
opgelopen tot 2,961 m3/t in 1971 en 3,074 m3/t in 
1972. 

In 1972 is de afgezogen hoeveelheid mijngas immers 
niet verminderd, hoewel de nettoproduktie van kolen 
met 4,2 % afgenomen is. 

Het aantal gasboringen die op het einde van het 
jaar gebruikt worden is terug gedaald van 150 naar 
113; in de loop van het jaar zijn 17 % minder gas- 
boringen uitgevoerd als in 1971. 

De produktie per boorgat is weer afgenomen, nl. 
van 84.000 naar 76.121 m3. 

In sommige kolenmijnen van Henegouwen wordt 
nog mijngas afgezogen nadat de kolenwinning er stop- 
gezet is. Het gas komende uit bedrijfszetels die als 
kolenmijnen voorgoed stilgelegd zijn, is niet in de 
cijfers van tabel 25 begrepen. Deze tabel heeft alleen 
betrekking op de actieve kolenmijnen als dusdanig. 
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CHAPITRE 


CARACTERISTIQUES 
DES TRAVAUX DU FOND 


1. CHANTIERS D'EXPLOITATION 


1.1. — Caractéristiques générales 


1.11. — Production par chantier 


Le tableau n° 26 donne la répartition de la pro- 
duction de l’année 1972 d'après l'importance des chan- 
tiers. Ceux-ci ont été répartis en 9 catégories s’éche- 
lonnant de 100 en 100 tonnes « de moins de 100 ton- 
nes par jour » jusqu'à «400 à 499 »; puis de 250 en 
250 t, jusqu'à «plus de 1250 t/jour ». Cette classifi- 
cation a été proposée à l'administration pour mieux 
mettre en valeur la concentration progressive de l'ex- 
traction dans des chantiers à forte production, spécia- 
lement dans le bassin de Campine. 

Le pourcentage de la production provenant de cha- 
que catégorie de chantiers a été mentionné pour cha- 
que bassin, pour l'ensemble des bassins du Sud et pour 
le Royaume. 


TABLEAU n° 26 


Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après leur importance (en % de la production recen- 
sée de chaque bassin et du Royaume) 


HOOFDSTUK III 


KENMERKEN 
VAN DE ONDERGRONDSE WERKEN 


1. ONTGINNINGSWERKPLAATSEN 


1.1. — Algemene kenmerken 


1.11. — Produktie per werkplaats 


In tabel 26 is de produktie van 1972 ingedeeld 
naar de grootte van de werkplaatsen. Deze zijn in 


6e livraison |! 


negen kategorieën ingedeeld, gaande van « minder dan | 


100 ton » tot « 400 - 499 ton per dag » in trappen van 
100 ton, en vervolgens in trappen van 250 ton tot 
«meer dan 1250 ton per dag». Deze indeling was 
aan de Administratie voorgesteld om de geleidelijke 
concentratie van de winning in werkplaatsen met een 
hoge produktie bijzonder in het Kempens bekken beter 
te doen uitkomen. 

Voor ieder bekken, voor de Zuiderbekkens samen 
en voor heel het Rijk is aangeduid welk percentage 
van de produktie uit iedere kategorie herkomstig is. 


TABEL 26 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar bun grootte (percentage van de getelde produktie 
van ieder bekken en van heel het Rijk) 


Production journalière Bassins 
moyenne en tonnes du Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Gemiddelde dagproduktie in ton Bekkens van Luik Zuider- Kempen let Rijk 
Henegouwen bekkens 

< 1100 4,6 19,2 9,1 0,2 3,0 

100 à 199 27,2 32,3 28,7 0,2 8,6 

200 à 299 18,1 311,4 29,1 dl 9,4 

300 à 399 1,3 d17,1 6,2 sw 5,8 

400 à 499 7,8 — 5,4 18,2 l4,4 

500 à 749 31,0 — 21,5 37,5 32,7 

750 à 999 — — — 25,6 18,0 

1000 à 1249 — — — 11,5 8,1 

> 1250 — _— _ = LE 

Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 d00,0 


Dans le bassin du Hainaut, la part des chantiers 
de moins de 300 t de production journalière a sensi- 
blement diminué, tombant de 58,3% en 1971 à 
49,9 % en 1972. La part des chantiers de 300 à 500 
t/j a également diminué de manière sensible, passant 
de 23,2% en 1971 à 9,1 % en 1972. Par contre, la 
classe de chantiers comprise entre 500 et 750 t/j s’est 


In de bekkens van Henegouwen is het aandeel van 
de werkplaatsen met een produktie van minder dan 
300 ton per dag sterk afgenomen, nl. van 58,3 % in 
1971 naar 49,99 % in 1972. De werkplaatsen met een 
produktie van 300 tot 500 ton per dag hebben ook 
veld verloren, nl. van 23,2% in 1971 naar 9,1 % 
in 1972. De klasse van 500 tot 750 ton per dag is 
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relevée très fortement, remontant de 8,0 % en 1971 
à 31,0% en 1972 ; celle-ci devient la plus importante 
du bassin. 


Dans le bassin de Liège, la part la plus importante 
de la production se situe, comme en 1971, dans la 
tranche de 100 à 199 t/jour avec 32,3 %. La part des 
chantiers de moins de 100 t/jour y est redescendu 
d'une année à l'autre de 21,3 % à 19,2%. La part 
des chantiers de 300 à 400 t y est remonté sensible- 
ment, passant de 2,4% à 17,1 %. On ne relève aucun 
chantier de plus de 400 t/jour. Ainsi la totalité de 
la production de ce bassin anthraciteux provient d'uni- 
tés de production de faible importance. 


Dans le bassin de Campine, la part des chantiers 
de plus de 500 t de production journalière a diminué 
sensiblement, tombant de 83,5 % à 74,6 %, en faveur 
de la classe de 400 à 500 tonnes. Toutefois, la classe 
de chantiers de 500 à 750 t reste encore la plus 
importante. 


Dans l’ensemble, l'année 1972 a vu progresser la 
concentration au chantier grâce aux progrès réalisés 
dans les différents bassins. Le tableau rétrospectif ci- 
dessous retrace l’évolution des chantiers de plus de 
400 t/jour dans les différents bassins et dans le 
Royaume. 


daarentegen zeer sterk toegenomen, nl. van 8,0 % in 


1971 naar 31,0 % in 1972. Ze is nu de belangrijkste 
van het bekken. 


In het bekken van Luik komt het grootste gedeelte 
van de produktie, net als in 1971, uit de groep van 
100 tot 199 ton per dag, met 32,3 %. Het aandeel 
van de werkplaatsen met een produktie van minder 
dan 100 ton per dag is er in een jaar tijds gedaald 
van 21,3 % naar 19,2 %. Het aandeel van de werk- 
plaatsen met een produktie van 300 tot 400 ton per 
dag is er terug sterk toegenomen, nl. van 2,4 naar 
17,1 %. Er wordt geen enkele werkplaats van meer 
dan 400 ton per dag aangegeven. Heel de produktie 
van dit antracietbekken komt dus uit werkplaatsen van 
geringe grootte. 

In het Kempens bekken is het aandeel van de 
werkplaatsen met een produktie van meer dan 500 ton 
per dag merkelijk afgenomen in 1972 en wel van 
82,5 naar 74,6 % ten bate van de klasse van 400 tot 
500 ton. De werkplaatsen met een produktie van 500 
tot 750 ton per dag nemen evenwel nog steeds de 
eerste plaats in. 


Alles samen genomen, is de concentratie in de 
werkplaatsen weer toegenomen in 1972, dank zij de 
vooruitgang in de verschillende bekkens. In onder- 
staande tabel is voor de jongste jaren aangeduid welke 
percentage van de produktie van ieder bekken en van 
het Rijk afkomstig is uit werkplaatsen van meer dan 
400 ton per dag. 


————————— 


BASSINS 1967 1969 1970 1971 1972 BEKKENS 

EE 
' 42,8 (1) 55,6 (1) . 

Hainaut 19,5 (2) 16,1 (2) 18,2 29,9 38,8 cn 

Liège 6,5 13,9 132 == — Luik 

Sud 22,2 24,0 13,2 21,1 26,9 Zuiderbekkens 

Campine 80,9 77,6 86,4 92,4 92,8 Kempen 

Royaume 54,3 56,6 58,5 69,2 73,2 Het Rijk 
(1) Borinage-Centre — Borinage-Centrum. (2) Charleroi-Namur — Charleroi-Namen. 


La production journalière moyenne par chantier dans 
chacun des bassins et pour le Royaume s'établit comme 
suit : 


De gemiddelde dagproduktie per werkplaats ziet er 
in de verschillende bekkens en in heel het Rijk als 


volgt uit : 


Production Variation 
moyenne Verschil 
Bassins Gemiddelde 1972-1971 Bekkens 
produktie t 
Hainaut 212 wii) Henegouwen 
Liège d47 + (16 Luik 
Sud (187 A 2 Zuiderbekkens 
| Campine 1623 — Kempen 
Royaume 368 + 18 Het Rijk 
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La production journalière moyenne par chantier a 
diminué dans le bassin du Hainaut et augmenté à 
Liège. Elle s’est stabilisée en Campine. 


1.12. — Longueur des tailles 


Dans le tableau n° 27 la production de l'ensemble 
des chantiers recensés a été répartie dans les trois 
grands bassins d’après la longueur des tailles. 

La part de production dans les tailles de 100 à 
150 m est prépondérante dans le bassin de Liège. 


Dans les bassins du Hainaut et surtout en Campine 
et, par voie de conséquence, dans le Royaume, l'apport 
des tailles de plus de 150 m de longueur est nettement 
prépondérant. 

En Campine plus de 66% de la production des 
chantiers recensés provenaient des tailles de plus de 
200 m de longueur (contre 76% en 1971). Dans ce 
bassin on a observé en 1972 Ia disparition des tailles 
de moins de 100 m de longueur. 


abléaumnmory Répartition de la production 
d'après la longueur des failles 


In 1972 is de gemiddelde produktie van de werk. | 


plaatsen per dag afgenomen in het bekken van 


Henegouwen. In Luik daarentegen is ze flink gestegen. | 


In de Kempen is er geen verandering. 


1.12. — Lengte van de pijlers 


In tabel 27 is de produktie van al de getelde werk: | 
plaatsen samen voor de drie grote bekkens naar de 


lengte van de pijlers ingedeeld. 

De pijlers van 100 tot 150 m hebben het hoogste 
percentage van de produktie voortgebracht in het 
bekken van Luik. 

In de bekkens van Henegouwen en vooral in de 
Kempen en bijgevolg ook in heel het Rijk komt het 
hoogste percentage uit pijlers van meer dan 150 m. 


In de Kempen komt ruim 66% van de produktie 


van de getelde werkplaatsen uit pijlers van meer dan 
200 m (tegen 76 % in 1971). In dit bekken worden 
geen pijlers van minder dan 100 m meer ontgonnen. 


MABEL 272 Indeling van de produktie naar de 
lengte van de pijlers 


La longueur moyenne des tailles dans chaque bassin 
a été en 1972 de: 


148 m dans les bassins du Hainaut, 

110 m dans celui de Liège, 

129 m dans l’ensemble des bassins du Sud, 
214 m en Campine et 

165 m dans l’ensemble du Royaume. 


Par rapport à 1971 on observe un allongement de 
cette longueur moyenne dans les bassins du Sud 
(+ 7 m en moyenne) et une stabilisation en Campine. 
Il en résulte pour le Royaume un allongement de Ia 
longueur moyenne des tailles (+ 6 m). 


1.13. — Avancement journalier 


Le tableau n° 28 donne Ja répartition de la produc- 


tion de chaque bassin par rapport à l'avancement jour- 
nalier moyen des chantiers. 


Longueur des tailles Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Lengte van de pijlers 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
m bekkens 
——————__————————————__————— ——.___—_—__ NN 

< 50 0,6 3,5 1,6 — 0,5 

50/99,9 6,2 18,7 10,0 — 3,0 
100/149,9 27,7 46,4 33,4 2,0 11,3 
150/199,9 25,0 20,5 23,6 31,8 29,3 

> 200 40,5 10,9 31,4 66,2 55,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


ES, 
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In 1972 hadden de pijlers een gemiddelde lengte 
van : 
148 m in de bekkens van Henegouwen, 
110 m in dat van Luik, 
129 m in al de Zuiderbekkens samen, 
214 m 
165 m 


in de Kempen en 
in heel het Rijk. 


In vergelijking met 1971 is de gemiddelde lengte 
met 7 m toegenomen in de Zuiderbekkens en niet 
veranderd in de Kempen. In alle bekkens samen is ze 
met 6 m toegenomen. 


1.13. — Vooruitgang per dag 


In tabel 28 is de produktie van ieder bekken inge- 
deeld naar de gemiddelde vooruitgang van de werk- 
plaatsen per dag. 


| 
| 
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TABLEAU n° 28 


Répartition de la production des chantiers recensés par 
rapport à l'avancement journalier moyen des chantiers. 
(En % de la production recensée de chaque bassin 


TABEL 28 
Indeling van de produktie van de getelde werkplaaisen 
naar de gemiddelde vooruttgang van de werkplaatsen 
ber dag (Percentage van de getelde produktie van 


et du Royaume) 


ieder bekken en van heel het Rijk) 


1972 
RL Le Re ee nn ds fr 
Avancement journalier Hainaut iè i 
ed ainau Liège Sud Campine Royaume 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
(m) bekkens 

050 Al 6,8 5,0 0,2 1,6 
0,50/0,99 91,7 34,3 32,5 2 13,3 
1,00/1 ,49 32,3 292,2 29,! 118,3 21,5 

> 1,50 41,9 36,6 33,4 716,3 63,6 

Total — Totaal 100,0 100,0 100,0 109,0 100,0 


Dans l’ensemble des bassins du Sud la part de la 
“production nette provenant des chantiers dont l'avan- 
cement journalier est inférieur à 1 mètre a légèrement 
Maugmenté de 35,9 % à 37,5 %. En Campine, elle s'est 
relevée, passant de 3,6% à 5,4 %. 


On observe dans les bassins du Sud une diminution 
de la quote-part des chantiers à avancement moyen 
(1 m à 1,49 m par jour), qui perdent 7,7 %, en 
mpartie au profit des chantiers à plus de 1,50 m 
d'avancement journalier. Dans le bassin de Campine, 
76,3 % de la production ont été extraits de chantiers 
dont l'avancement se rapproche de 2 m/jour. 


Pour le pays, la proportion de la production prove- 
“nant de chantiers dont l'avancement journalier dépasse 
1,50 m est passée de 62 % en 1971 à 63,5 % à 1972. 


La moyenne des avancements journaliers dans chacun 
“des bassins s'établit comme suit en 1972 : 


LT 


1.2. — Abattage 


Les procédés d'abattage sont consignés dans le 
ableau n° 30. 


In de Zuiderbekkens is het aandeel van de werk- 
plaatsen met een vooruitgang van minder dan 1 m 
per dag licht toegenomen, nl. van 35,9 naar 37,5 % 
van de nettoproduktie. In de Kempen van 3,6 naar 
5,4 %. 


In de Zuiderbekkens is het aandeel van de werk- 
plaatsen met een middelmatige vooruitgang (van 1 m 
tot 1,49 m per dag) met 7,7 % verminderd, gedeel- 
telijk ten voordele van de werkplaatsen met een 
vooruitgang van meer dan 1,50 m per dag. In het 
Kempens bekken komt 76,3 % van de produktie uit 
werkplaatsen met een vooruitgang van Zowat 2 m per 


dag. 


Voor alle mijnen samen komt 63,5 % van de pro- 
duktie uit werkplaatsen met een vooruitgang van meer 
dan 1,50 m per dag. In 1971 was dat 62 %. 


In 1972 zag er de gemiddelde vooruitgang per dag 
er in de verschillende bekkens als volgt uit : 


Æ 

ee 

7 

_ Avancement journalier moyen Variation 1972/1971 

£ Bassins Gemiddelde vooruitgang per dag Verschil 1972/1971 Bekkens 

4 cm cm À 

5 

| Hainaut 93 — 3 Henegouwen 
Liège 118 nc : Luik 
Sud 105 — Zuiderbekkens 
Campine 175 — 9 Kerpen 
Royaume q34 — 2 Het Rijk 

a ————————]—— 


1.2. — Winning 


In tabel 30 zijn de verschillende winningsmethodes 


aan geduid. 
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TABLEA UMR 0 
Répartition de la production des chantiers recensés 
d'après le procédé d'abattage utilisé (en % de la pro- 
duction recensée de chaque bassin et du Royaume) 


TABEL 30 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsenk 
naar de gebruikte winningsmethodes (in percentages 
van de getelde produktie van ieder bekken en van 

heel het Rijk) | 


1972 | 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
METHODE e WINNINGSMETHODE 
D'ABATTAGE Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens | 
Dé 0 Se 1. LAN Re ne me à 
1. Marteaux-piqueurs 29,2 62,1 39,2 0,3 111,8 1. Afbouwhamers 
2. Haveuses à tambour — — — Al 2,9 2. Trommelsnijmachines 
3. Rabots 3. Schaven 
a) ordinaires (|) 10,3 1,2, 16) 1,1 3,0 a) gewone (1) 
b) ancre 38,2 25,5 34,3 72,0 60,9 b). ankerschaven 
c) à vitesse dépassante (2) 14,9 — 10,4 12,2 111,7 c), inhaalschaven (2) 
4. Scraper-rabot _ 111,2 3,4 — O,i 4. Schrapersnelschaven 
5. Combinaisons 5. Combinaties 
a) marteaux-piqueurs et a) afbouwhamers met 
explosifs 1,9 — 1,4 — 0,4 springstoffen 
b) marteaux-piqueurs et b) afbouwhamers en 
rabot ancre 23 — 1,6 — 0,5 ankerschaaf 
c) rabots ancre et haveuses c) ankerschaven en 
à tambour 3,2 — 2,2 — 0,6 trommelsnijmachines 
d). rabots ancre et machines d) ankerschaaf en 
à creuser les niches — _ — 10% ol nismachine 
Ensemble des procédés 1100,0 100,0 100,0 109,à 100,0 Alle methodes samen 


) « Anbauhôbel ». 
2). « Gleithôbel ». 

* Dont 0,5 % de la production du bassin qui est assurée 
par des «machines à creuser les niches ». 
Pour le Royaume, les & machines à creuser les niches » 
assurent 0,4 % de la production totale. 


Des quatre procédés différents d'abattage précédem- 
ment utilisés en Belgique (rabots, marteaux-pics, haveu- 
ses à tambour, explosifs), les trois premiers seulement 
assurent isolément ou en combinaisons diverses, la pres- 
que totalité de la production. L'emploi des explosifs, 
en combinaison d’ailleurs avec les marteaux-piqueurs, 
n'a plus concerné, en 1972, que 0,4% de la produc- 
tion du Royaume. On ne les a plus utilisés pour 
l'abattage que dans de rares chantiers des bassins du 
Hainaut. 


La proportion de production réalisée au marteau- 
piqueur seul est retombée en 1972 à 39,2 % de la pro- 
duction de l’ensemble des bassins du Sud. Elle était 
de 42% en 1971. En Campine ce mode d’abatage 
n'est plus utilisé qu'occasionnellement (0,3 % de la 
production du bassin). 


En ce qui concerne l'emploi de rabots, on notera 
que la part de la production due à ces engins en Cam- 
pine à diminué en 1972 (85,3% contre 95% en 
1971) 


Dans les bassins du Sud leur emploi a progressé 
par rapport à l'année précédente (52,2% contre 


42 %). 


« Anbauhôbel ». 

« Gleithôbel ». 

Inclusief 0,5 % van de produktie van het bekken die 
met nismachines voortgebracht is. 

** Voor het het Rijk hebben de nismachines 0,4 %, van 
de totale produktie voortgebracht. 


+ —— 


Van de vier verschillende winningsmethodes die: 
vroeger in België gebruikt werden (schaven, afbouw-! 
hamers, trommelsnijmachines, springstoffen) hebbeni 
de drie eerste, samen of afzonderlijk gebruikt, | 
haast de hele produktie opgeleverd. De springstoffen, | 
trouwens samen met afbouwhamers gebruikt, hebbenà: 
maar 0,4% van de produktie meer voortgebracht.: 
Alleen in de bekkens van Henegouwen worden ze nog; 
in enkele zeldzame werkplaatsen voor het winnen van! 
kolen gebruikt. 


In de Zuiderbekkens is het aandeel van de afbouw-! 
hamers alleen tot 39,2 % van de produktie gedaald in! 
1972, tegen 42 % in 1971. In de Kempen wordt deze! 
winningsmethode nog alleen bij gelegenheid aange-|! 
wend (0,3% van de produktie van het bekken). 


Het aandeel van de schaven in de produktie van | 
het Kempens bekken is sterk teruggelopen in 1972) 
(85,3 % tegen 95 % in 1971). | 


| | 
In de Zuiderbekkens is het gebruik van deze tuiged 


daarentegen nog toegenomen (52,2 % tegen 42 % in 
1971). 
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Dans le bassin de Liège l'emploi de scrapers-rabots 
a assuré 11,2 % de la production, tandis que dans le 
Hainaut leur emploi a été abandonné. 


S 


En Campine, les haveuses à tambour ont assuré 
“4,1 % de la production et la combinaison des rabots- 
ancres avec les machines à creuser les niches à con- 
cerné 10,3 % de la production de ce bassin. 


Le tableau n° 31 donne l'inventaire des engins 
d'abattage en service à la fin de l’année 1972. 


TABLEAU n° 31 


Inventaire du matériel d'abattage en service 
au 31 décembre 1972 


Nombre d'appareils 


Le nombre de marteaux-piqueurs en service à cette 
“époque à diminué par rapport à 1971 (3908 contre 
4137 en 1971). 


L'emploi de haveuses à tambour comporte 4 unités 
men service au 31 décembre 1972 dans le Royaume, soit 
“une augmentation de 2 unités par rapport à l’année 
«précédente. 

 Remarquons qu'une nouvelle haveuse à tambour a 
“été nouvellement installée dans le bassin du Hainaut 
“men 1972. 


<. 

… Le nombre de rabots en service a diminué de huit 
“unités (77 appareils contre 85 en 1971), dont cinq 
“unités de moins en Campine. 

Les scrapers-rabots ont disparu des bassins du Hai- 
haut. Il ne se maintiennent comme engin d'abattage 


en taille que dans le bassin de Liège. 


É Dans le bassin de Campine 21 machines à creuser 
“les niches, dont certaines d’entre elles en combinaison 
“avec des rabots ancres, assurent 10,3 % de la produc- 
tion de ce bassin. 


In het bekken van Luik is 11,2 % van de produktie 
met schrapersnelschaven gewonnen; in Henegouwen 
worden die tuigen niet meer gebruikt. 


In de Kempen is 4,1% van de produktie met 
trommelsnijmachines gewonnen en 10,3 % met anker- 
schaven samen met nismachines. 


In tabel 31 is het winningsmaterieel aangeduid dat 
einde 1972 in gebruik was. 


TABEL 31 


Inventaris van het winningsmaterieel in gebruik 
op 31 december 1972 


Aantal toestellen 


] \ Hainaut Liège Campine Royaume 
Engins d abattage Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk Winningstuigen | 
bekkens 
. Marteaux-pics 1 149 556 1 705 2 203 3 908 1. Afbouwhamers 
2. Haveuses à tambour d — 1 3 4 2. Trommelsnijmachines 
3. Rabots 3. Schaven 
a) classiques — —_— — 1 Î a) klassieke 
b) ancres 23 5 28 46 74 b) ankerschaven 
c) à vitesse dépassante — — — 2 2 c) inhaalschaven 
| 4. Schrapers-rabots 4. Schrapers 
a) à chaîne = 3 3 = 3 a), met ketting 
b) à câble — = == — — b), met kabel 
5. Machines à creuser les 5. Nismachines 
niches _ — — 2] 211 
6. Autres engins = #3 — 7 (1) 7 (1) | 6& Andere winningstuigen 


(1) Waarvan 6 kolenbrekers. 


Het aantal afbouwhamers die op die datum gebruikt 
werden is licht gedaald sinds 1971 (3908 tegen 4137 
111971): 

Einde 1972 waren in heel het Rijk 4 trommelsnij- 
machines in gebruik, d.i. 2 meer dan het jaar te voren. 


In 1972 is zo’n trommelsnijmachine in gebruik 
genomen in een mijn van Henegouwen. 


Einde 1972 waren er 8 schaven minder in gebruik 
dan een jaar te voren (77 tegen 85 in 1971) Mnkde 
Kempen alleen al waren er 5 minder. 

De schrapersnelschaven zijn uit de bekkens van 
Henegouwen verdwenen. Alleen in het bekken van 
Luik worden ze nog als winningstuig in de pijlers 
gebruikt. 

In de Kempen hebben 21 nismachines, alleen of 
samen met ankerschaven gebruikt, 10,3% van de 
produktie van het bekken voortgebracht. 
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1.3. — Contrôle du toit 


Le tableau n° 32 donne la répartition de la produc- 
tion d’après la méthode utilisée pour le contrôle du 
toit. 


TABEFAURNS 7 


Répartition de la production des chantiers recencés 

d'après la méthode utilisée pour le contrôle du toit 

(en % de la production de chaque bassin et du 
Royaume) 


1.3. — Dakcontrole 


In tabel 32 is de produktie ingedeeld naar de ver+ 


schillende methodes die men voor de dakcontrole toe+ 


gepast heeft. 
| 

TABEL 32 

Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsent 
naar de verschillende methodes van dakcontrole (ini 


percentages van de produktie van ieder bekken en vank 
heel het Rijk) 


ainau iège Sud Campin Royaume | 
METHODES eo Ne 2. vai AANGEWENDE 
UTILISEES Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk METHODES 
bekkens 
a 
1. Remblayage par stériles du 1. Opvulling met stenen uit 
chantier (couche, voies, de werkplaats (laag, gan- 
fausses voies) — 21,7 — 2,0 gen, blinde gangen) 
2. Remblayage par terres rap- 2. Opvulling met aange- 
portées — — = — — voerde stenen 
3, Piles de bois abandonnées 3,9 14,7 — 2,1 3. Verloren houtbokken 
4, Remblayage pneumatique — 10,0 9,1 7.9 4. Blaasvulling 


5. Remblayage par stériles du 
chantier et par terres rap- 


portées 1,6 — 
6, Foudroyage sur étançons 57,0 35,1: 
7. Foudroyage sur piles ou 

caissons mobiles 24 18,5 
8. Foudroyage sur étançons et 

sur piles 35,2 — 
9. Soutènement mécanisé — = 

Total 100,0 100,0 


Le remblayage ordinaire au moyen de terres non 
rapportées est celui qui est effectué exclusivement avec 
des terres provenant de la couche, de fausses voies ou 
des voies d’aérage et d'évacuation des chantiers. 


Ce mode de remblayage ne garde de l'importance 
que dans le bassin de Liège, où il a encore été appliqué 
à 22% de la production recensée. 


Le remblayage par terres rapportées à disparu dans 
tous les bassins. 


Le contrôle du toit par piles de bois abandonnées 


reste cantonné dans les bassins du Sud. Cette méthode 
représente 7,2% de la production. 


Le remblayage pneumatique disparait cette année 
dans le bassin du Hainaut et est en augmentation dans 
le bassin de Liège, passant de 6,1% à 10,0%. A 
l'échelle du Royaume, il diminue d’une année à l’autre, 
de 8,6% à 7,3 %. 

Le contrôle du toit par foudroyage, sur étançons ou 
sur piles, diminue et concerne en 1972, 80% des 
chantiers d'exploitation recensés. 


5. Opvulling met stenen uit 
de werkplaats en met 
— 0,4 aangevoerde stenen 

79,2 70,7 6. Dakbreuk op stijlen 

7. Dakbreuk op bokken of 


— 2/1 beweegbare kasten 
8. Dakbreuk op stijlen en 
0,4 755 bokken 
11,3 7,9 9. Gemechaniseerde onder- 
steuning 
100,0 100,0 Totaal 


Met gewone opvulling met niet aangevoerde stenent 
bedoelt men de opvulling die uitsluitend verricht wordti 
met stenen uit de laag, uit blinde galerijen of uit gan+ 
gen bestemd voor de luchtverversing of voor de afvoeri 
van de produkten uit de werkplaatsen. 

Alleen in het bekken van Luik is deze methode nogi 
van enig belang; ze wordt er nog voor 22 % van dei 
getelde produktie toegepast. 

De opvulling met aangevoerde stenen is overall 
verdwenen. | 

De dakcontrole met verloren houtbokken wordt nog; 
altijd alleen in de Zuiderbekkens toegepast, waar deze 
methode voor 7,2% van de produktie aangewendl 
wordt. | 

De blaasvulling is dit jaar uit de mijnen van Hene-! 
gouwen verdwenen; in Luik heeft deze methode veld| 
gewonnen, nl. van 6,1 naar 10 %. Voor heel het Rijk! 
is ze in 1972 gedaald van 8,6 naar 7,3 %. | 
| 

De dakbreuk op stijlen of op blokken is dit jaar 
achteruitgegaan. Ze wordt nog in 80 % van de getelde 
ontginningswerkplaatsen toegepast. 
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Le pourcentage de la production provenant des 
tailles à foudroyage, qui n’a cessé d'augmenter depuis 
1950, subit un léger fléchissement, principalement en 
Campine, ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 


Bassins 
du Sud 
Zuider- 
bekkens 
(SOLS. à : 45,6 
1OSS TS E À : 51,4 
JO ER. “à 67,3 
LOGS SM PE 69,8 
LOTO EE. 12 |: 79,0 
LOI MES, À, | 81,5 
lOPPAMER re 81,9 


1.4. — Soutènement des chantiers 


Le tableau n° 33 donne la répartition de la pro- 
duction des chantiers recensés, d'après le mode de sou- 
tènement utilisé. 


Le soutènement en bois reste prépondérant dans le 
bassin de Liège, avec 50 % de la production recensée. 


Le soutènement mixte est en régression dans le bas- 
Sin du Hainaut, tombant de 9,4% en 1971 à 2,5 % 
en 1972. Il réapparait dans le bassin de Liège, où il 
satteint 4,8 % en 1972. Au niveau du Royaume, il 
‘diminue cependant, passant de 2,2 % en 1971 à 0,9 Œ 
pen 1972. 


Le soutènement métallique avec bêles articulées 
équipe près des neuf dixièmes des chantiers recensés 
des bassins du Hainaut, mais seulement les trois 
dixièmes de ceux du bassin de Liège (29,2 %). 


= En Campine, il est progressivement remplacé par le 
“_soutènement mécanisé, dit «soutènement marchant », 
“qui couvre 56,2 % de la production de ce bassin. Ce 
“mode de soutènement a fait son apparition dans le 
b'Hainaut en 1971 (0,2 %); en 1972 il concerne 3,9 % 
“de la production. 


‘ 


L'inventaire des éléments de soutènement métallique 
“en service en fin d'exercice permet de suivre l’évolu- 
étion de l'emploi des différents types d'étançons, de 
“ bêles, etc. et du soutènement marchant. 


Cet inventaire fait l’objet des tableaux n° 34 et 
pn° 35. 
Dans l'ensemble le nombre d'étançons dits « coulis- 


“ Le nombre d’étançons hydrauliques a légèrement 
Maugmenté en Campine de 273 unités. Dans le Hainaut 
eur nombre s'est considérablement accru, n'étant pas 
“utilisé en 1971, il est de 8188 unités en 1972. 


n. Les éléments de soutènement marchant ont encore 
“augmenté en 1972 de près de 38% par rapport à 
; l'année précédente. 

F 
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Het percentage van de produktie dat uit pijlers met 
dakbreuk komt, dat sinds 1950 voortdurend toegeno- 
men was, gaat nu licht achteruit, vooral in de Kempen, 
zoals blijkt uit de volgende cijfers ; 


Bassin de 

Campine Royaume 

Kempens 

bekken Het Rijk 
83,5 56,9 
82,4 61,8 
84,6 74,4 
86,8 79,6 
88,3 84,8 
88,3 86,2 
79,6 80,3 
1.4. — Ondersteuning van de werkplaatsen 


In tabel 33 wordt de produktie van de getelde werk- 
plaatsen ingedeeld naar de verschillende wijzen van 
ondersteuning. 


Houten ondersteuning blijft overwegend in het bek- 
ken van Luik, met 50% van de getelde produktie. 


De gemengde ondersteuning gaat achteruit in de 
mijnen van Henegouwen : 2,5 % in 1972, tegen 9,4% 
in 1971. Deze methode wordt dit jaar terug gebruikt 
in het bekken van Luik (4,8 % van de getelde pro- 
duktie). Voor heel het Rijk is er evenwel een achter- 
uitgang, nl. van 2,2 % in 1971 naar 0,9 Œ in 1972. 

IJzeren ondersteuning met koppelkappen wordt in 
de bekkens van Henegouwen in bijna negen tiende 


van de getelde werkplaatsen gebruikt, maar in het bek- 
ken van Luik in slechts drie tiende (29,2%). 


In de Kempen wordt ze geleidelijk vervangen door 
de gemechaniseerde ondersteuning, die voor 56,2 % 
van de getelde produktie gebruikt wordt. Deze 
methode werd in Henegouwen voor het eerst gebruikt 
in 1971 (0,2 %}). In 1972 werd ze er voor 3,9 % van 
de produktie aangewend. 

De ontwikkeling in het gebruik van de verschillende 
types van stijlen, kappen, enz. en van de gemechani- 
seerde ondersteuning kan gevolgd worden door middel 
van de inventaris van de ijzeren ondersteuningselemen- 
ten die op het einde van het jaar in gebruik waren. 

Deze inventaris is in de tabellen 34 en 35 opge- 
nomen. 

Alles samen genomen is het aantal « meegevende » 
stijlen met 16.502 verminderd in 1972. In de Kempen 
zijn er 6039 en in de Zuiderbekkens 10.463 minder 
dan het jaar te voren. 

Het aantal hydraulische stijlen is met 273 toegeno- 
men in de Kempen. In Henegouwen, waar zulke stijlen 
in 1971 niet gebruikt werden, zijn er nu 8188 in 
gebruik. 

De gemechaniseerde ondersteuning is met haast 38 % 
toegenomen in 1972. 
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Quant aux bèles articulées du soutènement métalli- 
que classique, les plus couramment utilisées sont celles 
de 0,80 m, de 0,90 m et de 1 m. Les bêles de 1 m 
dominent nettement dans le Sud (51,4%), celles de 

, 0,80 m en Campine (48,5 %). En 1971 celles de 
0,75 m étaient prédominantes en Campine. 

Les bèles non articulées avaient disparu en 1971 

dans tous les bassins. En 1972, on en dénombre 322 
» dans le bassin de Liège. 


1.5. — Déblocage des tailles 


Le terme « déblocage des tailles » désigne les instal- 
lations de transport en taille aussi bien que les engins 
utilisés pour évacuer les produits dans les tailles à fort 
‘pendage. 

Ces engins et installations sont énumérés dans le 
“tableau n° 36 qui indique, pour chacun d'eux, la frac- 
tion correspondante de la production transportée en 
» taille. 

L'apport des chantiers des bassins du Sud dont 

« l'inclinaison est telle que la production peut être éva- 
cuée de la taille sans l’aide de moteurs était de 9,9 % 
en 1972, contre 5,9% en 1971. A l'échelle du 

Royaume, il est de 2,9 %. 

Le convoyeur blindé ou «panzer » reste l'unique 
mrmoyen de transport utilisé dans les tailles du bassin 
de Campine. Son usage reste prédominant dans les 
bassins du Sud (67,7 %). Les charbonnages du bassin 
de Liège continuent à utiliser dans leurs tailles en pla- 
Miteure, en proportion notable, les chaînes à raclettes 
(28,4%), les convoyeurs à bande à brin inférieur 
porteur (13,6%) et les scrapers (9,1%) comme 
“engins de déblocage. Le déblocage des tailles effectué 
à l’aide de chaînes à raclettes est apparu dans le bassin 


TABLEAU n° 36 


Répartition de la production des chantiers recensés 
“selon le mode de déblocage des tailles (en % de la 
ê production de chaque bassin et du Royaume) 


Wat de koppelkappen van de klassieke ijzeren 
ondersteuning betreft, worden die van 0,80 m, van 
0,90 m en van 1 m het meest gebruikt. In de Zuider- 
bekkens staan die van 1 m aan de spits (51,4%), in 
de Kempen die van 0,80 m (48,5 %). In 1971 werden 
die van 0,75 m het meest gebruikt in de Kempen. 

In 1971 waren de starre kappen overal verdwenen. 
Einde 1972 waren er weer 322 in gebruik in het 
bekken van Luik. 


1.5. — Afvoer uit de pijlers 


De «afvoer uit de pijlers » slaat zowel op de ver- 
voerinrichtingen in de pijlers als op de tuigen voor 
de afvoer van de produkten in sterk hellende pijlers. 


Die installaties zijn aangeduid in tabel 36. Voor 
ieder van hen is vermeld voor welk percentage van de 
in pijlers vervoerde produktie men ze gebruikt heeft. 


Het aandeel van de werkplaatsen met een zodanige 
helling dat voor de afvoer van de produkten geen 
motoren nodig zijn, bedroeg 9,9 % van de produktie 
van de Zuiderbekkens in 1972, tegen 5,9 % in 1971. 
Voor heel het Rijk is dat 2,9 %. 

In de Kempen worden uitsluitend pantsertranspor- 
teurs gebruikt voor het vervoer uit de pijlers. In de 
Zuiderbekkens nemen deze tuigen nog altijd een over- 
wegende plaats in (67,7 %). In de kolenmijnen van 
het bekken van Luik worden in viakke pijlers 
nog noemenswaardige percentages schraapkettingen 
(28,4%), transporteurs met dragende onderband 
(13,6%) en schrapers (9,1%) als afvoermiddelen 
gebruikt. In het bekken van Henegouwen worden nu 
ook schraapkettingen gebruikt voor de afvoer uit de 


pijlers (9,7 %). 


TABEL 56 


Indeling van de produktie van de getelde werkplaatsen 
naar de middelen gebruikt voor de afvoer (in percen- 
tages van de produktie van ieder bekken en van heel 


het Rijk) 
1972 
NATURE Hainaut Liège Sud Campine | Royaume AARD VAN 
DES INSTALLATIONS Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk DE INSTALLATIES 
gouwen bekkens 
TT ——_—_—_—_—_—_— 
RE —————— 
Gravité 6,3 118,5 9,9 — 2,9 Door de zwaartekracht 
Chaînes à raclettes 9,7 28,4 15,4 — 4,6 Si ren 
i à in inféri ransporteurs me 
Courroies à brin inférieur ” LE vs ds ke PE en 
(@ ME blindé Pantsertransporteurs 
onvoyeurs blindés UT 
ë î 30,4 67,7 87,4 81,6 a) me g 
s ki : sens a = Le 12,6 8,8 b) met 11 ketting 
à IL cha = | 
Scrapers — 9,1 2,8 — 0,9 Schrapers 
ROUE 
100,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal 


638 


Pour une étude détaillée de la lutte contre les pous- 
sières dans les mines le lecteur se reportera aux tra- 
vaux de l’Institut d'Hygiène des Mines. La présente 
publication ne donne qu'un aperçu de l'extension des 
différents moyens de lutte dans les chantiers recensés 
en fonction de leur production. C'est l'objet du 
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1.6. — Lutte contre les poussières 


tableau n° 37. 


Répartition de la production des chantiers recensés par 
rapport aux moyens de lutte contre les poussières en 
taille (en % de la production de chaque bassin et 


TABLEAU n° 37 


du Royaume) 
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1.6. — Bestrijding van het stof 


Voor een uitvoerige studie over de stofbestrijding | 
in de mijnen wordt de lezer verwezen naar de publi- | 
katies van het Instituut voor Mijnhygiène. In deze sta- 
tistiek worden alleen gegevens verstrekt over de uit- 
breiding van de verschillende stofbestrijdingsmiddelen 
in de getelde werkplaatsen in verhouding tot de pro- 
duktie. Deze inlichtingen zijn aangeduid in tabel 37. 


TABEL 37 


Indeling van de produktie van de geteide werkplaatsen 
naar de middelen gebruikt voor de bestrijding van bet 
stof in pijlers (in percentages van de produktie van 


ieder bekken en van heel het Rijk) 


1972 
Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
METHODES : è Fe AANGEWENDE 
UMEISEES Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rik METHODES 
gouwen bekkens 
1. Pulvérisateurs 20,1 33,9 24,3 52,5 44,1 d. Verstuivers 
2. Injection en veine à 2. Waterinjectie in de 
front de taille 9,6 25,4 14,4 — 245) kolenlaag aan het pi- 
lerfront 
8. Pulvérisateurs combinés 3. Verstuivers samen met 
avec marteaux-pics à afbouwhamers met wa- 
pulvérisation 2 55 1,7 0,2 0,6 terverstuiving 
4. Pulvérisateurs combinés 4. Verstuivers samen met 
avec marteaux-pics à afbouwhamers met wa- 
pulvérisation et injec- terverstuiving en water- 
tion en veine à front injectie in de kolenlaag 
de taille — 10,7 3,2 15,3 11,8 aan het pijlerfront 
5. Pulvérisateurs combinés 5. Verstuivers samen met 
avec injection en veine à waterinjectie in de ko- 
front de taille 49,2 — 242 22,6 26,0 lenlaag aan het pijler- 
à front 
6. Pulvérisateurs combinés 6. Verstuivers samen met 
avec prétéléinjection — — — 3,3 2,3 preteleïnjectie 
7. Pulvérisateurs combinés 7. Verstuivers samen met 
avec téléinjection depuis teleïinjectie vanuit de 
l i == 
x 4 aux | | =, = 0,5 0,4 galerijen 
8. Marteaux-pics à pulvé- 8. Afbouwhamers met wa- 
risation combinés avec terverstuiving  samen 
Es _ veine à met waterinjectie in de 
de taille 6,0 = 42 = 172 kolenlaag aan het pijler- 
+ front 
9. Pulvérisateurs combinés 9. Verstuivers samen met 
avec injection en veine Waterinjectie in de 74 
et l’ 
; arrosage par l'axe lenlaag en besproeiing 
lu tambour des haveuses — — — 2,3 1,6 door de as van d 
’ » à |" (ae 
trommel van snijmachi- 
10. Aucune méthod: À ke 
ode 15,1 24,5** 18,0 ENS DR ER 10. Geen methode 
TOT: 
AL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAAL 


Le [ 2 . 
Hu 0,4 % effectué par minage en veine sous pression 
d'eau. 
** Dont 4,0 % effectué par arrosage du front. 


*** Dont 2,8 % effectué par arrosage par l'axe du tambour 
des haveuses. 


waterdruk. 


trommel van snijmachines. 


* Waarvan 0,4 % met springwerk in de kolen onder 


ne Waarvan 4,0 % met besproeiing van het front. 
Waarvan 2,8 % met besproeiing door de as van de 


| 
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Les pulvérisateurs ont dépoussiéré en 1972 44,1 % 
du tonnage abattu, contre 34,8 % en 1971. Les pulvé- 
risateurs combinés avec injection en veine à front de 
taille ont assuré 26,0 % de la production. La part de 
la production réalisée par l’utilisation de pulvérisateurs 
combinés avec marteaux-pics à pulvérisation et injec- 
tion en veine à front de taille a été de 11,8 %. L'abat- 
tement des poussières effectué à l’aide de l'injection en 
veine seul s'élève à 43% de la production du 
Royaume. La téléinjection et la prétéléinjection en 
combinaison avec des pulvérisateurs ont dépoussiéré 
2,7 % du tonnage abattu. Les marteaux-pics à pulvéri- 
sation combinés avec injection en veine à front de 
taille et avec des pulvérisateurs ont réalisé 1,8 % de 
la production. Les pulvérisateurs combinés avec injec- 
tion en veine et arrosage par l'axe du tambour des 
haveuses ont effectué le dépoussiérage de 1,6% de la 
production. 

La fraction de la production provenant de chantiers 
où aucune mesure nest prise pour l'abattage des 
poussières a été de 7,7 % en 1972, contre 6,2 % en 
D1971. 

Le tableau n° 38 donne l'inventaire des engins de 
lutte contre les poussières en service au 31 décembre 
1972 non seulement dans les tailles, mais également 


TABLEAU n° 38 


Engins de lutte contre les poussières, en service 
au 31 décembre 1972 


In 1972 werden waterverstuivers gebruikt voor 
44,1 % van de produktie, tegen 34,8% in 1971. 
26,0 % van de produktie werd gewonnen met water- 
veïstuivers en waterinjectie in de kolenlaag aan het 
pilerfront. 11,8 % van de produktie werd gewonnen 
met waterverstuivers samen met afbouwhamers met 
waterverstuiving en waterinjectie in de kolenlaag aan 
het pijlerfront. Waterinjectie in de laag alleen werd 
voor 4,3 % van ‘s lands produktie toegepast. Teleïn- 
jectie en preteleïnjectie werden samen met waterver- 
stuivers gebruikt voor 2,7% van de produktie. 
Afbouwhamers met waterverstuiving, samen met 
waterinjectie in de kolenlaag aan het pijlerfront en 
met waterverstuivers gebruikt, werden voor 1,8 % van 
de produktie aangewend. Waterverstuivers, samen met 
waterinjectie in de kolenlaag en besproeiing door de 
as van de trommel van snijmachines gebruikt, werden 
voor 1,6 % van de produktie aangewend. 

In 1972 kwam 7,7 % van de produktie uit werk- 
plaatsen waar geen maatregelen tegen het stof geno- 
men waren; in 1971 was dat 6,2 %. 


In tabel 38 zijn de toestellen voor de bestrijding van 
het stof aangeduid die op 31 december 1972 niet 
alleen in pijlers, maar ook in ondergrondse gangen in 


TABEL 38 


Toestellen voor de bestrijding van het stof die op 
31 december 1972 in gebruik waren 


4 


inaut Liè Sud Campine | Royaume 
ENGINS su : ia u ; K TOESTELLEN 
Henc- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
qgouwen bekkens 
a  — ——  ————— ———— ——— 
1. Injection d’eau 1. Waterinjectie 
Sondes (nombre) 58 6 64 46 110 Boren (aantal) 
Pompes (nombre) 31 16 2% 42 89 Pompen (aantal) 
Flexibles à haute pres- Hoge-drukslangen 
sion (m) 2 670 749 3 419 2 958 6377 (m) 
2. Marteaux-pics à eau 2. Afbouwhamers met 
water 
569 Aantal 
Nomb 156 170 326 243 
Lo a total 13,6 30,6 19,1 11,0 14,6 % van het totaal 
oO * 
. Boortoestellen met 
3. Outils perforateurs 2 SR 
nt d 
ad . 299 153 452 705 1 157 Aantal 
en % du total 62,3 89,0 69,3 74,3 72,3 % van het totaal 
(e » ’ 
4. Waterverstuivers 
4. Pulvérisateurs installés à rue ne) 
dans les tailles 134 57 191 715 90 in pil 
one 47 205 255 460 in mijngangen 
. “ in 158 pu, 
nombre 
5. Maskers in 1972 in 
5. Masques mis en service A 
en 1972 " 
(nombre) 58 665 1 246 1 045 2 291 (aantal) 
10 Sn] 15 6. Stofopvangers 
6. Capteurs de poussières 10 — 
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dans l’ensemble des galeries du fond, ainsi que l'in- 
vantaire du matériel d'injection d'eau en veine. 


Cet inventaire confirme bien le recul de l'injection 
d'eau en veine; le nombre de sondes d'injection en 
service a diminué de 42 %, celui des pompes d'injec- 
tion de 28% et la longueur des flexibles à haute 
pression de 32 %. 

Le nombre de marteaux-pics à eau a augmenté de 
6% dans les bassins du Sud; par contre en Campine 
il a diminué de 21 %. La proportion d'outils de forage 
équipés de dispositifs d'injection d’eau pour le creuse- 
ment de galeries ou rocher a diminué dans les bassins 
du Hainaut et en Campine; à l'échelle du Royaume, 
cette proportion est passée de 76% en 1971 à 72% 
enm97? 

Le nombre de pulvérisateurs installés dans les tailles 
a diminué de 16% dans le Sud et a augmenté de 
23 % en Campine. A l'échelle du Royaume, ce nom- 
bre a augmenté de 16%. Par contre, le nombre de 
pulvérisateurs installés dans les galeries a augmenté de 
6 % dans le Sud et 17 % en Campine. Au Royaume, 
il a augmenté de 12 %. 


Le fait que 13,6% de la production recensée des 
bassins du Sud ait encore été réalisée en 1972 sans 
aucune mesure d’abattement des poussières explique 
l'utilisation beaucoup plus importante de masques fil- 
trants dans ces bassins. Le nombre de masques mis en 
service dans l’année s’est stabilisée dans le Sud. Dans 
le bassin de Campine, il a augmenté très sensiblement 
de 22% en 1972. 


1.7. — Lutte contre l'incendie 


L'importance du réseau de distribution d'eau au 
fond, dans les différents bassins, est en rapport non 
seulement avec la lutte contre les poussières, mais aussi 
avec les dispositions prises en application des règle- 
ments de 1957 et 1958 relatifs à la lutte contre les 
feux et incendies. 

En 1972 la longueur totale du réseau a encore 
diminué légèrement dans les bassins du Hainaut et en 


Campine. Pour l'ensemble de ces bassins la diminution 
est de 9 km. 


Longueur des réseaux de distribution d'eau an fond 


1972 


gebruik waren. De inventaris van het materieel & : 
waterinjectie in de laag is eveneens in die tabel opge- 
nomen. | | 
Door deze inventaris wordt de achteruitgang van dé 
waterinjectie in de kolenlaag duidelijk bevestigd; hetl 
aantal gebruikte injectieboren is met 42 % gedaald, het} 
aantal injectiepompen met 28 % en de lengte van des 
hoge-drukslangen met 32 %. | 
In de Zuiderbekkens is het aantal afbouwhamers met] 
water met 6 % toegenomen in 1972; in de Kempen is 
het met 21 % verminderd. Het percentage voor water- 
injectie uitgeruste boortoestellen voor het delven van! 
steengangen is afgenomen in de bekkens van Hene:! 
gouwen en in de Kempen. Voor heel het Rijk is dati 
percentage verminderd van 76 % in 1971 tot 72 #; 
ILE 
In de Zuiderbekkens is het aantal waterverstruivetsk 
in-pijlers met 16% verminderd; in de Kempen is het| 
daarentegen met 23 % gestegen. Voor heel het Rijk: 
is er een verhoging van 16 (%. Het aantal water! 
verstuivers in gangen is daarentegen met 6 % toe} 
genomen in de Zuiderbekkens en met 17 % in de: 
Kempen. Voor heel het Rijk is er een verhoging vañi 
12492. 
Dat in 1972 nog 13,6% van de getelde produktie® 
van de Zuiderbekkens voortgebracht is zonder datt 
maatregelen tegen het stof genomen waren, verklaatti 
het veel ruimer gebruik van filtreermaskers in deze: 
bekkens. In 1972 werden er even veel maskers in! 
gebruik genomen als in 1971. In de Kempen 22 Œ: 
meer dan het jaar te voren. 


1.7. — Bestrijding van brand 


De lengte van de waterleiding in de ondergrond in! 
de verschillende bekkens houdt niet alleen verband met! 
de bestrijding van het stof, maar ook met de maatre-! 
gelen die genomen zijn bij toepassing van de regle | 
menten van 1957 en 1958 betreffende de bestrijding! 
van vuur en brand. 

In 1972 is de totale lengte van het net weer licht! 
verminderd in de bekkens van Henegouwen en in de! 
Kempen. Voor deze twee bekkens samen is er een ver: | 
mindering van 9 km. 


Lengte van de waterleidingsnetten in de ondergrond | 


a —————_—_—]_——— ——]—_— | 


; Longueurs en km | 
Bassins $ | 
teneIfi (he) Bekkens 
UE RP ET Re a - 
Hainaut O1. Henegouwen 
Liège 28 
Ensemble Sud 119 
Campine 465 Kempen 
Royaume 584 Het Rijk 


a ——_ 


| 
Luik 
Zuiderbekkens | 


MABLEAUX n°° 39 et 42. — Siruation des galeries et burquins au point de 
vue longueur totale utilisable au 31 décembre (B) et revêtements posés (A) 


en 1972 


Hainaut 
Henegouwen 


Liège 
Luik 


Sud 
Zuiderbekkens 


l'ABELLEN 39 en 42 — Toestand van de mijngangen en blinde schachten 
(wat de totale bruikbare lengte op 31 december (B) en de in 1972 geplaatste 
ondersteuning (A) betreft 


Campine 
Kempen 


Royaume 
Het Rijk 


NATURE DES GALERIES 
MODE 
DE SOUTENEMENT 


Longueur en m 
Lengte in m 


Longueur en m 
Lengte in m 


Longueur en m 
Lengte in m 


Longueur en m 


Lengte in 


m 


Longueur en m 
Lengte in m 


AARD VAN DE GANGEN 
WIJZE 
VAN ONDERSTEUNING 


A B A B A B A B A B 
GALERIES ZG. VLAKKE 
DITES HORIZONTALES GANGEN 
A) Travers-bancs et bouveaux en A) Steengangen 
direction 
1. Sans soutènement — 499 — 4 194 — 4 693 — — = 4 603 1. Zonder ondersteuning 
2. Boulonnage du toit — — — _— — — — — …- — 2. Dakverankering 
3. Cadres en bois — 399 — — — 390 — 292 —- 682 3. Houten ramen 
4. Cadres mixtes (bois et fer) = 350 _ _ = 350 198 3451 198 3 891 4. Gemengde ramen (hout en 
ijzer) 
5, Cadres métalliques rigides _ 16 242 —_ 6 227 — 22 469 29 4 093 29) 26 562 5. Starre ijzeren ramen 
6. Cadres métalliques coulissants 3 459 80 214 3 235 54 538 6 685 134 752 1 835 47 624 8 520 182 376 6. Meegevende ijzeren ramen 
7. Claveaux de béton _ 2 049 — 1 459 — 3 499 2 922 344 537 2 922 348 036 7. Betonblokken 
8. Panneaux de béton 50 159 — 176 50 226 3925 8 058 3975 8 284 8. Betonpanelen 
9. Autres — 813 — 4 980 — 5 793 21 11 109 21 16 893 9. Andere 
10. Tous modes de soutènement 35 109 607 3 235 71 565 6735 172 172 8939 419155 15 655 591 327 10. Alle ondersteuningswijzen 
samen 
B) Voies de chantier en veine B) Werkplaatsgalerijen ir de 
laag 
1. Sans soutènement —_ — — 50 — 50 _ — — 50 1. Zonder ondersteuning 
2. Boulonnage du toit _ _— — _ — — 349 1 392 349 1 392 2. Dakverankering 
3. Cadres en bois 642 579 _ — 642 579 _ — 642 579 3, Houten ramen 
4. Cadres mixtes (bois et fer) 1912 5 853 210 575 2 122 6 428 15 158 21 226 17 280 27 654 4, Gemengde ramen (hout en 
ijzer) 
5. Cadres métalliques rigides — 1 547 — 1 775 — 3 322 13095 14 119 13 095 17 441 5. Starre ijzeren ramen 
6. Cadres métalliques coulissants 1411 44 173 12 672 33 637 26783 77 810 16037 39 876 42 820 108 686 6. Meegevende ijzeren ramen 
7. Claveaux de béton _ — — — — — _ — m > — 7. Betonblokken 
8. Panneaux de béton — — — 393 = 393 = _ — 393 8. Betonpanelen 
9. Autres — - 799 — 790 — _ _ 790 9. Andere 
10. Tous modes de soutènement 16 665 52 152 12 882 37 229 29 547 89 372 44 639 67 613 74 185 156 985 10. Alle ondersteuningswijzen 
samen 
C) Traçages en veine C) Op voorhand gedreven gale- 
rijen in de laag 
1. Sans soutènement — — — — — — _— _ — — 1. Zonder ondersteuning 
2. Boulonnage du toit _— — — — — — 1 010 1336 1 010 1 336 2. Dakverankering 
3. Cadres en bois _ — — _ — — — — — 3. Houten ramen 
4. Cadres mixtes (bois et fer) = = — — — — 1711 2 000 1711 20% 4, Gemengde ramen (hout en 
ijzer) 
5. Cadres métalliques rigides _ 198 —_ ee — 198 33 9 33 207 5. Starre ijzeren ramen 
6. Cadres métalliques coulissants 1 269 5217 487 1532 1756 6 749 2 312 3 518 4 068 10 267 6. Meegevende ijzeren ramen 
7. Claveaux de béton _— — — = == _ — = — — 7. Betonblokken 
8. Panneaux de béton _ — — S _ — — _ — — 8. Betonpanelen 
9. Autres _ — = Le — _— _ — — 9. Andere 
10. Tous modes de soutènement 1 269 5 415 487 1 532 1756 6947 5 066 6 853 6 822 13 810 10. Alle ondersteuningswijzen 
samen 
|GALERIES INCLINEES HELLENDE GANGEN 
“I. Sans soutènement — — _ a — == _ _ = _ 1. Zonder ondersteuning 
2. Boulonnage du toit — _ e — _ =: — _ 2e — 2. Dakverankering 
3. Cadres en bois 882 1 576 116 116 998 1 692 15 2 1 Q13 1 694 3. Houten ramen 
4. Cadres mixtes (bois et fer) 120 209 — 120 209 388 2 289 sy 2 489 4. Gemengde ramen (hout en 
ijzer) 
5. Cadres métalliques rigides — 2 148 — 1 205 — 3 353 51 840 si 41193 5. Starre ijzeren ramen 
6. Cadres métalliques coulissants 2 705 18 376 2 190 9 644 4 895 28 02 3756 21 433 8 651 49 453 6. Meegevende ijzeren ramen 
7. Claveaux de béton — — _— _ — — _ 998 2 998 7. Betonblokken 
8. Panneaux de béton —= = — _- _ — — — ne _ 8. Betonpanelen 
9. Autres — _ _ — — — 20 = 20 9. Andere 
10. Tous modes de soutènement 3707 22 49 2 306 10 965 6013 33 274 4210 25 573 10 223 58 847 10. Alle ondersteuningswijzen 
samen 
BURQUINS | BLINDE SCHACHTEN 
1. Sans soutènement — = — — _ _ _ _— 1 _ 1. Zonder ondersteuning 
2. Boulonnage du toit _ — _ _— _ — — _ LE — 2. Dakverankering 
3. Cadres en bois = — 159 1 078 159 1 078 694 16 258 853 17 336 3. Houten ramen 
4. Cadres mixtes (bois et fer) — = — — _ _— — 359 22 350 4, Gemengde ramen (hout en 
— — 34 301 34 301 — 121 34 422 ijzer) 
5. Cadres métalliques rigides 5. Starre ijzeren ramen 
6. Cadres métalliques coulissants — 293 — se _ 625 _— 15 __ €29 6. Meegevende ijzeren ramen 
7. Claveaux de béton = 521 =; — — 521 _— 3 270 = 3791 7. Betonblokken 
8. Panneaux de béton — €9 — — — € _- 2! 69 8. Betonpanelen 
9. Autres — = — 81 _ 81 — 297 — 378 9. Andere 
10. Tous modes de soutènement — 883 193 1772 193 2655 694 20 311 887 22 965 10. Alle ondersteuningswijzen 
samen 
TOUTES GALERIES SAMENVATTING 
À. Longueur totale utilisable au A,. Totale bruikbare lengte op 
21121971 = 198 243 — 148 838 — 347 O8 _ 529 582 __ 876 663 31121971 
B. Longueur totale creusée en 1972| + 25 141 = + 19 103 — + 44 244 _ + 63 539 — + 107 783 _ B. Totale in 1972 gedreven 
lengte 
C. Longueur totale fermée ou aban- C. Totale in 1972 gesloten of 
donnée en 11972 — 4107 — — 44982 _ — 85409 _ — 5402 = — 140 440 opgegeven lengte 
D. Longueur totale fermée avant D. Totale in 1972 opnieuw 
1972 et remise en service en 1972 _ + 591 — — _— + 591 — + 425 + + 4016 gebruikte lengte 
A. Longueur totale utilisable au A. Totale bruikbare lengte op 
31.12.1972 _ 182 548 e 122 959 _ 305 507 539 515 _ 845 022 11121972 
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Technische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1972 GA 


2. GALERIES SOUTERRAINES 


La présente étude couvre toutes les galeries souter- 
râines, quelle que soit leur destination; elle englobe 
donc aussi bien les voies de chantier (galeries en veine) 
que les bouveaux ou bacnures (galeries au rocher). 


. 2.1. — Soutènement des galeries utilisables en fin 
d'exercice et des galeries creusées en 1972 


Le tableau n° 39 donne la longueur totale utilisable 
au 31 décembre 1972 ainsi que la nature du revête- 
ment de ces galeries. En regard se trouve le nombre 
de mètres de chaque revêtement posé en 1972. 


Les galeries sont classés en quatre catégories : tra- 
vers-bancs et autres galeries au rocher, voies de chan- 
tiers en veine, traçages en veine et galeries inclinées; 
- pour chacune de ces catégories, les divers modes de 
soutènement utilisés ont été indiqués. 


En outre, les burquins, que l'on peut considérer 
comme des galeries verticales et qui faisaient jusqu'en 
1969 l’objet de tableaux distincts, n°° 42 et 43, ont été 
groupés en tableaux communs avec les quatre types de 
galeries caractérisés ci-dessus. 


En ce qui concerne les travers-bancs, on observe 
toujours une nette prédominance des cadres coulissants 
dans les bassins du Sud (78 % des bouveaux utilisables 
fin 1972 et 99,3% des bouveaux creusés dans 
l'année), tandis qu'en Campine les claveaux en béton 
constituent le revêtement le plus fréquent (82% de 
la longueur des bouveaux utilisables fin 1972 mais 
32,7 % seulement des bouveaux creusés dans l'année). 
Le revêtement par panneaux en béton (44% des 
revêtements posés en 1972) se substitue progressive- 
ment dans ce bassin au revêtement traditionnel en cla- 
veaux. 

Dans les voies de chantier et les traçages, la même 
prédominance des cadres métalliques coulissants se 
manifeste dans les bassins du Sud (87,8 % des gale- 
ries en veine utilisables en fin d'exercice et 91,2 % 
de ces galeries creusées dans l’année), mais pour cette 
* catégorie de voies, le bassin de Campine use de 
* méthodes de soutènement plus variées, où le soutène- 
* nent mixte bois et fer (cadres Moll sur piles de bois 

en général (34,0 %) joue un rôle important, au même 

titre que les cadres métalliques rigides (26,4 %) et les 
cadres métalliques coulissants (36,9 %) qui revétent à 
— peu près également les quelque 45 km de galeries en 
* veine creusés en 1972 dans ce bassin. 

Le reste (2,7 %) est soutenu par boulonnage du 
toit. 

Le tableau montre enfin qu'au 31 décembre 1972 
il ne restait plus que 347 km de galeries utilisables 
dans les bassins du Sud et 530 km en Campine, soit 
877 km pour le Royaume, compte tenu des burquins 


2. ONDERGRONDSE GANGEN 


Deze studie heeft betrekking op alle ondergrondse 
gangen, afgezien van hun bestemming; zowel de werk- 
plaatsgalerijen (in de kolen) als de steengangen zijn 
er dus in begrepen. 


2.1. — Ondersteuning van de bruikbare mijngangen 
op het einde van het jaar en van de in 1972 
gedreven gangen 


In tabel 39 is de totale bruikbare lengte op 
31 december 1972 alsmede de aard van de ondersteu- 
ning van de mijngangen aangeduid. Daarnaast is ver- 
meld welke lengte men in 1972 gedolven heeft. 

De mijngangen worden in vier kategorieën inge- 
deeld : steengangen, werkplaatsgalerijen in de laag, op 
voorhand gedreven galerijen in de laag en hellende 
gangen. Voor elke kategorie worden de verschillende 
soorten van ondersteuning aangeduid. Bovendien wor- 
den de blinde schachten, die als vertikale gangen kun- 
nen beschouwd worden en tot in 1969 in de aparte 
tabellen 42 en 43 vermeld worden, nu in dezelfde 
tabellen opgenomen als de vier daarnet vermelde 
galerijtypes. 


Wat de steengangen betreft, stelt men nog altijd 
vast dat de meegevende ramen in de Zuiderbekkens 
sterk overheersen (78 % van de bruikbare steengan- 
gen einde 1972 en 99,3 % van de in de loop van het 
jaar gedreven steengangen), terwijl in de Kempen de 
betonblokken het meest voorkomen (82% van de 
lengte van de bruikbare steengangen einde 1972 maar 
slechts 32,7 % van de in de loop van het jaar gedreven 
steengangen). In dit bekken neemt de bekleding met 
betonpanelen (44% van de in 1972 aangebrachte 
bekleding) geleidelijk de plaats van de gebruikelijke 
bekleding met betonblokken in. 

In de werkplaatsgalerijen en in de op voorhand 
gedreven galerijen in de laag wordt hetzelfde overwicht 
van de meegevende ijzeren ramen waargenomen in de 
Zuiderbekkens (87,8 % van de bruikbare galerijen 
einde 1972 en 91,2% van de in de loop van het jaar 
gedreven galerijen), maar in de Kempen worden in 
zulke gangen  allerhande  ondersteuningsmethodes 
gebruikt, waaronder de gemengde ondersteuning hout 
en ijzer (meestal Mollramen op houtbokken (34,0 %) 
een belangrijke plaats inneemit, evenals de starre ijze- 
ren ramen (26,4 %) en de meegevende ijzeren ramen 
(36,9 %), die haast in gelijke mate de nagenoeg 45 km 
lange in 1972 gedreven galerijen ondersteunen. 

Voor het overige (2,7 %) worden steunbouten 
gebruikt. 

Ten slotte toont de tabel aan dat er op 31 decem- 
ber 1972 maar 347 km bruikbare mijngangen meer 
waren in de Zuiderbekkens en 530 km in de Kempen, 
di. samen 877 km, de blinde schachten meegerekend 


NET EE CEE EUR 


(meer dan 20 km in de Kempen). Men weet dat in 
1959 meer dan 2500 km gangen in gebruik waren 
in de Belgische mijnen. 


(plus de 20 km en Campine). Rappelons que le 
… réseau de galeries en service en 1959 dans les mines 
4. 


… belges dépassait 2500 km. 
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Annalen der Mijnen van België 


6° aflevering 


2.2. — Emploi des explosifs et des divers types 
de détonateurs et lutte contre les poussières dans 
le creusement des galeries en 1972 


Les tableaux n° 40 et 43 ont été condensés en un 
seul, qui reprend les galeries et burquins creusés au 
cours de l’année 1972 et analyse, pour chaque caté- 
gorie, le mode de creusement, la nature des détona- 
teurs utilisés et la fraction creusée avec ou sans 
abattement ou captage des poussières. 


Les chiffres de 1972 confirment les tendances pré- 
cédemment observées : plus de 86% des galeries de 
toutes espèces sont creusés à l'explosif; les détonateurs 
à longs retards l'emportent dans le creusement des 
galeries au rocher et des burquins, dont il couvrent 
encore les trois quarts, et les détonateurs à courts 
retards l'emportent dans le creusement des galeries de 
chantier et les traçages en veine (81 % contre 87 % 
en 1971)" 

Au point de vue de la lutte contre les poussières, 
le tableau montre une amélioration de la situation en 
1972 (98 % contre 95,2 % en 1971). 

Les travers-bancs et les chassages en roche ont été 
creusés à 99 % avec abattement ou captage des pous- 
sières. En ce qui concerne les chassages en veine, la 
situation s’est quelque peu améliorée en 1972 (97%) 
par rapport à 1971 (944%). 

On observera enfin une légère réduction des long- 
gueurs creusées en 1972 (108 km) par rapport à 1971 
(112 km). 


2.3. — Section des galeries creusées en 1972 


Le tableau n° 40bis répartit les longueurs creusées 
dans chaque catégorie de galeries selon la section nette 
de creusement, c’est-à-dire la section utilisable dans le 
périmètre interne du revêtement. La section brute «à 
terre nue » est évidemment plus importante mais moins 
bien définie. Elle peut être estimée en divisant le 
volume total abattu (lignes 7), par les longueurs 
cumulées en mètres (lignes 6). 

Ce tableau montre, pour les galeries creusées en 
1972: que : 

1°) dans les bassins du Sud, la section de loin 
dominante des galeries de toute nature reste comprise 
entre 5m etulO0. me. 

2°) dans le bassin de Campine, la totalité des gale- 
ries et des traçages en veine ainsi que la quasi totalité 
des galeries de chantier sont creusées à plus de 10 m° 
de section, de même que les galeries inclinées. Le 
tableau 40bis fait apparaître que près de 67% des 
galeries au rocher et 36%, des galeries de chantier 
sont creusées à plus de 12,5 m2? de section dans ce 
bassin. Plus de 50 % des traçages en veine y ont éga- 
lement été creusés à grande section. 


2.2. — Gebruik van springstoffen en van de 
verschillende soorten slagpijpjes en bestrijding 
van het stof bij het delven van mijngangen 
in 1972 


De tabellen 40 en 43 zijn tot één enkele tabel 
samengevoegd, waarin de in 1972 gedreven gangen 


en blinde schachten aangeduid zijn. Voor iedere kate- 
gorie wordt de wijze van delven en de aard van del 


gebruikte slagpijpjes aangegeven, alsmede het percen-| 


tage dat men gedolven heeft terwijl middelen aange- 
wend waren om het stof neer te slaan of op te vangen. 

De cijfers van 1972 bevestigen de algemene lijn die 
vroeger waargenomen werd : meer dan 86% van alle 
soorten gangen worden met springstoffen gedolven : 
voor het drijven van steengangen en blinde schachten 
worden overwegend slagpijpjes met veel vertraging 


gebruikt (nog drie vierde) en voor het drijven van, 


werkplaatsgalerijen en op voorhand gedreven galerijen 
in de kolenlaag overwegend slagpijpjes met korte 
vertraging (81 % tegen 87 % in 1971). 

Op het gebied van de stofbestrijding blijkt de toe- 
stand in 1972 verbeterd te zijn (98 % tegen 95,2 % 
in 1971). 

Voor 99 % van de steengangen werden stofbestrij- 
dingsmiddelen aangewend bij het delven. Voor de 
galerijen in de kolen is de toestand iets verbeterd in 
1972 (97 % tegen 94,4% in 1971). 


Ten slotte zijn aangestipt dat de gedolven lengte 
(108 km) in 1972 weer verminderd is (112 km in 
1971). 


2.3. — Doorsnede 
van de in 1972 gedreven mijngangen 


In tabel 40/5 worden de mijngangen ingedeeld 
naar de nettodoorsnede waarop ze gedolven werden, 
di. de bruikbare doorsnede binnen de inwendige 
omtrek van de bekleding. De brutodoorsnede « OP 
bloot gesteente» is natuurlijk groter, maar niet zo 
goed bepaald. Ze kan geschat worden door het totaal 
gewonnen volume (regel 7) door de gezamenlijke 
lengte (regel 6) te delen. 

Wat de in 1972 gedreven gangen betreft, toont deze 
tabel aan : 


1°) dat in de Zuiderbekkens verreweg de meeste 


mijngangen nog een doorsnede van 7,5 tot 10 m2? 


hebben. 


2°) dat in het Kempens bekken alle steengangen | 


en op voorhand gedreven galerijen in de laag en 
schier alle werkplaatsgalerijen en hellende gangen op 
een doorsnede van meer dan 10 m? gedreven worden. 
Tabel 40bis toont aan dat bijna 67 % van de steen- 


gangen en 36% van de werkplaatsgalerijen in dat! 


bekken op een doorsnede van meer dan 12,5 m gedol- 
ven worden. Ruim 50 % van de op voorhand gedreven 
galerijen in de laag worden er eveneens op grote 
doorsnede gedolven. 
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Doorsnede van de in 1972 gedreven mijngangen 


(meter) 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
ne Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk KATEGORIE 
ENSECHON bekkens EN 
DEXCGREUSEMENTU = —"- _- DOORSNEDE 
Longueur en m — Lengte in m 
I GALERIES re 
DITES VLAKKE GANGEN 
HORIZONT ALES 
A) Travers-bancs et A) Steengangen 
tpuveaux en direc- 
tion 
+ < 5 m2 — 72 72 — 72 NEA NE 
2.577,49 m2 — 1116 1 163 —— 1 163 2. 5-7,49 m2 
3. 7,50-9,99 m2 2 191 2 000 4 19 == 4 191 3.117,50 79,99 m2 
4. 10-12,50 m° 1 309 — 1 309 2 910 1 309 4, 10-12,50 m2 
5. > 12,50 m2? | — — — 6020 6 020 5. > 12,50 m2? 
GATOTAT 6. TOTAAL 
(1) + (2) + (3) (A2) (8) 
fs 3 500 3 235 6735 8 930 15 665 2) (5) 
(tie 0) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
abattu (m£) | 34117 27 249 Gi 359 1:69 JI8I1 230 540 nen volume (m5) 
B) Voies de chantier en| B) re DL 
veine | a 
2 45 1 426 1 471 == 1 47 le SE 
2. S de 49 m° 59 5 316 5.907 2. 5 907 2. 527,49 m? 
3. 7,50-9,99 m° 10 139 5 177 15 316 en 15 316 3. 7,50-9,99 m2 
© 10-1250 m° 6 853 28 425 35 278 4. 10-12,50 m? 
4. 10-12,50 m2? 5 890 963 | 
5. > 12,50 m2 # À =. 16 214 16 214 5. > 12,50 m? 
6 TOTAL 6. TOTAAL 
MT) PO) + (3) (1) + (2) + 6) 
+ (ÉD (5) 16 665 12 882 29 547 44 639 74 186 s sa ES (5) 
. Totaal gewon- 
4 nmiour 197 291 101 823 299 dilié é18706 | 17 820 énolune (he) 
C) Traçages en veine ©) CET per 
laag : 
9 — — — = mi ie < m? 
ME re ue, 153 52 205 E 205 2. 5749 m° 
ue 567 435 1 002 5 1 002 3. 7,50-9.99 m? 
EE Auf ie | | 2 509 3058 4. 10-12,50 m2 
0-12,50 m? 549 we | : 
5. 2 1200 me u : an A 24e Sage Lee NE 
6. TOTAL pa A2) RC) 
Ha as 1 269 487 1 756 5 066 6 822 7 sa pe 
k Ra 14 924 3 820 18 744 711 604 90 348 nen volume (m°) 
ERIES RTE LESNIDE 
I — GAL GANGEN 
SRE : 734 292 1 026 - 1 026 MS 
2 $ 27,49 m2 438 1 231 Lee 37 40 3. 7,50-0,09 m? 
3. 7,50-9,99 m° js ae re Ha 4, 10-1250 m? 
4. 10-12,50 m 1 105 = ER 1 058 1 058 5. > 1250 m° 
5... 12/5500 = - es CRTO 
6. TOTAL | (1) + (2) + (3) 
Dr re 6013 4 210 10 223 + (4) + (5) 
+. (4) +. 6) 3 707 2506 Ploteal gewon- 
& ÉTAT 35 955 17 168 53 123 57 117 110 240 HÉROS) 
a 
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TABLEAU n° 40b5 


(suite) 


oo 


TABEL 40bis 
(vervolg) 


0 


Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
CATEGORIE Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk RER 
ET SECTION | bekkens eme 
DE CREUSEMENT | 
Longueur en m — Lengte in m 
| 
IH — BLINDE 
III —— BURQUINS pes 
NE > mé na = 7 7 5.749 m° 
2 # 174 174 .. 174 . 5-7,49 m 
: . m2 ” 19 19 152 171 3. 7,50-9,99 m? 
HN CE | ss cs 50 50 4. 10-1250 m° 
De ne 5 = Æ 402 499 SALE 
3 OTAL 6. TOTAAL 
* (+ @ + G) (1) + (2)+ (3) 
+ (4) + (5) su 193 193 694 887 2. HS) 
7. Volume total 7. Totaal gewon- 
© abattu (mi) — 1 562 1 562 9444 11 006 nen volume (m5) 
IMÉENTOTAL IV — ALGEMEEN 
GENERAL TOtRAE 
TEST E 779 1 790 2 569 = 2 569 MR 
2. 5-7,49 m°? 1 182 7 936 9118 Le 9 118 2. 5-749 m2 
3. 7,50-9,99 m2 14 307 8414 22 TA 389 23 130 3. 7,50-9,99 m2 
20010 -12,50/ m2 8 853 963 9 816 36 809 46 625 4 10-12,50 m? 
5 12,50 m° se = 26 341 26 4 5. 042,508mE 
6. TOTAL 6. TOTAAL 
(1) (2). (3) (1) + (27 260) 
+ (4) + (5) 25 141 19 103 44 244 63 539 107 783 + (4) + (5) 
7. Volume total : 7. Totazl gewon- 
abattu (m°) 282 287 151 615 433 902 926 052 1 359 954 nen volume (m£) | 
| 


2.4. Matériel en service au 31 décembre 1972 


Le tableau n° 41 reprend l'inventaire du matériel de 
forage, de chargement et de remblayage en service à 
la fin de l’année 1972. 

Le nombre de marteaux perforateurs à diminué de 
6% en 1972 dans les bassins du Sud, celui des per- 
foratrices rotatives y a diminué de plus de 14 %. 
L'inverse s'observe en Campine où le nombre de mar- 
teaux perforateurs a augmenté de 4 %. Le nombre de 
béquilles pneumatiques à augmenté de 5 % en Cam- 
pine et a diminué de 6% dans les bassins du Sud. 
Le nombre de chargeuses mécaniques à pelle chargeant 
à l’arrière à continué à diminuer partout. En revanche, 
l'emploi des chargeuses à chargement latéral s’est 
maintenu en Campine en 1972. Le nombre de machi- 
nes de remblayage a diminué de deux unités, en 
1972, à l'échelle du Royaume. 


2.5. — Burquins : 
creusement et revêtement 


Les tableaux n°5 42 et 43 condensant les données 
relatives au revêtement et au creusement des burquins 
ou puits intérieurs, ont été incorporés respectivement 
aux tableaux 39 et 40 ci-dessus, relatifs au revêtement 
et au creusement des galeries de toute nature. Plus 


2.4. Materieel in gebruik op 31 december 1972 


In tabel 41 is het boor-, laad- en vulmaterieel aan- 
geduid dat op het einde van 1972 in gebruik was. 


In de Zuiderbekkens is het aantal boorhamers met 
6% verminderd in 1972; het aantal draaiboormachi- 
nes met meer dan 14%. In de Kempen is het net 
omgekeerd : daar is het aantal boorhamers met 4 % 
toegenomen. Het aantal boorknechten is met 5 % toe- 
genomen in de Kempen en met 6% gedaald in de 
Zuiderbekkens. Het aantal laadmachines met schop 
voor het laden aan de achterkant is weer overal 
gedaald. Het aantal laadmachines voor het laden aan 
de zijkant is daarentegen niet veranderd in de Kem- 
pen. Het aantal vulmachines is in alle bekkens samen 
met 2 verminderd in 1972, 


2.5. — Blinde schachten : 
delving en bekleding 


De tabellen 42 en 43, die inlichtingen verschaffen 
over de bekleding en het delven van blinde schachten 
of binnenschachten, zijn onderscheidenlijk in boven- 
staande tabellen 39 en 40 over de bekleding en het 
delven van alle soorten gangen opgenomen. Meer dan 


Ge livraison | 


| 
| 
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des trois quarts (80 %) des longueurs de burquins 


drie vierde (80%) van de bruikbare lengte van de 
utilisables sont revêtus d’encadrements en bois. 


blinde schachten is bekleed met houten ramen. 
Dans le bassin de Campine sont concentrés près des 


| Bijna negen tiende van de blinde schachten van het 
nef dixièmes des burquins du Royaume. 


land behoren tot het Kempens bekken. 


TABLEAU n° 41 


Matériel de forage, de chargement et de remblayage, 
en service au 31-12-1972 


TABEL 41 


Boor-, laad- en vulmateriaal dat op 31-12-1972 in 
gebruik was 


DESIGNATION Hainaut Liège Sud Campine Royaume AANDUIDING VAN 
DU MATERIEL Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk HET MATERIEEL 
gouwen bekkens 
À. Forage A. Boren 
|" 1. Marteaux perforateurs 401 156 557 801 1 358 1. Boorhamers 
2. Perforatrices rotatives 79 16 95 148 243 2. Draaiboormachines 
3. Jumbos il — Il — Il 3. Jumbo's 
4. Béquilles pneumatiques : 4. Boorknechten 
a) pour forage à front a) om te boren aan 
des galeries 239 119 358 582 940 het front van de 
galerijen 
b) pour forage au toit b) om te boren in x 
des galeries (bou- dak van galerijen 
lonnage) Il _ 1 5jf: 52 (ankerbouten) 
5. Sondeuses : 5. Boormachines : 
a) pour captage de a) voor pet afzuigen 
grisou q — 9 311 40 van mijngas 
3 6 19 25 b) andere 
à me à à 6. Boormachines voor 
6. Machines de forage à a 
grand diamètre — — — 4 4 grote diameters 
Total 733 294 1 027 1 636 2 663 Totaal 
TER 26 55 Gil * me 
2 l ) ; 
DH sropers ete id 2. Laadmachines met 
2. Chargeuses mécaniques x 
Ye 2 a) laden aan het ach- 
a) chargement à 
l'arrière 12 12 24 35 59 terkant : 
lateral .# ee 14 14 b) laden aan de zij- 
b) chargement latéra — Lie 
3. Andere laadmachines 
3. Autres chargeuses — — — 7 7 r 
Total 26 24 50 111 161 Totaal 
£ LE C. Andere tuigen gebruikt 
nn nur aan fronten van galerijen 
les ateliers de creusement CARRE ANT Des 
des galeries et les travaux sun 
rt 1. Hefwerktuigen voor 
MERGnS eee" pour betonblokken, panelen 
LA CE pie di en andere ondersteu- 
autres éléments de sou- - un a 10 FT RCE 
A x pe 12 12 2. Andere 
2. Autres S oi - 
| . Vullen 
D. Remblayage i 1 13 13 Vulmachines 
Machines de remblayage _ Installaties voor blaas- 
Installations de remblayage ; : 18 18 Vuliog 
pneumatique …_ 
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3. TRANSPORT SOUTERRAIN 


Les tableaux suivants analysent toute l'organisation 
des transports, depuis le pied de taille jusqu'à l’en- 
voyage inclus. 


3.1. — Organisation 
du transport des produits abattus 


Le tableau n° 44 détaille les modes de transport 
utilisés en 1972 pour l'évacuation des produits abattus, 
charbons et stériles. 

Les galeries parcourues ont été classées, comme dans 
les tableaux 39 et 40 ci-dessus, en trois catégories prin- 
cipales (galeries horizontales, galeries inclinées, bur- 
quins). 

Pour chaque catégorie, les principaux modes de 
transport utilisés ont été distingués et, pour chacun 
d'eux, le tableau donne la longueur du parcours et les 
tonnes kilométriques brutes transportées. 

Comme il fallait s’y attendre en raison de la con- 
traction de la production, le total général des t.km 
brutes a sensiblement diminué vis-à-vis de celui de 
OA 

En Campine on observe une augmentation de la 
production de 2 %, contre une très légère diminution 
du tonnage kilométrique transporté de 8 % et une aug- 
mentation de la longueur moyenne du parcours de 3 %. 

Pour l’ensemble des bassins du Sud, la réduction du 
tonnage kilométrique transporté (—7 %) est infé- 
rieure à celle de la production (— 13 %); le parcours 
moyen y a augmenté de 2,5 %. 

En fait de transport horizontal, 74,5 % du trafic 
exprimé en t.km sont assurés par la traction Diesel, 
11,5 % par les convoyeurs, 6,9 % par les traînages et 
6,3 % par les locomotives électriques. 

En Campine, ces proportions sont respectivement de 
76% (traction Diesel), 10% (convoyeurs), 5 % 
(trainages) et 8% (traction électrique). La traction 
Diesel à augmenté de plus de 30 % dans ce bassin. 

Dans les bassins du Sud, la traction électrique a 
disparu. La traction Diesel y assure toujours 65 % de 
trafic. 

En ce qui concerne les galeries inclinées, les con- 
voyeurs à bande y assurent une part prépondérante du 
transport : 79 % du trafic en Campine (contre 84 % 
en 1971), 69 % dans le Sud (contre 53 % en 1971). 

En räpprochant les tonnes kilométriques transportées 
de la production brute on peut se faire une idée de 
la distance parcourue en moyenne au fond par chaque 
tonne de produit brut remonté. 

Cette distance est la suivante : 


3. VERVOER IN DE ONDERGROND | 
De volgende tabellen hebben betrekking op de 


organisatie van het vervoer vanaf de voet van de pijler 
tot aan de laadplaats, deze laatste inbegrepen. | 


3.1. Vervoer | 
van gewonnen produkten | 


In tabel 44 zijn de verschillende wijzen van vervoer 
aangeduid die in 1972 voor de afvoer van de gewon- 
nen produkten, kolen en stenen, gebruikt werden. 

De gebruikte mijngangen zijn, net als in boven- 
staande tabellen 39 en 40, in drie grote kategorieën 
ingedeeld (horizontale gangen, hellende gangen en 
blinde schachten). 

Voor iedere kategorie worden de voornaamste wijzen 
van vervoer aangeduid en voor ieder van hen, de 


lengte van het trajekt en de vervoerde hoeveelheid. | 


in bruto-kilometerton. 

Zoals wegens de produktievermindering te verwach- 
ten was, ligt het algemeen totaal van de vervoerde 
bruto-kilometerton dit jaar merkelijk lager dan in 
LOIS 


In de Kempen is de produktie met 2% toegeno-…. 


men; de vervoerde kilometertonnemaat is er evenwel 
met 8% gedaald, terwijl de gemiddelde lengte van 
het trajekt er met 3 % toegenomen is. 

In de Zuiderbekkens is de vervoerde kilometerton- 
nemaat met 7 % verminderd in 1972, de produktie 
evenwel met 13 %. Het gemiddeld trajekt is er toege- 
nomen met 2,5 %. 

Van het horizontaal vervoer wordt 74,5 %, in km.t 
uitgedrukt, met dieseltraktie verricht, 11,5 % met 
transporteurs, 6,9 % met sleepinrichtingen en 6,3 % 
met elektrische lokomotieven. 

In de Kempen is dat onderscheidenlijk 76% (die- 
seltraktie), 10 % (transporteurs), 5 % (sleepinrichtin- 
gen) en 8% (elektrische traktie). De dieseltraktie is 
er met 30 % toegenomen. 

In de Zuiderbekkens is de elektrische traktie ver- 
dwenen. De dieseltraktie haalt er nog steeds 65 % 
van het vervoer. 

In hellende gangen wordt het grootste gedeelte van 
het vervoer met bandtransporteurs verricht : 79 % van 
het vervoer in de Kempen (tegen 84% in 1971)2en 
69 % in de Zuiderbekkens (tegen 53 % in 1971). 

Als men de vervoerde kilometertonnemaat met de 
brutoproduktie vergelijkt, kan men zich een idee vor- 
men van de gemiddelde afstand die de opgehaalde 
ruwe produkten in de ondergrond afgelegd hebben. 

Die afstand ziet er als volgt uit : 


SR M NN Lt 


Hainaut (1 98 m Henegouwen 
Liège 1 568 m Luik 

Sud 1 875 m Zuiderbekkens 
Campine 4 596 m Kempen 
Royaume 3694 m Het Rijk 


a ——_—__— I 


mnt 


TABLEAU n° 44 


tion du transport des produits abattus (charbon brut et terres) 


1972 


TABEL 44 


Vervoer van gewonnen produkten longewassen kolen en stenen) 


Hainaut — Henegouwen Liège — Luik Sud — Zuiderbekkens Campine — Kempen Royaume — Het Rijk 
._ NATURE DES — AARD VAN DE 
ERIES PARCOURUES Longueur Longueur Longueur Longueur Longueur GEBRUIKTE 
ET MODES DE moyenne 105 t. km. En % moyenne 105 t, km. En % moyenne 105 t. km. En % moyenne 10% t. km. En % moyenne 103 t. km. En % MIJNGANGEN EN 
ANSPORT UTILISES Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde WIJZE VAN VERVOER 
lengte 10% km. t. Im % lengte 103% km. t. In % lengte 103% km. t. A lengte 105 km. t. In % lengte 105 km. t. In % 
km km | km km km 
A) Vlakke en licht hellen” + gangen: 
2.0 25,0 1,0 2,0 25,0 0,2 2,0 25,0 0,0 1. Slepers 
Traïnages discontinus 16,0 1 093,7 13,0 10,2 241,5 11,0 26,2 1 245,2 12,0 10,2 480,0 1,0 36,4 1 725,2 2,8 2. Onderbroken sleepinrichtingen 
. Traînages continus 1,6 258,9 3,0 LATÉ 148,8 | 7,0 3,3 407,7 4,0 19,9 21169,8 4,0 23,2 2 577,5 4,1 3. Ononderbroken sleepinrichtin- 
) | gen 
LA Convoyeurs à bande 15,9 1 211,8 16,0 722 225,4 19,0 23,1 1 437,2 14,0 41,2 4 722,0 9,0 64,3 6 159,2 9,9 4. Transportbanden 
5. Convoyeurs blindés 5,4 255,9 3,0 2,3 60,0 3,0 Pt 315,9 30 6,9 663,9 1,0 14,6 979.8 1,6 5. Pantsertransporteurs 
6. Convoyeurs à écailles 6,5 "| 36,1 1,0 — — | _ 05 36,1 04 — = = 0,5 36,1 0,0 6. Schubbentransporteurs 
7. Locomotives Diesel 34,3 4 925,9 63,0 42,0 1 524,1 68,0 763 6 450,0 65,0 158,8 39 999.2 76,0 235,1 | 46 359,2 VAS) 7. Diesellocomotieven 
‘8. Locomotives électriques == — _ _ | ù 16,7 3109,3 6,0 16,7 3 109,3 5,0 8. Rijdraadlocomotieven 
à trolley 
9. Locomotives électriques 22,8 815,3 20 22,8 815,3 1(£) 9. Acculocomotieven 
à accumulateurs | 
0,4 65,0 1,0 0,3 5,5 = 0,7 70,5 1,4 36,9 410,1 1,0 37,6 480,6 0,8 10. Andere 
74,1 77573 100,0 65,7 2 230,3 100,0 139,8 9 987,6 100,0 313,4 52 279,6 100,0 453,2 62 267,2 100,0 11. Totaal 
B) Hellende gangen : 
1: Gravité sans engins 0,6 35,0 4,0 o,1 F2 7.0 0,7 42,2 4,0 o,1 63,5 40 0.8 105,7 41 1. Zwaartekracht zonder tuigen 
Treuils 0,4 28,9 3,0 0,2 11,0 10,0 0,6 39,9 4,0 0,6 39,9 S 2. Lieren 
; Convoyeurs à bande 10,2 6238 680 2,1 82,9 75,0 122 796,7 69,0 10,1 1 255,6 79,0 Ph 1 962,3 75,3 3 Transportbanden 
2,8 226,1 25,0 0,9 | 9,2 8,0 3,7 235,3 23,0 83 264,3 17,0 12,0 499,6 19,1 4. Andere 
14,0 913,8 too | 33 | 1103 100,0 17,3 | 10241 | 1000 18,5 1 583,4 100,0 35,8 2 607,5 100,0 5. Total 
C) Blinde schachten : 
| 3,8 
0,1 3,8 34,0 0,1 3,8 14,0 Es 599,0 96,0 3,9 593,8 92,6 1. Remgoten 
— _ 0,2 53 47,0 0,2 59 20,0 18 _ _— 0,2 53 0,8 2. Balansen 
0,2 15,3 109,0 0,0 2,2 19,0 0,2 17,5 66.0 03 24,6 40 2.0 42,1 6,6 3. Lieren 
| ‘ Q,2 0,0 0,3 0,2 _ 4. Andere 
02. 153 | 1000 03 11,3 100,0 0,5 266 | 1000 5,9 614,8 100,0 64 641,4 100,0 5. Totaal 
£ È n'a : ü] i | | Vervoerde kilometerton 
8 686,4 2 351,9 11 038,3 | 54 477,8 65 516,1 Totaal 1000 km/t 
E l 1 499 549 l . 5 884 096 11 850 977 17 735 073 Brutoproduktie 
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L'opposition entre les bassins du Sud, avec leurs 
concessions multiples et leurs champs d'exploitation 
limités, et le bassin de Campine, aux vastes unités 
d'exploitation, est très nette : la distance moyenne par- 
courue est 2,5 fois plus grande dans ce dernier que 
dans l’ensemble des bassins du Sud, Cet écart était 


De tegenstelling tussen de Zuiderbekkens, met een 
groot aantal concessies en kleine ontginningsvelden, en 
het Kempens bekken, met grote mijnen, springt in het 
008; in dit laatste bekken is de gemiddelde afgelegde 
afstand 2,5 maal langer dan in de Zuiderbekkens. In 
1971 was dat 2,6. 


de 2,6 en 1971. 


3.2. — Organisation du transport du matériel 


Le tableau n° 45 donne les moyens de transport 
qui ont été utilisés pour le transport du matériel. Pour 
ce genre de transport, il n’est pas possible de fournir 
d'autres éléments que la longueur du parcours effec- 
tué, le tonnage transporté n'étant généralement pas 
connu. 


Le transport du matériel assuré par hiercheurs a 
diminué de 18 % en 1972 dans le Sud et en Campine. 


Les traînages, surtout discontinus, et les locomotives 
Diesel assurent l'essentiel des transports de matériel des 
bassins du Sud, avec respectivement 37 % et 42% du 
bréseau. Les monorails s'y développent mais ne couvrent 
encore que 9 % de réseau. 

En Campine, les locomotives (76,9 %, dont 57,9 Œ 
pour les locomotieves Diesel) et les traînages (11,9 %) 
sont de plus en plus les moyens de traction presque 
exclusifs de ces transports. Certains sièges développent 
aussi pour cet usage un réseau de monorails (9 % du 
réseau total du bassin en 1972). 


3.3. — Organisation du transport du personnel 


Le tableau n° 46 est relatif à l’organisation du trans- 
port du personnel. 
" Ce transport n’est réellement organisé de façon sys- 
tématique que dans le bassin de Campine où le trans- 
port du personnel se développe sur un réseau de gale- 
ries horizontales ou inclinées d’une longueur totale de 
quelque 197,6 km, dont 185,7 km parcourus par 
trains à locomotives Diesel ou électriques. 
Dans les bassins du Sud, le transport du personnel 
est beaucoup plus restreint : compte tenu du transport 
de personnes sur les convoyeurs à bande, tant en 
galerie horizontale qu'en galerie inclinée, le réseau 
affecté au transport du personnel n'y atteint plus que 
13,2 km de développement, dont 6,7 km à peine avec 
traction Diesel. 


A 


3.4. — Inventaire des moteurs utilisés 
(en service au 31 décembre 1972) 


AAA. ER 


Le tableau n° 47 donne l'inventaire des moteurs en 
service pour le transport, tant en taille (« déblocage ») 
qu'en galerie, à la date du 31 décembre 1972. Ce 
relevé reprend les différents modes de transport ana- 
lysés dans les tableaux précédents. 

… Ce tableau montre que les moteurs à air comprimé 
fournissent encore plus de 30 % de l'énergie pour les 
transports du fond. 


SPA 
# 


Hédit LE 


3.2. — Vervoer van materieel 


In tabel 45 zijn de middelen aangeduid die voor het 
vervoer van materieel gebruikt worden. Voor dat ver- 
voer kan alleen de lengte van het trajekt vermeld wor- 


dan, omdat de vervoerde hoeveelheid gewoonlijk niet 
bekend is. 


Het vervoer van materieel door slepers is in 1972 
met 18 % verminderd in de Zuiderbekkens en in de 
Kempen. 

In de Zuiderbekkens wordt het meeste materieel 
met — vooral onderbroken — sleepinrichtingen en 
diesellokomotieven vervoerd (onderscheidenlijk 37 en 
42 % van het net). De monorails nemen er uitbrei- 
ding, maar halen er toch nog maar 9 % van het net. 

In de Kempen worden voor dat soort vervoer haast 
uitsluitend lokomotieven (76,9 %, waarvan 57,9 % 
voor de diesellokomotieven) en  sleepinrichtingen 
(11,9 Z) gebruikt. Sommige mijnen leggen voor dat 
vervoer ook een net van monorails aan (9 % van het 
hele net van het bekken in 1972). 


3.3. — Vervoer van personeel. 


Tabel 46 bevat inlichtingen over het vervoer van het 
personeel. 

Dat vervoer is feitelijk alleen in het Kempens bek- 
ken stelselmatig ingericht. Het beschikt er over een 
net van vlakke en hellende gangen met een totale 
lengte van ongeveer 197,6 km, waarvan 185,7 km 
gebruikt worden door treinen met elektrische of die- 
sellokomotieven. 

In de Zuiderbekkens is het vervoer van personeel 
veel minder uitgebreid; het vervoer van personen op 
transporthanden in horizontale en hellende gangen 
meegerekend, is het voor het vervoer van personeel 
gebruikte net er maar 13,2 km meer lang, waarvan 
amper 6,7 km met dieseltractie uitgerust is. 


3.4. — Inventaris van de gebruikte motoren 
(toestand op 31 december 1972) 


Tabel 47 bevat de inventaris van de motoren die 
op 31 december 1972 voor het vervoer in pijlers 
(afvoer) en in mijngangen in gebruik waren. In deze 
tabel zijn de verschillende in de voorgaande tabellen 
beschouwde vervoermiddelen aangeduid. 

Uit deze tabel blijkt dat de persluchtmotoren nog 
meer dan 30 % van de energie voor het ondergronds 
vervoer leveren. 
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TABLEAU n° 46 


Organisation du transport du personnel dans les gale- 
res horizontales ou à faible pente ainsi que dans les 
burquins (Longueur du parcours) 


TABEL 46 


Vervoer van personeel in vlakke of licht hellende 
mijngangen en in blinde schachten (Lengie van het 


d 


trajekt) 
1972 (1000 m) 
MOYENS Hainaut Liè ; 
DE TR ANSEORT iège Sud Campine Royaume AANGEWENDE 
UTILISES Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk VERVOERMIDDELEN 
gouwen bekkens 
A. FRA À. Horizontale of licht 
à Taible pente hellende mijngangen 
(1. Convoyeurs à bande 55 — 55 10,2 13,7 1. Bandtransporteurs 
2. Convoyeurs à écailles 0.1 — O,i — 0,1 2. Schubben- 
| | transporteurs 
a: Hocomotives Diesel 6,7 — 6,7 141,8 148,5 3. Diesellokomotieven 
E ASomonves à trolley — — — 23,8 23,8 4. Rijdraadlokomotieven 
. Locomotives 5. Acculokomotieven 
à accumulateurs — — — 20,1 20,1 
6. Monorails — — — 0,1 pi 6. Monorails 
Total 10,3 — 10,3 196,0 206,3 Totaal 
B. Galeries inclinées B. Hellende mijngangen 
1. Convoyeurs à bande DR _ 27 0,6 5,3 1. Bandtransporteurs 
2. Treuils 0,2 — 0,2 0,4 0,6 2. Lieren 
3. Monorails — — 0,6 0,6 3. Monorails 
Total 2,9 — 2,9 1,6 4,5 Totaal 
C. Burquins C. Blinde schachten 
1. Treuils 0,2 — 0,2 6,7 6,9 1. Lieren 
2. Autres — _ — 1,0 1,0 2. Andere 
Total 0,2 — 0,2 751 7,9 Totaal 


do 


Le nombre de locomotives Diesel déclarées a encore 
diminué de 72 unités (— 50 %) dans les bassins du 
Sud, mais leur puissance moyenne a augmenté de 
5,4 kW. 

Le nombre de locomotives électriques reste de zéro 
unité dans les bassins du Sud et a augmenté de 6 uni- 
tés en Campine. 


4. AERAGE 


Le tableau n° 48 donne les caractéristiques princi- 


| pales de l’aérage des mines. Il a été scindé en deux 
pour la commodité de la présentation. Le tableau 


n° 48 À donne les débits globaux en m° cumulés par 
bassin, aux ventilateurs, dans les retours d'air généraux 
du fond et dans l’ensemble des chantiers d’exploita- 


tion de tous les sièges du bassin. 


Le tableau n° 48 À met en évidence la part relati- 


ement faible du débit d'air des ventilateurs qui est 


: 


A 


4 


effectivement consacrée à l'aérage des chantiers d'ex- 
ploitation (à peine 44 % dans chaque bassin). 


Het aantal aangegeven diesellokomotieven is weer 
met 72 afgenomen (— 50%) in de Zuiderbekkens, 
maar het gemiddeld vermogen is met 5,4 kW toege- 
nomen. 

Het aantal elektrische lokomotieven is nog altijd nul 
in de Zuiderbekkens; in de Kempen is het met 6 toe- 
nomen. 


4. LUCHTVERVERSING 


Tabel 48 bevat inlichtingen over de luchtverversing 
in de mijnen. Omwille van de vorm is deze tabel 
in twee verdeeld. Tabel 48A geeft voor ieder bekken 
de totale debieten in m°/sec aan de ventilatoren, in de 
algemene luchtkeer ondergronds en in alle ontgin- 
ningswerkplaatsen van alle zetels samen. 


Uit tabel 48A blijkt duidelijk dat slechts een betrek- 
kelijk klein gedeelte van het luchtdebiet van de ven- 
tilatoren daadwerkelijk voor de luchtverversing van de 
ontginningswerkplaatsen gebruikt wordt (amper 44% 
in ieder bekken). 
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On y trouve en outre, pour chaque bassin et selon 
les mêmes distinctions, les maxima et minima des 
débits spécifiques en litres par seconde rapportés a [a 
production journalière et au personnel occupé de cha- 
que siège d'extraction. 

Le tableau n° 48 B donne le nombre de ventilateurs 
principaux et auxiliaires en service et en réserve, avec 
leur puissance et leur emplacement au fond ou à la 
surface ainsi que le nombre et la puissance cumulée 
des ventilateurs secondaires et enfin les Îongueurs 
cumulées des tuyaux d’aérage (canars) en service au 


TABLEAU n° 48B — L'aérage 


Annales des Mines de Belgique 


G° livraison | 


Bovendien wordt voor ieder bekken en volgens | 


dezelfde onderverdeling, het hoogste en het laagste 
debiet vermeld, enerzijds per gewonnen ton per dag 
en anderzijds per arbeider van iedere ophaalzetel. 


In tabel 48B wordt het aantal hoofd- en hulpven- | 
tilatoren die op 31 december 1972 in gebruik of in | 
samen met hun vermogen 


reserve waren aangeduid, 


en de plaats in de ondergrond of op de bovengrond | 


waar zij geinstalleerd waren, het aantal en het geza- 
menlijk vermogen van de secundaire ventilatoren en ten 


TABEL 48 B — ZLychiverversing 


Ventilateurs, canars, climatisation V'entilatoren, luchtkokers, klimafisatie 
1972 
Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
Ventilateurs princizaux et Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en £-rvice au in gebruik op 31-12-72: 
31-12-72 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre 33 5 38 29 77 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 2 649 409 | 3058 10 CES 13 126 Gezam. vermogen (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 80 8 80 347 170 Gemidd. verm. (kW) 
— Surface : — Bovengrond : 
Nombre 2 6 8 8 16 Aantal 
Puiss. cumulée {kW) 305 M 976 1 231 6 516 7 747 Gezam. vermogen (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 153 154 153 814 484 Gemidd. verm. (kW) ] 
Ventilateurs principaux et Hoofd- en hulpventilatoren 
auxiliaires en réserve (en in reserve (gebruiksklaar) 
ordre de marche) 31-12-72 : op 3412-72 : 
— Fond: — Ondergrond : 
Nombre 9 — 9 3 12 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 712 — 712 4252 4 964 Gezam. vermogen (kW) 
— Surface : — Bovengrond : 
Nombre ti 7 18 3 21 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 2 122 839 2 952 3 EAU 6 593 Gezam. vermogen (kW) 
Ventilateurs secondaires : Secundaire ventilatoren : 
— Electriques : — Elektrische : 
Nombre 102 16 118 476 594 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 483 72 555 2 466 3 021 Gezam. vermogen (kW) 
— Air comprimé : — Perslucht : 
Nombre 117 88 205 269 465 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 229 129 358 705 1 063 Gezam. vermogen (kW) 
Canars (longueur en m): Luchtkokers (lengte in m): 
= ne 6012 1 995 8 007 117 O2 25 027 —. Soepele 
— Kigides — Vormvaste 
D < 40 cm 639 3 830 4 460 1 237 5 697 Z < 40 cm 
40 cm < S < 60 cm| 261 2 810 5 441 24 893 29 934 40 cm < S < 60 cm 
60 cm < g 8110 810 18 816 19 626 60 cm < 9 
I ” 
Dalatons de  réchauffage Luchtverwarmingsinstallaties 
de l'air 
Nombre 1 2 18 16 Aantal 
Capacité (10% cal/h) 7 770 2 080 9 850 10 sn 20 780 Capaciteit (105 cal/u) 


——————————— —_—_—]_— 
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31 décembre 1972 et quelques données concernant les 
installations de réchauffage de l'air à l'entrée de la 
mine en hiver. 


La puissance cumulée des ventilateurs principaux et 
auxiliaires en service installés au fond a diminuée dans 
les bassins du Sud de 2,6% et a augmenté dans le 


… bassin de Campine de 6,7 %. A la surface aucun chan- 


gement n'a été observé par rapport à l'année précé- 
dente. 

Le nombre de ventilateurs principaux et auxiliaires 
a diminué en 1972 de cinq unités dans le Sud et 
également de cinq unités en Campine. 


La puissance moyenne des moteurs électriques des 
ventilateurs principaux et auxiliaires en service installés 
en Campine est plus de 4 fois supérieure au fond et 
plus de 5 fois à la surface à celle des unités corres- 
pondantes des bassins du Sud. 


En ce qui concerne les ventilateurs secondaires : dans 
les bassins du Sud, les ventilateurs électriques augmen- 
tent de 76% en nombre et 96% en puissance. 


Dans le bassin de Campine, le nombre de ventila- 
teurs électriques diminue de 1 unité, mais leur puis- 
sance s'accroît de 19%. Dans ce même bassin, le nom- 
bre et la puissance des ventilateurs à air comprimé 
diminuent de 3 % et de 2 %. 


La longueur des canars rigides installés au 31 décem- 
bre 1972 a augmenté de 327 m. La longueur des 


- canars souples a également augmenté de plus de 53 %. 


Le nombre d'installations de réchauffage de l'air de 
ventilation à l’orifice du puits d'entrée durant l'hiver 


à diminué d’une unité. 


5. EXHAURE 


Les données relatives à l’exhaure sont portées au 
tableau n° 49. 


L'année 1972 est caractérisée, à la différence des pré- 
cédentes, par une augmentation notable du volume 
d’eau amené au jour pour l’ensemble des mines du 
Royaume. Ce volume, qui n'était plus que de 
26.966.000 m? en 1971 est remonté à 34.253.000 m° 
(+ 27 % par rapport à 1971). 

En revanche, la profondeur moyenne d'origine des 
eaux d’exhaure a diminué, c'est-à-dire que l'augmen- 
tation de débit a surtout affecté les venues d'eau les 
plus proches de la surface. Cette constatation vaut sus 
tout pour les bassins du Sud où le volume d'eau 


* exhauré a augmenté de 32% par rapport à 1971. 


Les problèmes d'exhaure sont très différents d'un 
bassin à l’autre. La charge en est beaucoup plus 
lourde dans les bassins du Sud qu'en Campine. Pour 
chaque tonne de houille extraite, il a fallu remonter 
en moyenne 6,22 m° d'eau au jour dans les bassins 


slotte de gezamenlijke lengte van de luchtkokers en 
enkele gegevens over de installaties voor het verwar- 
men van de lucht aan de ingang van de mijn in de 
Winter. 


Het gezamenlijk vermogen van de hoofd- en hulp- 
ventilatoren die in de ondergrond in gebruik zijn, is 
met 2,6% verminderd in de Zuiderbekkens, maar met 
6,7 % toegenomen in de Kempen. Op de bovengrond 
is in 1972 geen verandering ingetreden. 


Dit jaar is het aantal hoofd- en hulpventilatoren 
met 5 verminderd in de Zuiderbekkens en eveneens 
met 5 in de Kempen. 


Inde Kempen is het gemiddeld vermogen van de 
elektrische motoren van de in gebruik zijnde hoofd- 
en hulpventilatoren in de ondergrond meer dan 4 
maal en op de bovengrond meer dan 5 maal groter 


dan in de Zuiderbekkens. 


Onder de secundaire ventilatoren zijn de elektrische 
met 76% in aantal en met 96% in vermogen toe- 
genomen in de Zuiderbekkens. 


In de Kempen is het aantal elektrische ventilatoren 
met één verminderd; hun gezamenlijk vermogen is 
evenwel met 19 % toegenomen. In dat bekken is het 
aantal persluchtventilatoren met 3 % en hun vermogen 
met 2% verminderd. 


De lengte van de op 31 december 1972 geïnstal- 
leerde vormvaste luchtkokers is met 327 m toegeno- 
men. Die van de soepele luchtkokers is eveneens toe- 
genomen en wel met meer dan 53 %. 


Het aantal installaties voor het verwarmen van de 
lucht aan de mond van de intrekkende schachten in 
de winter is weer met 1 verminderd in 1972. 


5. DROOGHOUDING 


Tabel 49 bevat inlichtingen over de drooghouding. 


In tegenstelling met de vorige jaren is de opge- 
haalde hoeveelheid water voor alle mijnen samen mer- 
kelijk toegenomen in 1972. Deze hoeveelheid bedroeg 
in 1971 maar 26.966.000 m° meer en is nu terug 
opgelopen tot 34.253.000 m° (+ 27 D). 


De gemiddelde diepte van herkomst is daarentegen 
verminderd. Dit betekent dat vooral het debiet van de 
watergalerijen die het dichtst bij de begane grond gele- 
gen zijn gestegen is. Dit geldt vooral voor de Zuider- 
bekkens, waar de opgehaalde hoeveelheid water sinds 
1971 met 32 % toegenomen is. 


De drooghoudingsproblemen zijn zeer verschillend 
van het ene bekken tot het andere. In de Zuiderbek- 
kens is de last veel zwaarder dan in de Kempen. Voor 
iedere ton kolen die opgehaald wordt, heeft men 
gemiddeld 6,22 m° water moeten uitpompen in de 
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du Hainaut et 12,98 m% dans le bassin de Liège, bekkens van Henegouwen en 12,98 m* in het bekken 

compte tenu de l’exhaure nécessaire des sièges dont van Luik, de waterbemaling in de stilgelegde mijnen | 
| , [2 3 “ 

l'exploitation a été abandonnée, alors qu'en Campine meegerekend, tegen slechts 1,09 m° in de Kempen. | 


il a suffi de 1,09 mÿ/t. 


TABLEAU n° 49. — L’exhaure TABEL 49 — Drooghouding 
1972 
Hainaut | Liège Sud Campine | Royaume 
Hene- | Luik Zuider- | Kempen | Het Rijk 
gouwen bekkens 
Volume d'eau refoulé au Hoeveelheid water tijdens 
jour pendant l'année het jaar naar boven ge- 
(1 000 m°) 13824 (1) 12 418 (2) | 26 242 8011 34 253 stuwd (1 009 m3) 
Profondeur d'origine Gemiddelde diepte van her- 
moyenne (m) 309 476 435 762 509 komst (m) 
ms deau exkaurée par m$ water per nettogewon- 
tonne nette extraite 6,22 12,98 8,26 1,09 3,26 nen ton 
Pompes principales norma- Hoofdpompen die normaal 
lement en service : in gebruik zijn : 
Nombre 56 42 98 23 12 Aantal 
Puiss. cumulée (kW) 5 G77 10 1198 15 575 111 956 27 Si: Gezam. verm. (kW) 
Puiss. moyenne (kW) 96 242 1158 519 227 Gemidd. verm. (kW) 
Capacité (m/h) 3 407 5 382 8 789 3 906 12 695 Kapaciteit (m°/h) 
Consommation 103 kWh 28 311 25 644 53 955 23135 77 Q90 Verbruik 193/kWh 
Pompes normalement en Pompen die normaal in 
réserve (en ordre de reserve Zijn (gebruiks- 
marche) : klaar) : 
Nombre 22 25 47 12 59 Aantal 
Puissance (kW) 2 736 4 786 7 522 4 028 12 450 Vermogen (kW) 

Puiss. moyenne (kW) 124 191 1160 410 21il Gem. vermogen (kW) 
Capacité (m°/h) 2 077 2 867 4944 1 410 6 554 Kapaciteit (m3/h) 
Pompes d'exhaure secondai- Hulppompen (in de werk- 

res (de chantiers) plaatsen) 
— Electricité : — Elektriciteit : 
Nombre 46 20 68 1 075 1 143 Aantal 
Puissance (kW) 343 14il 484 3 193 3 677 Vermogen (kW) 
— À air comprimé : — Met perslucht : 
Nombre 180 60 240 479 719 Aantal 
Puissance (kW) 449 158 607 1 O7 1 678 Vermogen (kW) 
Longueur des tuyauteries Lengte van de buisleidingen 
d'exhaure en km in km 
a) principales : a) hoodleidingen : 
d) puits en activité 17,0 13,8 30,8 31,1 61,9 1) gebruikte schachten 
2) puits désaffectés 42 5,6 9,8 = 9,8 2) niet gebruikte 
schachten 
b) secondaires : b) secundaire : 
(1) puits en activité 49,1: 172 66,3 315,0 381,3 1) gebruikte schachten 
2) puits désaffectés 2,4 — 2,4 — 24 2) niet gebruikte 
schachten 


(1) Dont 6 546 108 m° exhaurés par des puits désaffectés (1) Waarvan 6 546 108 ms gepompt uit niet gebruikte 
de sièges fermés. schachten van gesloten mijnen. 

(2) Dont 3470 891 m* exhaurés par des puits désaffectés (2) Waarvan 3 470 891 m3 gepompt uit niet gebruikte 
de sièges fermés. schachten van gesloten mijnen. 
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En revanche, les profondeurs moyennes d’exhaure 
ont notablement moindres dans les bassins du Sud 
que dans le bassin de Campine. 


De gemiddelde diepte van herkomst is daarentegen 
veel kleiner in de Zuiderbekkens dan in de Kempen. 


m 


Q 


1977 
Hainaut 399 
Liège 476 
Campine 7152 


Henegouwen 
Luik 


Kempen 


6. ECLAIRAGE 


Le tableau n° 50 donne quelques indications relatives 
à l'éclairage des mines. 


Les lampes à benzine et à huile ne sont mention- 
nées dans ce tableau que pour mémoire : il y a long- 
temps qu'elles ne sont plus utilisées pour l'éclairage 


TABLEAU n° 50 


L'éclairage — Nombre de lampes en service 
au 31 décembre 1972 


6. VERLICHTING 


Tabel 50 bevat inlichtingen over de verlichting van 
de mijnen. 


De benzine- en de olielampen worden in deze tabel 
nog enkel pro memorie vermeld : al jaren worden ze 
niet meer voor de verlichting gebruikt en blijven ze 


TABEL 50 


Verlichting — Aantal lampen die op 31 december 
1972 in gebruik waren 


Hainaut Liège Sud Campine | Royaume 
N SERVICE IN GEBRUIK 
cu & Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens | 
Lampes individuelles Mrdivadaele 
à flamme : vlamlampen : 
— à benzine : — benzinelampen : 
avec rallumeur 249 404 653 1 023 1 676 met aansteker 
sans rallumeur 78 — 78 — 78 zonder aansteker 
— à huile 145 — 145 — 145 — olielampen 
Total 472 404 875 1 023 1 899 Totaal 
Electriques à main : Elektr. handlampen : 
— accumulateurs alcalins Il 8 9 — 9 — met alcalische batter. 
— accumulat. au plomb 524 — 524 — 524 — met loodbatterijen 
Total 525 8 533 = 533 Totaal 
Electr. au chapeau : Elektrische petlampen : 
= accumulateurs alcalins 829 1 219 2 C48 3 651 5 €99 "met alcalische batter. 
L — accumulat. au plomb 3 531 1 431 4 962 8 473 13 435 — met loodbatterijen 
Total 4 360 2 650 7 @0 12 124 19 134 Totaal 
Lampes électropneumati- Elektrische 
ques 97 7 104 199 294 persluchtlampen 
Lam électriques Elektrische gloeilampen 
es 
te Pr 1 040 705 1 745 5.502 7 247 op het net 
sur réseau 
z : Bijzondere 
“ie are. . elektrische lampen + 
EVENE Nr — — — 2 652 2 652 | — natriumdamp 
_U : | — kwikdam 
“| _— à vapeur de mercure = à E 199 190 Ve ques à 
| : Rae 1 356 296 1 652 3 025 4 G77 — met fluorescentie 
D : eur 17 ee, 17 86 103 — andere lampen 
D autres à . 
Total 1 373 296 1 669 5 953 7 622 Totaal 
6 PUR Us ARNO ER 
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Annales des Mines de Belgique 


G° livraison 


et que leur emploi ne se perpétue que comme détec- 
teur de grisou. Encore est-il en régression rapide 
(— 14% en 1972). 

Les nombres absolus, influencés par les fermetures 
et les réductions d'effectifs, sont tous en baisse pour 
les lampes individuelles. 


Ci-après le nombre total des lampes au chapeau, en 
service à la fin des dernières années. 


Année Sud 
Jaar Zuiderbekkens 

1965 270532 
1968 16 827 
1969 13 475 
1970 10 895 
ya 221 
1972 7 010 


7. INVENTAIRE DES MOTEURS EN SERVICE 
au fond au 31 décembre 1972 


Les paragraphes précédents ont fourni les caracté- 
ristiques principales du déblocage en taille et des trans- 
ports, de la ventilation et de l’exhaure, et les moteurs 
utilisés pour chacun de ces besoins ont été inventoriés. 


Il reste un grand nombre de moteurs utilisés pour 
effectuer divers travaux, principalement en taille et 
dans les travaux préparatoires (abattage, chargement, 
remblayage, etc.). Le tableau n° 51 hors texte donne l’in- 
ventaire complet des moteurs de toute nature utilisés 
dans les travaux souterrains, ainsi que celui des trans- 
formateurs, redresseurs et convertisseurs des sous-sta- 
tions électriques de fond. 


Les moteurs d’exhaure et de ventilation de réserve, 
installés à demeure au fond, sont compris dans la 
récapitulation des moteurs électriques de transport et 
de déblocage, de ventilation et d'exhaure à la ligne 
Aa.1 du tableau. 


Le tableau a été complété par les données relatives 
aux câbles électriques à haute tension, d’une part, à 
moyenne et basse tension, d'autre part, selon qu'ils sont 


installés dans les puits, les galeries et burquins, ou les 
tailles. 


Dans l'ensemble on observe une augmentation du 
nombre de moteurs électriques et à air comprimé, res- 
pectivement de 4% et de 1,7 %. La puissance des 
moteurs électriques augmente de 5,3 % etcelle” des 
moteurs à air comprimé de 6,4 %. 


enkel in dienst om mijngas te ontdekken. Ze gaan 
snel achteruit (— 14% in 1972). 


Voor de individuele lampen liggen de volstrekte 
cijfers, die door de mijnsluitingen en de personeels- 
vermindering beïnvloed worden, allemaal lager dan 
OA 


Op het einde van de jongste jaren waren de vol- 
gende petlampen in gebruik : 


Campine Royaume 
Kempen Het Rijk 
21 056 48 588 
15257 32 084 
13 660 2n2S 
12 146 23 041 
2277 20 498 
12124 19 134 


7. INVENTARIS VAN. DE MOTOREN 
op 31 december 1972 in gebruik in de ondergrond 


In de voorgaande paragrafen hebben wij inlichtin- 
gen gegeven over de afvoer uit de pijlers, het vervoer, 
de luchtverversing en de drooghouding en over de 
motoren die voor ieder van deze diensten gebruikt 
werden. 


Buiten deze motoren worden er nog een groot aan- 
tal gebruikt om, vooral in pijlers en in voorbereidende 
werken, allerlei verrichtingen uit te voeren (Winning, 
laden, opvulling, enz.). In tabel 51 buiten de tekst zijn 
alle motoren aangeduid die in de ondergrondse werken 
gebruikt worden, evenals de transformatoren, gelijk- 
richters en stroomwisselaars van de ondergrondse 
elektrische onderstations. 


De reservemotoren voor de drooghouding en de 
luchtverversing die in de ondergrond geïnstalleerd 
zijn, zijn begrepen in de cijfers van de elektrische 
motoren voor het vervoer en de afvoer uit de pijlers, 
de luchtverversing en de drooghouding op regel A.a.1 
van de tabel. 


In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over de 
elektrische hoogspanningskabels eensdeels en over de 
kabels voor middelmatige en laagspanning anderdeels, 
naargelang ze in schachten, in galerijen en blinde 
schachten of in pijlers geïnstalleerd zijn. 


Alles samen genomen is het aantal elektrische 
motoren met 4% en dat van de persluchtmotoren met 
1,7 % toegenomen. Het gezamenlijk vermogen van de 
elektrische motoren is met 5,3 % en dat van de pers- 
luchtmotoren met 6,4 % toegenomen. 


: s. A : CRE 

TABLEAU n° 51 — Inventaire général des moteurs électriques et à air 

comprimé ainst que des transformateurs, convertisseurs et câbles électriques 
installés au fond au 31 décembre 1972 


TABEL 51 — Algemene inventaris van de elektrische en persluchtmotoren 
en van de transformatoren, stroomuwisselaars en elektrische Labels die op 31 
december 1972 in de ondergrond geïnstalleerd waren 


A 


Nombre N.A. 
Aantal NA. Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Puissance : 
kW ou KVA 
Vermogen : Henegouwen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Riük 
ee de | 
À. Moteurs À. Motoren 
a) électriques a) elektrische 
1. Transport, déblocage, ven- N.A. 699 200 809 DS 3 564 1. Vervoer en afvoer, luchtver- 
tilation, exhaure (1) kW 24 QC 16 095 40 096 88 004 128 100 versing, drooghouding (1) 
2. Autres usages (2?) NA. 104 39 143 440 583 2. Andere bestemmingen (2) 
kW 2 742 1176 3918 15 210 19 128 
30Lotal NA. 713 239 952 3195 4447 3.Totaal 
kW 26 743 17 271 44 Q14 103 214 147 228 
b) à air comprimé | b) motoren met perslucht 
1. Transport, déblocage, ven- NA. 938 355 1 293 1 966 3 259 d. Vervoer en afvoer, luchtver- 
tilation, exhaure (1) kW 7 669 2 626 10 295 20 088 39 383 versing, drooghouding (1) 
2. Autres usages N.A. 129 50 170 221 391 2. Andere bestemmingen 
kW 1 C17 376 1 393 2 554 3 947 
3. Total NA. 1 058 405 1 463 2.187 3 650 3. Totaal 
kW 8 686 3 O2 11 688 22 642 34 330 
B. Autres installations électriques B. Andere elektrische installaties 
a) Transformateurs a) Transformatoren 
1. à l'huile NA. 24 22 46 15 Gl 1. met olie 
kVA 2 465 2 849 5 314 8 186 13 500 
2. au quartz NA. 28 — 28 126 154 2. met kwarts 
kVA 6 470 = 6 470 25 261 31 731 
Salair NA. 80 29 109 515 624 3. met lucht 
kVA 12 480 6 570 19 050 69 289 88 339 
4. au pyranol NA. 10 _ 10 3 13 4. met pyranol 
kVA 2 350 — 2 350 945 3 295 
5. Autres NA. 2 1 3 102 105 5. Andere transformatoren 
KkVA 465 309 765 628 1 393 
6. Total NA. 144 52 196 761 957 6. Totaal 
kVA 24 239 9 719 33 949 104 309 138 258 
b) 1. Redresseurs NA. _ _ — 17 17 b) 1. Gelijkrichters 
kW — = — 2 390 2 300 
2. Groupes convertisseurs NA. — — —— 6 6 2. Stroomwisselaars 
kW — _ — 876 876 
3. Total NA. = _, _ 23 23 3. Totaal 
kW — 7 — 3176 3176 
Longueur en 
Lengte in 
c) Câbles H.T. dans les c) Kabels HS. in 
1. puits Km 39,2 19,2 58,4 60,0 118,4 1. schachten 
2. galeries et burquins Km 55,1 32,1 87,2 364,5 451,7 2. gangen en blinde schachten 
3. tailles Km —— — — le 4 3. pijlers 
4. Total Km 94,3 51,3 145,6 425,9 571,5 4, Totaal 
d) Câbles M.T. et B.T. dans les d) kabels MS. en L.S. in 
1. puits Km 2575 9,7 33,2 32,9 66,1 1. schachten 
2. galeries et burquins Km 127,0 37,6 164,6 1 485,6 1 650,2 2. gangen en blinde schachten 
3. tailles Km 14,8 1,6 16,4 81,0 97,4 3. pijlers 
4. Total Km 165,3 48,9 2142 1 599,5 1 813,7 4, Totaal 


[se PO Re RE SES 

(1) Voor bijzonderheden zie tabellen 47 (vervoer), 48 (luchtverversing) en 
49 (drooghouding). 

(2) In de nieuwe tabel 5la worden uitvoerige cijfers gegeven over de motoren 
van het winmaterieel in pijlers en van het materieel voor het drijven van gangen. 


(1) Pour le détail, voir tableaux n°5 47 (transport et déblocage), 48 (aérage), 


et 49 (exhaure). | 
(2) Voir au nouveau tableau 5la le détail des moteurs des engins d'abattage 
en chantier et de creusement des galeries. 
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8. TELECOMMUNICATIONS, TELECOMMANDE 


Il à paru intéressant dès 1970 de suivre le déve- 
loppement des réseaux de télécommunication et de télé- 
commande, spécialement au fond, et les déclarants ont 
été invités à remplir un tableau complémentaire à ce 
sujet. La totalisation des données recueillies a permis 
de dresser l'inventaire suivant : 


8. TELECOMMUNICATIES, AFSTANDSBEDIENING 


Sinds 1970 worden gegevens verstrekt over de 
ontwikkeling van de telecommunicatie- en afstandsbe- 
dieningsnetten speciaal in de ondergrond. De kolen- 
mijnen vullen hiervoor een nieuwe tabel in. Aan de 
hand van die aangiften hebben wij de volgende 
inventaris kunnen opmaken : 


A CANON Hainaut Liège Sud Campine | Royaume Pen ee 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
1. Postes téléphoniques 1. Telefoontoestellen 
installés au fond in de ondergrond 
a) chantier 94 47 141 2160 401 a) werkplaatsen 
b) envoyages 104 53 157 113 270 b) laadplaatsen 
c) autres endroits 105 20 125 58 705 c), elders 
Total 303 120 423 953 1 376 Totaal 
2. Installations de contrôle 2. Telecontrole- 
à distance installaties 
a) postes a) Telemijngasmeet- 
de télégrisoumétrie 3 —- 3 18 21 posten 
b) postes de télévigile 44 — 44 702 746 b): Telecontroleposten 
3. Installations de 3. Afstandsbedienings- 
commande à distance par installaties door radio- 
signaux radioélectriques elektrische signalen 
a) installations — — — 4 4 a) installaties 
b) appareils commandés — — — 4 4 b) bediende toestellen | 
4, Appareils de télévision 4. Industriële 
industrielle televisietoestellen 
a) au fond — — — — — a) in de ondergrond 
b) au jour l — 1 13 14 b) op de bovengrond 


On note, par rapport à 1971, un développement 
intéressant des installations de contrôle à distance. Le 
nombre d'installations de télégrisoumétrie est passé de 
15 à 21, dont 18 en Campine. Le nombre de postes 
de télévigile est resté inchangé dans les bassins du Sud 
et est passé de 687 à 702 en Campine. 


In vergelijking met 1971 wordt een flinke uitbrei- 
ding van de telecontroleinstallaties waargenomen. Het 
aantal telemijngasmeetposten is toegenomen van 15 
naar 21, waatvan 18 in de Kempen. Het aantal tele- 
controleposten is niet veranderd in de Zuiderbekkens, 
maar in de Kempen is het opgelopen van 687 tot 702. 
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CHAPIDREMEVN 


EXTRACTION, EPURATION 
ET PREPARATION DES PRODUITS 


1. EXTRACTION 


L'extraction est entièrement réalisée au moyen de 
puits verticaux partant de la surface. 


1.1. — Nombre de puits 
et destination de chacun d’eux 


Le tableau n° 52 donne pour chaque bassin le nom- 
bre total de puits ouverts à la date du 31 décembre 
1972 et la destination de chacun d'eux. Outre les puits 
des sièges en activité, les puits isolés non remblayés 
que les exploitants continuent à surveiller et à entre- 
tenir sont compris dans ce total. 

La comparaison entre 1971 et 1972 montre une nou- 
velle diminution du nombre de puits pour le Royaume 
de 3 unités (77 en 1971 et 74 en 1972) se répartis- 
sant comme suit : 


— 2 dans les bassins du Hainaut, 
— 1 dans le bassin de Liège. 


TABLEAU n° 52 


Nombre de puits et destination 
(31-12-1972) 


HOOFDSTUK IV 


OPHALING, ZUIVERING 
EN VERWERKING VAN DE PRODUKTEN 


1. OPHALING 


De ophaling geschiedt uitsluitend door vertikale 
schachten, die van de bovengrond vertrekken. 


1.1. — Aantal schachten en aanwending 
van elke schacht 


In tabel 52 is voor ieder bekken het aantal schachten 
aangeduid die op 31 december 1972 open waren; ook 
de aanwending van die schachten is erin aangegeven. 
Benevens de schachten van de in bedrijf zijnde zetels, 
zijn ook de afgesloten schachten die nog niet gevuld 
zijn en door de exploitanten nog altijd gecontroleerd 
en onderhouden worden, in dat aantal begrepen. 

In vergelijking met 1971, is het aantal schachten 
voor alle bekkens samen weer met 3 verminderd in 
1972 (77 in 1971, 74 in 1972), waarvan : 


— 2 in de bekkens van Henegouwen, 
— 1 in het bekken van Luik. 


TABEL 52 


Aantal schachten naar hun aanwending ingedeeld 


(31-12-1972) 


= à, 


NOMBRE DE PUITS Hainaut Liège Sud Campine | Royaume AANTAL SCHACHTEN 
Servant Hene- Luik Zuider- | Kempen |Het Rijk dicteade 
gouwen bekkens 
1. principalement à l'extraction 117 9 26 9 35 . hoofdzakelijk voor de opha- 
ling 
2. à la translation du personnel . voor het vervoer van per- 
ou du matériel, mais pas à soneel of van materieel maar 
l'extraction 10 3 13 3 16 niet voor de kolen 
. uniquement à l'aérage des . uitsluitend voor de lucht- 
travaux 4 — 4 — 4 verversing in de werken 
4. uniquement à l'exhaure 8 —— 8 — 8 4. uitsluitend voor de droog- 
houding 
5, autres usages , 3 —— 3 — à 5. andere aanwendingen 
6. sans utilité momentanément | ” 5 & 8 — 8 6. momenteel onbenut 
Nombre total de puits 12 74 Totaal aantal schachten 


(1) Il y a en outre, dans le bassin de Liège, plusieurs puits 
maintenus accessibles pour les besoins de l'exhaure 
dans deux concessions où toute extraction a cessé 
depuis plusieurs années, ceci afin d'éviter que les 
eaux souterraines de ces concessions abandonnées 
n'envahissent les travaux des concessions actives. 
Les caractéristiques de ces puits n'ont pas été déclarées 
et ils ne sont pas visés par l'analyse qui suit. 


(1) Bovendien worden in het bekken van Luik verscheidene 
schachten toegankelijk gehouden ten behoeve van de 
drooghouding van twee concessies waar de kolenwin- 
ning al enkele jaren stopgezet is, dit om te vermijden 
dat het grondwater van die opgegeven concessies in de 
werken van de actieve concessies zou doordringen. 


rekening mee gehouden. 


De kenmerken van die schachten zijn niet aangegeven 
en in de hiernavolgende commentaar wordt er geen 
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1.2. — Dimensions et profondeur moyenne 


1.2. — Afmetingen en gemiddelde diepte 
des puits. Equipement des puits 


van de schachten. Uitrusting van de schachten 
Dans les tableaux n° 53 et 54, les puits d’extraction 
d'une part et les puits ne servant pas à l'extraction 
d'autre part, ont été classés en puits circulaires, d’après 
le diamètre, et en puits non circulaires. La profondeur 
moyenne de ces puits y est aussi consignée. 


In de tabellen 53 en 54 zijn onderscheidenlijk de 
Ophaalschachten en de schachten die niet voor de 
ophaling dienen in ronde, naar hun diameter, en in 
andere schachten ingedeeld. Ook de gemiddelde diepte 
van de schachten is erin aangeduid. 

In elk van de Zuiderbekkens hebben de meeste 
ophaalschachten een diameter van 4 tot 5 m. Er wordt 
geen enkele schacht van meer dan 6 m aangetroffen. 


Dans chacun des bassins du Sud la dimension pré- 
pondérante des puits d'extraction est comprise entre 4 
et 5 m de diamètre; on n'y rencontre aucun puits de 


LABLEAU n°) 55 TABEL 53 
Dimensions et profondeur moyenne utilisée des puits Afmetingen en gemiddelde benuite diepte van de 
d'extraction Gjhaalschachten 
1972 
Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
E_ E_ E_ E_ da 
DIAMETRE DIAMETER Mes dles Alu let cout 000 0 
DES VAN DE 8 | Le ee | Ses As | +4 HA Se 0) ESS 
$ So Sntee sin SÉISMES me 
PUITS SCHACHTEN 246 $À Z 2 Z SA Z L. Z SA 
4 en [en [en [en 
Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
bekkens 
Puits circulaires Ronde schachten 
AIM Il DI5 | — — l 275 | — — Î 275 
3 m— 3,99 m 1 093 2 934 8) 923 | — — 5 923 
4 m — 4,99 m 7 834 6 18513 81 | — NE &lIi 
5 rm — 5,99: m 6 940 - — 6 940 Il 801 l 919 
AN ee — — | — — | — — 8 831 8 831 
Autres puits Andere schachten 2 478 Il 905 3 620 | — — 3 620 
TOTAL TOTAAL 17 1800 9 831 | 26 &lil 9 828 | 35 815 


Dimensions et pr 


TABLEAU n° 54 


ofondeur moyenne utilisée des puits 


ne servant pas à l'extraction 


TABEL 54 


Afmetingen en gemiddelde benutte diepte van de 
schachten die niet voor de ophaling dienen 


Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
ë ce à ë_ LE 
DIAMETRE DIAMETER o LE #= LE é= s£ £= LE $= LE 
5 2 _ _ el . 
ds ss CR RE SONNERIE TE SES NE EN PENRE 
PUITS SCHACHTEN A | à A £2 Z A <a FE 

à a à a à 

Henegouwen Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

bekkens 


—————— 


i i ir: Rond hachten 

FE Drm ZA un GS 9 276 il 31 | 10 252 | — — | 410 252 
3m .— 3.09 m 7 554 l _ 8 484 | — — 8 484 
4 m — 4,99 m 8 749 2 740 | 10 TATIE = io 747 
2: 599 — — | — — | — — ? 1860, 2 1860 
; ad à , si = — | — rt — 1 875 Î 875 
= — ——— —— 

Autres puits Andere schachten 6 476 2 85 8 à 378 _— 
TOTAL TOTAAL 30 506 6 280 | 36 469 3 865 | 31 530 


pe ——— ———— 


7 TABEL 54675 


Uitrusting en kapaciteit van de ophaalschachten 
Uitrusting van de andere schachten 


TABLEAU n° 54bis 


Equipement el capacité des puits d'extraction 
Equipement des autres puits 


1072 
> Short ovmlines ne LL, et He ONE RE 
Hainaut Sud Campine Royaume 
Hene- Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
es. \ ete at MES RE TRS 
EQUIPEMENT UITRUSTING 
I. Puits d'extraction . Ophaalschachten 
1. Guidonnage + Geleidingen 
a) en bois 3 3 2 5 a) van hout 
Date l 2 Il 3 b) gemengd 
c) métallique 13 22 6 28 c), van ijzer 
2. Cages , Kooien 
Nombre 32 59 24 74 Aantal 
Charge utile 153 237 316 553 Draagvermogen t 
Skips Skips 
Nombre ] il 10 11 Aantal 
. Charge utile 28 28 131 159 Draagvermogen t 
3. Câbles - Kabels 
a), ronds 4 9 17 26 a) ronde 
b) plats 27 36 17 53 b) platte 
c) multicâbles 4 8 — 8 c) multikabels 
Nombre total 35 53 34 87 Totaal aantal 
4, Capacité . Kapaciteit 
(tonnes brutes/poste) 23 156 311 649 35 18 €7 258 (bruto-ton/dienst) t 
5. Accrochages ou . Laadplaatsen 
envoyages en service in bedrijf 
Types Types 
a) non mécanisés 4 10 3 13 a) niet gemechaniseerde 
b) mécanisés 13 20 8 28 b) gemechaniseerde 
c) pour skips l il 4 > c) voor skips 
d) borgnes = == 2 2 d) eenzijdige 
Nombre 18 31 17 48 Aantal 
II. Autres puits I. Andere schachten 
1. Guidonnage . Geleidingen 
a) en bois fh 7 — “À a) van hout 
b) mixte 4 4 — 4 b) gemengd 
c) métallique 14 17 3 29 c). van ijzer 
2. Cages . Kooïien 
Nombre 44 st) 8 58 Aantal 
Charge utile 64 76 89 165 Draagvermogen t 
3. Câbles 3. Kabels 
a) ronds 13 16 4 20 a) ronde 
b) plats 31 34 4 38 b) platte 
c). multicäbles 2 _— — — c) multikabels 
Nombre total 44 6 59 8 58 Totaal aantal 
4. Autres accrochages . Andere toegankelijke 
accessibles 92 190 il 101 laadplaatsen 
III. Equipement mécanique IT. Mechanische uitrusting 
des accrochages van de laadplaatsen 
a). Chaînes pousseuses a) duwkettingen | 
— électriques % — 19 19 — l — elektrische | 
— à air comprimé = — — — — — met perslucht 
b) HEuis b) lieren 
— électriques be l l 4 5 — elektrische 
— à air comprimé 5 8 13 10 23 — met perslucht 


| RE NO PEL Gr. 28 © 
er ES 


1 


Juni 1974 


Technische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1972 


665 


plus de 6 m. Dans le bassin de la Campine, au con- 
traire, 8 des 9 puits ont un diamètre supérieur à 6 
mètres. 

Les puits les plus profonds se situent dans les bas- 
sins du Hainaut, les moins profonds dans le bassin 
du Campine. 

La profondeur moyenne de tous les puits d’extrac- 
tion du Royaume s'établit à 815 m. 

Le tableau n° 5S4bis reprend les données déclarées 
concernant non seulement le guidonnage mais aussi les 
câbles, les cages et skips, les envoyages et leur équipe- 
ment mécanique. 


1.3. — Caractéristiques des machines d'extraction 


Les caractéristiques des machines d'extraction sont 


. données au tableau n° 55. 


L'extraction est réalisée au moyen de cages véhicu- 
lant des wagonnets depuis le fond jusqu'au jour, sauf 
dans 4 puits : un dans les bassins du Hainaut où est 
utilisé un skip et trois en Campine, dans lesquels fonc- 
tionnent 10 skips. 


TABLEAU n° 55 


Nombre et caractéristiques des machines d'extraction 
en service au 31.12.1972 


In het Kempens bekken daarentegen hebben 8 van de 
9 schachten een diameter van meer dan 6 m. 


De dieptste putten komen voor in de bekkens van 
Henegouwen, de minst diepe in het Kempens bekken. 


Voor heel het Rijk is de gemiddelde diepte van de 
ophaalschachten 815 m. 

Tabel 54bis bevat alle inlichtingen die aangegeven 
zijn niet alleen over de geleidingen, maar ook over 
de kabels, de kooïen en skips, de laadplaatsen en de 
mechanische uitrusting van deze laatste. 


1.3. — Kenmerken van de ophaalmachines 


In tabel 55 zijn de kenmerken van de ophaalma- 
chines aangeduid. 


De ophaling geschiedt met kooien die wagentjes van 
de ondergrond naar de bovengrond voeren, behalve 
in vier schachten : één in de bekkens van Henegouwen, 
waar een skip in gebruik is en drie in de Kempen, 
waar 10 skips in gebruik zijn. 


TABER’S55 


Aantal en kenmerken van de ophaalmachines 
in gebruik op 31.12.1972 


Hainaut Liège Sud Campine Royaume 
Hene- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
gouwen bekkens 
I. Puits d'extraction I. Ophaalschachten 
— Puits à 1 machine 17 9 26 il 27 — Schachten met 1 machine 
— Puits à 2 machines _ = — 8 8 — Schachten met 2 machines 
Nombre total des machines 17 9 26 1174 43 Totaal aantal machines 
Système Systeem 
— Koepe 2 6 8 117 25 — Koepe 
— à tambour ?) = 2 —= 2 — met trommel 
— à bobines 13 3 116 — 16 — met schijven 
Puiss. des machines en kW Verm. van de machines kW 
— Potote cumulée 22 513 8 5711 31 084 46 325 77 409 — Gezamenlijk vermogen 
—- Puissance moyenne 1 324 952 2 276 2725 5 O0 — Gemiddeld vermogen 
IL À its IT. Andere schachten 
Sat a hine 22 4 26 2 28 — Schachten met 1 machine 
ne Le : 7) PE — == 1 il — Schachten met 2 machines 
— Puits à 2 mac — 
Nombre total des machines 22 4 26 4 30 Totaal aantal machines 
Ste Systeem 
1e = Î Î 4 5 — Koepe 
es de. 7 1 8 = 8 — met trommel 
L. # a 15 2 17 — 17 — met schijven 
: fi kW Verm. van de machines kW 
EL qu = 22 513 1 573 24 086 8 476 32 5€2 — Gezamenlijk vermogen 
Férr1e Gien 1 304 303 1 717 2 119 3 836 — Gemiddeld vermogen 
— puissance moyenne 
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Il y a au total 47 machines effectivement utilisées 
pour l'extraction dont 16, toutes installées dans les bas- 
sins du Sud, sont encore à bobines. 

Il n'y a plus de machines d'extraction à vapeur 
depuis 1968. Il ne reste plus que 2 machines à tam- 
bours en service dans les puits d'extraction des bas- 
sins du Hainaut. Certains puits auxiliaires y sont 
encore équipés de machines de ce genre (7). 


Les machines Koepe équipent tous les puits du 
bassin de Campine. 


1.4. — Air comprimé 
Caractéristiques des compresseurs 


Les renseignements relatifs aux installations de 
compression et de distribution de l’air comprimé font 
l'objet du tableau n° 56. 

Il ressort de ce tableau qu'il n'y avait plus fin 1972, 
comme les années précédentes, qu'un turbo-compres- 
seur à vapeur en service dans le bassin du Hainaut. 

A l'échelle du Royaume, on relève 71 compresseurs 
électriques en service dont 55 à pistons et 16 rotatifs 
qui développent respectivement une puissance de 
23.996 kW et 66.492 kW. 

Ce tableau met en évidence la différence de dimen- 
sion entre les bassins du Sud et celui de Campine; on 
dénombre, en effet, dans les premiers un total de 55 
compresseurs électriques en activité développant une 
puissance cumulée totale de 27.090 kW et dans le 
second 16 compresseurs électriques d'une puissance 
totale de 63.398 kW. 


En ce qui concerne les canalisations rigides, les 
tuyaux de diamètre inférieur à 50 mm ne couvrent 
plus que 1,4% à peine du réseau, presque exclusive- 
ment en taille. 


2. EPURATION ET PREPARATION 


Les tableaux n°° 57 et 58 donnent la répartition de 
la production brute et de la production nette d’après 
les appareils d'épuration et de préparation utilisés. 


2.1. — Répartition de la production brute 
d’après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Comme plusieurs de ces appareils interviennent en 
série dans la préparation des produits, le tonnage brut 
indiqué pour chaque appareil a été obtenu en considé- 
rant uniquement le tonnage net livré et les déchets 
définitifs evacués par lui. Les tonnages de mixtes 
retraités n'apparaissent que lors de leur séparation 
définitive en produits marchands et schistes de terril. 


La part de l'extraction brute traitée dans les appa- 
reils d'épuration à liquides denses a diminué quelque 
peu en 1972, passant de 54,5 % en 1971 à 50,1 %. 


Alles samen zijn er 47 machines die daadwerkelijk 
voor de ophaling gebruikt worden : 16 daarvan, alle 
in de Zuiderbekkens, werken nog met schijven. 

Sedert 1968 worden geen ophaalmachines met stoom 
meer gebruikt. Er zijn maar twee machines met trom- 
mel meer in gebruik en wel in ophaalschachten van 
de bekkens van Henegouwen. Sommige hulpschachten 
zijn er nog met soortgelijke machines (7) uitgerust. 

In het Kempens bekken zijn alle schachten met 
Koepe-machines uitgerust. 


1.4. — Perslucht 
Kenmerken van de kompressoren 


In tabel 56 worden inlichtingen gegeven over de 
installaties voor de kompressie en de verdeling van 
perslucht. 

Uit deze tabel blijkt dat einde 1972, net als de 
vorige jaren, nog slechts 1 turbokompressor met stoom 
in gebruik was in de bekkens van Henegouwen. 


In alle mijnen samen waren er 71 elektrische kom- 
pressoren in gebruik, waarvan 55 met zuigers en 16 
rotatiekompressoren, met een gezamenlijk vermogen 
van onderscheidenlijk 23.996 en 66.492 kW. 


Men ziet dat het verschil in afmetingen tussen de 
Zuiderbekkens en de Kempen groot is; in de eerstge- 
noemde worden immers in totaal 55 elektrische kom- 
pressoren met een gezamenlijk vermogen van 27.090 
kW gebruikt en in de Kempen 16 met een totaal ver- 
mogen van 63.398 kW. 


Wat de vormvaste leidingen betreft, maken de bui- 
zen met een diameter van minder dan 50 mm maar 
1,4% van het net meer uit, haast uitsluitend in 
pijlers. 


2. ZUIVERING EN VERWERKING 


In de tabellen 57 en 58 zijn de bruto- en de netto- 
produktie ingedeeld naar de toestellen die men voor 
de zuivering en de verwerking gebruikt heeft. 


2.1. — Indeling van de brutoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Aangezien deze toestellen dikwijls in serie werken, 
hebben wij voor de berekening van de brutotonnemaat 
van ieder toestel alleen rekening gehouden met de 
door dat toestel geleverde nettotonnemaat en met de 
hoeveelheid afvalprodukten die men er definitief mee 
verwijderd heeft. De opnieuw verwerkte mixte-kolen 
worden pas aangeduid bij hun definitieve scheiding 
in handelsprodukten en steenstortschist. 


Het in toestellen met zware vloeistof verwerkte 
gedeelte van de brutoproduktie is in 1972 licht afge- 
nomen, nl. van 54,5 % in 1971 tot 50,1 in 1972. 
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G2 livraison 


Cette évolution s'est manifestée dans tous les bas- 
sins; la part de ces appareils a diminué d'environ 8 % 
au profit des bacs à pistons (+ 16,3 %), des rhéola- 
veurs (+0,7%) et des cellules de flottation 
(+ 0,2 H). 


Les bacs à pistons ont encore traité 27,0 % de la 
production brute en 1972; leur quote-part s'est relevée 
en Campine (+ 21,9 %) et s'est maintenue dans le 
Sud. 


2.2. — Répartition de la production nette 
d'après les appareils d'épuration 
et de préparation 


Le tableau n° 58 se présente d'une manière assez 
différente du précédent, car certaines des méthodes 
utilisées éliminent une forte proportion de stériles tan- 
dis. que les produits recueillis par d'autres méthodes 
(filtration, essorage) se vendent généralement tels 
quels dans leur totalité. 


Dans la mesure où les installations à liqueur dense 
traitent le tout-venant brut, elles évacuent les stériles 
précédemment éliminés en proportion élevée par 
l'épierrage manuel. C'est ce qui explique que traitant 
50,1 % du brut, ces installations n'ont livré que 
44,3 % du net. 


En revanche, filtres et essoreuses traitant 8,2 % du 
brut, fournissant 13 %, de la production marchande, 
notamment les « poussiers bruts ». 


Le tableau n° 58bis donne la répartition des déchets 
définitifs à mettre au terril. On notera que la propor- 
tion de schistes à évacuer est particulièrement élevée 
dans les bassins du Hainaut, où elle atteint près de 
la moitié (49,3 %) du tonnage brut traité. Cette pro- 
portion s'est légèrement relevée en Campine, passant 
de 37,2 à 38,2% du tonnage brut traité et dépassant 
toujours le pourcentage correspondant du bassin de 
Liège. Au total 7.234.000 tonnes ont été mises à terril 
CnM972? 


2.3. — Situation des appareils de préparation 
et de manutention des charbons 
au 31 décembre 1972 


Pour chaque genre d'appareils, le tableau n° 59 ren- 
seigne respectivement le nombre d'installations et d'ap- 
pareils en service au 31 décembre, la capacité horaire, 
qui est exprimée en tonnes brutes, et enfin la puis- 
sance en kW requise pour les actionner. 


Le tableau est complété par quelques informations 
relatives au nombre et à Ja puissance des appareils 
de manutention et de classement. 


Deze ontwikkeling heeft zich in alle bekkens voor- 
gedaan; het aandeel van deze toestellen is met nage- 
noeg 8 % teruggelopen, ten bate van de deinmachines 
(+ 16,3 %}), de rheowasserijen (+ 0,7 %) en de 
flotatiecellen (+ 0,2 %). 


De deinmachines hebben in 1972 nog 27,0 % van 
de brutoproduktie verwerkt; in de Kempen is hun aan- 
deel weer toegenomen (+ 21,9 %); in de Zuiderbek- 
kens is het niet veranderd. 


2.2. — Indeling van de nettoproduktie 
naar de toestellen aangewend 
voor de zuivering en de verwerking 


Tabel 58 en de voorgaande verschillen vrij veel van 
elkaar, want sommige van de gebruikte methodes scha- 
kelen een groot percentage stenen uit, terwijl de door 
andere methodes (filtratie, droging) bekomen produk- 
ten meestal verkocht worden zoals ze zijn. 


In de mate waarin de installaties met zware vloei- 
stof de ruwe schachtkolen verwerken, verwijderen ze 
ook de stenen die vroeger in ruime mate met de 
hand werden verwijderd. Dit verklaart waarom die 
installaties, die 50,1 % van de ongezuiverde kolen 
verwerken, slechts 44,3 % van de gezuiverde kolen 
opgeleverd hebben. 


De filters en de drogerijen, die 8,2 % van de bruto- 
produktie verwerken, leveren daarentegen 13 % van de 
handelsprodukten op, onder meer de «ongewassen 
stofkolen ». 


In tabel 58bis wordt de definitieve afval die naar 
de steenstort gaat ingedeeld naar de gebruikte toestel- 
len. Men ziet dat het percentage kolenschist dat moet 
verwijderd worden bijzonder hoog ligt in de bekkens 
van Henegouwen, waar het bijna de helft (49,3 %) 
van de verwerkte ruwe kolen bedraagt. In de Kempen 
is deze verhouding licht toegenomen, nl. van 37,2 naar 
38,2 % van de verwerkte ruwe kolen, wat nog altijd 
meer is dan in het bekken van Luik. In totaal is 
7.234.000 ton naar de steenbergen gegaan in 1972. 


2.3. — Toestand op 31 december 1972 
van de toestellen voor verwerking 
en behandeling van de kolen 


Voor iedere soort toestellen vermeldt tabel 59 het 
aantal inrichtingen en toestellen die op 31 december 
in gebruik waren, de kapaciteit per uur, uitgedrukt 
in brutoton, en ten slotte het vermogen in kW dat 
nodig is om ze in werking te houden. 


Enkele gegevens over het aantal en het vermogen 
van de toestellen voor het behandelen en sorteren van 
de kolen vullen de tabel aan. 
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Voici la situation relative des principaux appareils 
d'épuration mécanique, respectivement à la fin des 
années 1960, 1965, 1970, 1971 et 1972. 


6° livraison | 


In ondetstaande tabel is voor de voornaamste toe- | 


stellen voor mechanische zuivering aangeduid hoeveel 


toestellen op het einde van 1960, 1965, 1970, 1971 
en 1972 in gebruik waren. 


Nombre d'appareils en service au 31 décembre 


Aantal toestellen in gebruik op 31 december 

| 1960 1965 1970 1971 1972 

Bacs à piston Deinmachines 327 220 101 60 60 
Rhéolaveurs Rheowasserijen 45 21 21 11 11 
Appareils pneumatiques Toestellen met perslucht &l 43 8 8 8 
Cellules de flottation Flotatiecellen 76 143 67 112 113 
Appareils à liquides denses  Toestellen met zware vloeistof 126 232 97 87 125 

2.4. — Inventaire des moteurs en service 2.4. — Inventaris van de motoren 


à la surface au 31 décembre 1972 


(Tableau n° 60) 


À part un turbo-compresseur de 2425 kW dans les 
bassins du Hainaut, les moteurs à vapeur ne sont plus 
utilisés que dans les locomotives à vapeur (manuten- 
tion des charbons et déblais et transport en surface) 
et pour la production électrique (turbo-alternateurs des 


centrales électriques minières). 


die op 31 december 1972 op de bovengrond 
in gebruik waren 
(Tabel 60) 


Behalve een turbo-kompressor van 2425 kW in de 
bekkens van Henegouwen, worden stoommotoren nog 
alleen in stoomlokomotieven gebruikt (behandelen van 
kolen en stenen en vervoer op de bovengrond) en voor 
het opwekken van drijfkracht (turbo-alternatoren van 
de elektrische centrales van mijnen). 
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CHAPITRE" 


ANALYSE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
DE PREMIER ETABLISSEMENT 
ENTREPRIS EN 1972 


Comme les précédentes éditions de cette statistique 
l'avaient déjà constaté, la crise persistante de l'indus- 
trie charbonnière en Belgique et le pronostic pessimiste 
quant à la durée de vie probable de la plupart des 
sièges d'extraction encore en activité ont eu pour con- 
séquence une contraction extrême des travaux de pre- 
mier établissement, spécialement au fond, où ils ont 
été pratiquement nuls dans tous les bassins. 


BASSINS DU SUD 


1. TRAVAUX DU FOND 


Néant. 
2. TRAVAUX DE LA SURFACE 
2.1. — Extraction 
Néant. 
2.2. — Triages-lavoirs 


Deux charbonnages des bassins du Hainaut ont 
apporté diverses modifications ou extensions à leurs 
installations de triage-lavoir. 


Ces travaux ont nécessité 15 journées de travailleurs 
d'entreprises extérieures. 


2.3. — Equipement énergétique 
Néant. 


2.4. — Ventilation et climatisation 
Néant. 


2.5. — Divers 


1) Accroissement de la capacité d'agglomération par la 
mise en service d'un malaxeur et d’un broyeur. 


2) Transformation d'un four de carbonisation en four 
de défumage des boulets crus. 


3) Station d'exhaure des eaux. 
Ces travaux ont nécessité 500 journées de travail 


des ouvriers de la mine et 782 Journées de travailleurs 
d'entreprises extérieures. 


HOOFDSTUK V 


ONTLEDING VAN DE VOORNAAMSTE 
IN 1972 UITGEVOERDE WERKEN 
VAN EERSTE AANLEG 


Zoals in de vorige uitgaven van deze statistiek al 
vastgesteld werd, heeft de aanhoudende krisis in de 
Belgische kolennijverheid en het vooruitzicht dat de 
meeste zetels waarschijnlijk niet lang meer zullen 
ontgonnen worden de werken van eerste aanleg tot 
het uiterste beperkt, vooral in de ondergrond, waar 
zulke werken praktisch niet meer uitgevoerd worden. 


ZUIDERBEKKENS 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 


Niets. 
2. BOVENGRONDSE WERKEN 
2.1. — Ophaling 
Niets. 
2.2. — Was- en sorteerinstallaties 


Twee kolenmijnen van de bekkens van Henegouwen 
hebben hun kolenwasserijen uitgebreid of veranderd. 


Aan deze werken hebben werklieden van aannemers 
152 werkdagen besteed. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening 
Niets. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 
Niets. 


2.5. — Allerlei werken 


1) Verhoging van de kapaciteit van de agglomeratie- 
afdeling, door het in gebruik nemen van een 
kneedmolen en een breker. 

2) Verandering van een carbonisatieoven in een oven 
voor het maken van rookloze eierkolen. 

3) Waterbemalingsstation. 


Aan deze werken hebben de arbeiders van de 


mijnen 500 dagen en die van aannemers 782 dagen 
gewerkt. 
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BASSIN DE CAMPINE 


; 1. TRAVAUX DU FOND 


Néant. 
2. TRAVAUX DE LA SURFACE 
2.1. — Extraction 
Néant. 
2.2. — Triages-lavoirs 


Un siège des charbonnages de Campine a centralisé 
tous les points de chargement des charbons et des 
mixtes sur trois voies à haute capacité de chargement, 
équipées d'un pont à bascule automatique et d’'appa- 
reils de pesage sur les courroies. 


Ce siège a également installé une essoreuse pour les 
mixtes destinés à la centrale électrique et les schlamms 
_ de flottation. 
Un autre siège a entamé les travaux d'extension de 
son lavoir 10/80; il s'agit d'un nouveau bac de lavage 
à haute capacité et rendement élevé. 


Au même lavoir, les travaux de constructions en 
«béton destinées à un nouvel épaississeur ont été enta- 
| més. 

—_ Un troisième siège a renforcé son triage 0/10 par 
“l'installation de nouveaux tamis plus efficaces, alimen- 
tés par une tremie-tampon avec casque doseut. 

…_ Tous ces travaux ont nécessité 131 journées de tra- 
mvail des ouvriers de la mine et 3683 journées de tra- 
D vailleurs d'entreprises extérieures. 


| 2.3. — Equipement énergétique 


Un siège à installé et mis en service un compresseur 
centrifuge venant d’un siège fermé. 


Les travailleurs d'entreprises extérieures ont consacré 
à ce travail 294 journées de travail. 


2.4. — Ventilation et climatisation 


Néant. 


2.5. — Divers 


» Ce même siège a agrandi son atelier de réparation 
des wagonnets; il a aménagé les installations existantes 

… et installé un pont roulant. 

…_ Un autre siège a installé deux nouveaux treuils à 

“ commande à distance, pour les transports à la surface 

- au port charbonnier. 


Tous ces travaux ont nécessité 543 journées de tra- 
f . . . 7. 4 
“vail des ouvriers de la mine et 587 Journées de tra 
_ vailleurs d'entreprises extérieures. 


KEMPENS BEKKEN 


1. ONDERGRONDSE WERKEN 
Niets. 


2. BOVENGRONDSE WERKEN 


2.1. — Ophaling 
Niets. 


2.2. — \Was- en sorteerinstallaties 


Een. zetel van het Kempens bekken heeft verande- 
ringen aangebracht aan het laden van de produkten in 
de kolenwasserij : al de laadpunten van kolen en 
mixtekolen werden op drie sporen verzameld, met 
hoge laadkapaciteit, automatische weegbrug en weeg- 
toestellen op de transportbanden. 

In dezelfde kolenwasserij werd een droger voor de 
mixtekolen voor de elektrische centrale en flotatieslik 
gebouwd. 

Een andere zetel is begonnen aan de uitbreiding van 
zijn kolenwasserij voor 10/80 ; het gaat om de 
installatie van een nieuwe wasbak voor kolen 10/80 
met hogere kapaciteit en beter wasrendement. 

In dezelfde kolenwasserij werd een aanvang 
gemaakt met de betonwerken van een indikker. 


Een derde zetel heeft de zifterij 0/10 versterkt met 
nieuwe zeven met hogere doeltreffendheid, gevoed 
door een buffertremel en doserende heimen. 

Aan al deze werken hebben de arbeiders van de 
kolenmiin 131 dagen en die van aannemers 3683 
dagen gewerkt. 


2.3. — Uitrusting voor de energievoorziening 


Een centrifugale kompressor van een stilgelegde 
zetel werd in een andere zetel geïnstalleerd en in 
gebruik genomen. 

De arbeiders van de aannemers hebben hieraan 294 
dagen gewerkt. 


2.4. — Luchtverversing en klimatisatie 


Niets. 


2,5. — Allerlei werken 


Diezelfde zetel heeft ook de herstellingswerkplaats 
voor mijnwagens uitgebreid, de bestaande installaties 
aangepast en een rolbrug géinstalleerd. 

Een andere Zzetel heeft twee nieuwe lieren met 
bediening op afstand geïnstalleerd voor het boven- 
gronds vervoer in de rangeerinstallatie van de kolen- 
haven. 

Aan al deze werken hebben de arbeiders van de 
mijn 543 dagen en die van aannemers 587 dagen 


gewerkt. 
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REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'INIEX 


INIEX publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l’industrie charbonnière et 
qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque livraison 


des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, de se 
souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble ad hoc et 


de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE - GISEMENTS 
PROSPECTION - SONDAGES. 


IND. À 33 Fiche n° 62.161 
J. BURGER. L'exploitation des pyroschistes ou schis- 


tes bitumineux. Données générales et perspectives 
d'avenir. — Revue de l'Institut Français du Pétrole, 
1973, mai-juin, p. 315/372, 20 fig. 14 tabl. 


Après avoir précisé la nature des pyroschistes ou 
schistes bitumineux, on fournit des indications sur 
leur composition et sur les réserves potentielles 
d'huile de schiste dans les diverses régions du 
monde. On expose ensuite les principes de traite- 
ment de ces schistes et l’histoire de l'industrie des 
schistes. Divers chapitres sont consacrés aux pro- 
blèbes et perspectives d'exploitation des pyroschis- 


tes aux USA, en URSS, en Chine Populaire et au 
Brésil. Les techniques d’exploitation des schistes in 
situ paraissent d’une mise en œuvre délicate à cause 
de l’imperméabilité de la roche et du niveau ther- 
mique élevé (500 °C) nécessaire pour transformer la 
substance organique qu’elle contient en huile de 
schiste. Il est alors nécessaire de miner la roche, 
d’en extraire l'huile dans des unités appropriées, de 
traiter l'huile et les sous-produits obtenus et d'en 
éliminer les cendres. Ces opérations sont très coû- 
teuses et leur rentabilité ne peut être envisagée que 
pour les dépôts de très grande importance, riches 
en substance organique. Dès lors, ce sont les gise- 
ments de pyroschistes du Colorado et du Brésil qui 
paraissent les mieux placés. Par contre, les gise- 
ments d'Europe Occidentale — généralement de 
faible importance et pauvres en substances organi- 
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ques — n'offrent que des perspectives d’exploita- 
tion très limitées. Il paraît donc peu probable que 
ce type de produit contribue pour une part impor- 
tante à l’approvisionnement énergétique mondial 
au cours des 15 prochaines années. 

Biblio. 11Teréf 


IND. À 354 Fiche n° 62.129 
N. SCHMITZ. Die Bleizinkerzlagerstätte Kushk in Zen- 
traliran. Zur Kennzeichnung einer schichtgebundener 
Lagerstätte in Schwarzschiefern. Le gisement de plomb 
et zinc de Kushk dans l'Iran Central. Les caractéris- 
tiques d'un gisement lié à une couche de schistes noirs. 
— Erzmetall, 1973, octobre, p. 490/496, 10 fig. 
| tabl. 


Le gisement stratiforme néo-précambrien de 
plomb et zinc de Kushk est lié à la présence de 
schistes noirs de quelques dizaines de mètres 
d'épaisseur, intercalés dans une série de roches car- 
bonatées et volcaniques. Le gisement n'est pas 
métamorphique et il est certainement d’origine 
synsédimentaire. Les réserves assurées atteignent 
plus de 3 millions de tonnes avec plus de 10%, de 
Zn + Pb. Le minerai tout-venant extrait actuelle- 
ment atteint une teneur cumulée Zn + Pb de 26 % 
environ. En raison de la structure pétrographique 
et de l’âge probablement néo-précambrien des 
séries de roches voisines, il est permis de penser 
qu'il peut exister davantage de dépôts de ce type 
dans la région comprise entre Kerman et Bafq. 

Biblio =l7érét; 


B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 


IND. B 23 Fiche n° 62.109 
R.J. ROBBINS. Raise and shaft drilling, a continu- 
ing development. Le fonçage de puits et de burquins : 
une technique en continuelle évolution. — Journal of 
the South African Institute of Mining and Metallurgy, 
1973, septembre, p. 61/66, 14 fig. 


Bien qu'on ait connu, au cours de la dernière 
décennie, de nombreuses améliorations dans les 
équipements de forage à grand diamètre destinés 
au fonçage de burquins, il existe encore des possi- 
bilités d'améliorations tant sur le plan de l’utilisa- 
tion fonctionnelle que sur celui de la conception 
de l'équipement. L'auteur décrit et illustre quel- 
ques-unes des machines disponibles. Il est certain 
que l’utilisation des équipements de fonçage ne 
fera que s'amplifier au cours des années dans les 
exploitations souterraines : la taille des puits et 
burquins aura tendance à l’amplifier et dans de 
nombreux cas, les nouveaux systèmes de forage à 
grande vitesse, utilisés pour l'extension de la mine 
ou pour l'augmentation rapide de la capacité 
d’'aérage, constitueront des facteurs importants 
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contribuant à la rentabilité de l'exploitation. Les 
possibilités des nouveaux systèmes et des nouvel- 
les conceptions doivent être continuellement rééva- 
luées; en effet, de nombreux facteurs qui étaient 
d’une importance capitale, au point de vue possi- 
bilités de l'équipement — tels les diamètres de 
fonçage, les coûts de forage, les vitesses de péné- 
tration, etc. — sont en évolution constante et 
rapide. 


IND. B 23 Fiche n° 62.177 
J. GIOVACHINI. Foration de trous d'aérage de gros 
diamètre dans les mines de fer de Lorraine. — Bulle- 
tin Technique des Mines de Fer, 1973, n° 112, p. 
119/131votétfigs 4établ. 


Dès 1971, on a étudié en Lorraine la possibilité 
de forer des cheminées d’aérage entre le fond et 
le jour, capables d'assurer des débits d’air frais de 
50 à 100m*/s. Le diamètre minimum de ces 
trous devait être de 2,40 m et leur profondeur 
pouvait varier de 100 à 240 m. Le choix s'est 
porté sur une machine américaine : la Dresser 800 
qui était capable de forer des trous jusqu'au dia- 
mètre de 3,60 m. La machine creuse d’abord de 
haut en bas un trou pilote au diamètre de 0,31 m. 
L'évacuation des déblais se fait par air comprimé 
ou par eau; une fois le train de tiges au fond, 
l'outil pilote est démonté et remplacé par un 
aléseur de diamètre voulu et l’alésage se fait en 
une passe en remontant. Les déblais tombent au 
fond et sont évacués par chargeuse. L'auteur traite 
en détail de la machine et de ses divers éléments : 
tiges de foration, stabilisateurs, outils pilotes, 
aléseur. Il décrit la mise en œuvre et le travail 
exécuté en notant les incidents survenus. Après 
avoir évoqué les problèmes de traitement de ter- 
rains et de revêtement, il donne une idée du coût 
total (investissements, consommation, creusement, 
fonctionnement). Jusqu'à présent, cette machine a 
creusé 746 m de trous, dont 438 au diamètre de 
2,44 m et 308 au diamètre de 3,65 m. L’engin 
paraît bien adapté à la nature des terrains et per- 
mettra de forer, dans des conditions économiques 
satisfaisantes, les cheminées d’aérage dont les 
mines de fer de Lorraine ont besoin. Il peut être 
facilement commandé et contrôlé par un seul pré- 
posé assisté d'un manœuvre. 


IND. B 30 Fiche n° 62.118 
R. COEUILLET. Future trends in roadway drivage. 
Perspectives d'avenir en matière de creusement de 
galeries. — Colliery Guardian, Annual Review of the 
Coal Industry, 1973, septembre, p. 62/67, 3 fig. 
3 tabl. 


Alors qu'on a enregistré, au cours des dernières 
années, de sensibles améliorations de rendement 
en matière d'abattage de charbon en taille, on n’a 
pas obtenu des résultats de cet ordre dans le 
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domaine des creusements de galeries (en couches 
ou en roches). Cet état de choses peut se justifier 
par des raisons techniques (les machines de creu- 
sement ne sont rentables que dans des conditions 
très favorables, en raison de leur prix d’achat et 
des frais d'entretien élevés) et par des raisons plus 
psychologiques (le problème du creusement des 
voies a été quelque peu négligé, car il ne représen- 
tait qu'une partie peu importante des dépenses 
totales). Cependant, on se convainc de plus en plus 
qu'il est essentiel de consacrer ses efforts et ses 
investissements à l'étude de ces questions et, au 
cours de cette communication, l’auteur décrit l’état 
de la technique actuelle des creusements de voies 
en France. En matière de creusement de galeries 
au rocher, il examine les diverses solutions adop- 
tées pour les problèmes de forage et de charge- 
ment. Dans le domaine du traçage des voies de 
chantier, la mécanisation de ces travaux est sérieu- 
sement freinée, en France, par suite de la faible 
longueur moyenne des panneaux d'exploitation, fait 
qui augmente le coût des transferts d'équipement. 
L'auteur examine les divers types d'engins utilisés 
en traçages mécanisés : mineurs continus Joy, 
bosseyeuses, traceuses sélectives (type Alpine) et 
mentionne les essais effectués avec des machines 
à attaque ponctuelle (PK 3, Dosco, impact ripper). 
La dureté des roches constitue toujours un facteur 
limitatif et il faut souvent revenir aux méthodes 
traditionnelles avec tirs à l’explosif. Pour conclure, 
l’auteur signale l'importance de divers travaux 
secondaires, souvent négligés lors des études (creu- 
sement de cavités peu importantes telles que les 
remises pour locos, croisements et branchements de 
galeries, emplacements prévus pour l'écoulement 
des eaux, etc.). 


IND. B 30 Fiche n° 62.348 


J. BIEAU et J. LUX. La modernisation des creuse- 
ments. — Publications Techniques des Charbonnages 
de France, 1973, n° 5, p. 277/309, 7 tabl. 11 an- 
nexes, 20 fig. 


Cet exposé est essentiellement axé sur la recher- 
che du progrès technique dans les creusements en 
se limitant aux chantiers à faible pente (15°), tant 
au rocher qu’au charbon. Les problèmes évoqués 
sont présentés en trois chapitres principaux : PLe 
creusement au rocher, où l’on étudie successive- 
ment les engins et les techniques de base utilisés 
pour améliorer les principales opérations du cycle 
d’abattage, puis les équipements types combinant 
au mieux ces divers engins. 2) Les galeries au 
charbon où l’on présente les solutions envisagées, 
classées à partir du choix du mode d’abattage. 3) 
La mécanisation des travaux annexes (travaux à 
faible longueur, rabassenages, pose des voies, des 
tuyauteries etc.). L'amélioration de certains facteurs 
conditionnant les résultats à front est spécialement 


envisagée. 
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IND. B 413 Fiche n° 62.178 
Y. BAGARINI, J.L. NARCY et Coll. Méthodes d'ex- 
ploitation. — Bulletin Technique des Mines de Fer, 
PE REMPARTS AI 


Depuis plusieurs années, la Commission des 
Méthodes des Mines de Fer de Lorraine s'efforce 
de concevoir et de mettre au point avec les mines 
du bassin des méthodes entièrement nouvelles, 
ainsi que d'améliorer les méthodes classiques d’ex- 
ploitation par chambres et piliers avec ou sans 
foudroyage. Aucune étude d'ensemble n'avait paru 
depuis 1962 pour prendre connaissance de l’évolu- 
tion et des progrès réalisés dans les méthodes clas- 
siques. Plusieurs mines ont donc rédigé des mono- 
graphies où elles exposent leurs méthodes et leurs 
résultats. Dans cette première livraison, on trouve 
les monographies de: 1) la mine de Godbrange, 
quartier 49; 2) la mine de Mettange-Grande, 
quartier 1; 3) la mine La Paix, quartier Ferdinand: 
4) la mine de Droitaumont, traçage avec chargeu- 
ses, transporteuses. Pour chacun des cas, on trou- 
vera une description de la méthode suivie, les con- 
ditions géologiques, la structure du quartier, le 
personnel employé, le matériel de foration, tir, 
soutènement et chargement, des indications en 
matière de sécurité. 


IND. B 426 Fiche n° 62.107 


R. ADAM. Mechanisierung der Kohlengewinnung im 
Strebbau mit Abziehen der Hangendkohle. Abaïtage 


\ 


mécanisé dans des tailles à soutirage. — Glückauf, 
1973, n° 22, p. 1097/1100, 4 fig. 


L'exploitation de couches puissantes, souvent 
irrégulières, dans des tailles à soutirage, a connu 
en France un essor important. Dans la mesure où 
l’on soutire régulièrement le charbon sur toute la 
longueur de taille, on a pu démontrer qu'il ny 
avait pas de danger de mélange charbon/pierres et 
que les pertes de charbon pouvaient être limitées 
à 20 %. On a aussi pu prouver que, dans la taille, 
le charbon situé sous le toit est désagrégé par les 
pressions de terrains et que l'ampleur des déplace- 
ments est fonction de l’ouverture de la couche. A 
partir d'une ouverture déterminée, le front d’abat- 
tage est influencé par ce desserrage, ce qui rend 
aléatoire la mécanisation de l’abattage. C'est en 
tenant compte de ces difficultés qu'on a conçu un 
nouveau soutènement à flèche qui doit faciliter la 
mécanisation de l'abattage et permettre un souti- 
rage régulier du charbon. On espère que ce type 
de soutènement constituera réellement un progrès 
qui pourra se matérialiser par un accroissement de 
l'avancement journalier du chantier. Cet avance- 
ment plus rapide contribuera à une meilleure tenue 
et une meilleure rentabilité des chantiers, car le 
processus de déformation au toit est relativement 
lent. On peut aussi espérer pouvoir appliquer cette 
technique de soutirage à d’autres gisements, car les 


lois relatives aux pressions de terrains sont vala- 
bles d’une façon générale. L’ampleur des déplace- 
ments enregistrés dans les chantiers d'exploitation 
français permet de supposer que la taille à souti- 
rage constitue une technique applicable peut-être 
aux lignites à structure fibreuse. 


IND. B 50 Fiche n° 62.138 
L.R. DEMELT. How to keep open pit equipment 
operating at minus 70° FE: Comment, manient €r 
fonctionnement l'éguipement de mines à ciel ouvert, 
à moins de 70° F. — World Mining, 1973, octobre, 
p. 42/45, 8 fig. 


À la mine d’asbeste de Clinton Creek (Canada), 
située à 140 miles du Cercle Arctique, on a extrait 
en 1972, 18.500.000 t d’asbeste et de stériles. 
Chaque année, pendant une période de 6 semaines, 
les températures descendent jusqu'à — 50 à — 70° 
F. Il faut donc faire face à des problèmes supplé- 
mentaires durant ces périodes: les flèches, les 
derricks, des éléments de pelles mécaniques se 
brisent beaucoup plus facilement et il est difficile, 
voire impossible, d'obtenir des lubrifiants convena- 
bles. Lorsque les températures sont très basses, 
une tôle d’acier est cristallisée à un point tel que, 
si on la laisse tomber, elle se brise comme du verre. 
L'auteur fournit des conseils judicieux destinés à 
réduire les temps d’arrêts et à maintenir l’équipe- 
ment en état de marche : il insiste en particulier 
sur le maniement des chargeuses frontales, sur la 
nécessité de maintenir les pistes de roulage en bon 
état et sur la technique d'exploitation en terrains 
constamment gelés. Pour terminer, il examine dans 
quelle mesure les conditions climatiques sévères 
peuvent influer sur le moral et le comportement du 
personnel. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT. 


IND. C 240 Fiche n° 62.130 
N. RASCHEEFF. Etude de la fragmentation des 
roches au moyen d'explosifs .— Explosifs, 1973, n° 3, 
SEC ROUARIEE 


Les travaux expérimentaux récents ont conduit 
à une meilleure compréhension du mécanisme de 
la fragmentation des roches au moyen d’explosifs. 
Les résultats des essais préliminaires indiquent la 
possibilité d'arriver, par des travaux systématiques 
en cours d'exécution, à des nouveaux critères et à 
des relations qui pourraient servir à l'élaboration 
de méthodes pratiques permettant de mieux pré- 
voir la fragmentation et de contrôler les travaux 
de forage et de minage. La mise en œuvre des nou- 
veaux agents de sautage tels que l’'AN-FO et sur- 
tout les explosifs sirupeux, caractérisés par un 
régime de détonation non idéal et par une grande 
souplesse d'adaptation aux conditions de tir, exige 
une meilleure connaissance du mécanisme de la 
fragmentation. Pour l'étude du régime énergétique 
de la fragmentation des roches au moyen d’explo- 


sifs, du point de vue qualitatif et quantitatif, un 
modèle énergétique a été mis au point; il repré- 
sente la transformation de l'énergie chimique de 
l'explosif en des formes différentes dans les trois 
milieux sollicités : explosif-roche-air. Des métho- 
des expérimentales sont mises au point; elles per- 
mettent de mesurer séparément les fractions de 
l'énergie des gaz et de l'énergie de l'onde de 
détonation absorbées dans le processus de la 
fragmentation. Un second modèle a été élaboré ; 
ce dernier représente la propagation de l'impulsion 
incidente, provoquée par l'onde de détonation, et 
de l'impulsion réfléchie, dans l’espace entre la 
charge et l'interface roche-air. La distribution 
granulométrique des fragments et la surface nou- 
velle créée par unité de volume de roche sont 
acceptées comme des critères de la fragmentation. 
Des relations quantitatives entre ces critères et les 
caractéristiques des roches et des explosifs, en corré- 
lation avec les paramètres des tirs, sont en cours 
d'étude. 
Biblio." 22/rér. 
Résumé de la revue. 


IND. C 243 Fiche n° 62.131 


J. ZAGMEN. La toxicité des fumées de tir. — 
Explosifs, 1973, n° 3, p. 16/20. 


Dans la pratique, la décomposition des explosifs 
n'est pas idéale et on trouve comme produits de 
réaction, outre le CO2, le H20 et le N2, du CO 
et des anhydrides azoteux, du CH:, du H:, des 
hydrocarbures supérieurs et du NH:3. Parmi tous 
ces produits gazeux de l'explosion, l'attention est 
surtout attirée par l’oxyde de carbone et l’anhy- 
dride azoteux à cause de leur toxicité et de l’évan- 
tualité de dommages pour la santé. L'auteur exa- 
mine de façon détaillée ces 2 cas d'intoxication et 
note que l'effet des gaz nitreux sur l’organisme est 
moins clair que celui du CO à cause de la diver- 
sité des mélanges d’anhydrides azoteux. Il ressort 
de la discordance d'application de la toxicité du 
CO et surtout des anhydrides azoteux que les opi- 
nions divergent sur l'appréciation des fumées de tir 
des explosifs. Il faut se convaincre que la quantité 
de produits toxiques dégagés par l'explosion 
dépend étroitement de la méthode adoptée pour les 
essais et, dans le cas des gaz nitreux, de la méthode 
d'analyse choisie. 

Biblio. : 16 réf. 


IND. C 44 Fiche n° 62.104 
W. FECKLER et A. LUECKER. Erfahrungen mit einer 


zweistufigen  Vollschnitt-Vortriebsmaschine auf der 
Zeche Corsolidation. Expériences acquises avec une 
machine de creusement de pleine coupe à deux étages 


dans la mine Consolidation. — @lückauf, 1973, n° 22, 


p. 1083/1087, 4 fig., 2 tabl. 


Entre le 18 octobre 1971 et le 11 septembre 
1972, on a effectué, au siège Consolidation, le creu- 
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sement de 1550 m de galeries au rocher à l’aide 
d'une machine de creusement de pleine coupe à 
deux étages Wirth. Ces bouveaux traversaient des 
roches carbonifères typiques, de stratification 
variable. La dureté des roches n'était pas uniforme 
et on à noté des irrégularités dans les dépôts géo- 
logiques. On a pu résoudre avec succès les diffi- 
cultés de transport des lourdes pièces, ainsi que 
les problèmes de montage et démontage de la 
machine. On a également pu résoudre de façon 
satisfaisante les problèmes d’aérage, de climatisa- 
tion et de dépoussiérage, problèmes particulière- 
ment aigus à une profondeur de 1060 m et compte 
tenu des puissances installées très élevées. De la 
même façon, on a réglé le transport du matériel, 
l'évacuation des déblais, l'élimination de la chaleur, 
de l'eau et des boues. Le travail de mise en place 
du soutènement s’est effectué, sans susciter de 
réclamations, en utilisant un accessoire de soutène- 
ment spécialement construit dans ce but. L'auteur 
a répertorié les durées de marche et d'arrêt de la 
machine de creusement : on constate que 38,5 % 
du temps disponible a été affecté aux travaux de 
forage et de déplacement de l'engin; les arrêts dus 
à la partie « pilote » de la machine, d'une part, et 
à la partie « alésage » de la machine, d'autre part, 
ont absorbé respectivement 24,7 0%, et 23,6% de 
temps, tandis que les arrêts indépendants de l'en- 
gin ont entraîné une perte de 13,2 0% du temps 
disponible. L'auteur évoque encore les avantages 
et inconvénients du procédé utilisé, ainsi que les 
perfectionnements susceptibles d'en améliorer les 
résultats. 
Biblio. : 5 réf. 


IND. C 44 Fiche n° 62.105 


H. SOMMER et D. KOHSE. Erfahrungen mit einer 
Vollschnitt-Vortriebsmaschine auf der Grube Sophia- 
Jacoba. Expériences recueillies avec une machine de 
traçage de pleine coupe à la mine Sophia-[acoba. — 
Glückauf, 1973, n° 22, p. 1088/1091, 4 fig. 


La mine Sophia-Jacoba avait décidé d'utiliser 
une machine Wirth TBV 530/560 E pour assurer 
le creusement d’une galerie de liaison de 4250 m 
de niveau, de section circulaire et d'un diamètre 
nu de 5.30 m. L'auteur mentionne brièvement les 
principales caractéristiques constructives de l'engin 
adopté, les mesures prises en ce qui concerne les 
services situés à « l'aval » du front, la gare d’appro- 
visionnement et la chambre de montage spéciale- 
ment prévues. Le montage de la machine a néces- 
sité 688 cv. L'auteur expose le déroulement chro- 
nologique des opérations de creusement que l'on a 
arrêtées après un avancement d'environ 140 m; à 
ce moment l'avancement moyen par jour de fonc- 
tionnement s'élevait à 5,5 m/jour, alors qu'on 
espérait 15 m/jour. En fait, les raisons qui ont 
motivé la suspension des travaux de creusement 
sont au nombre de trois: 1. Raisons géologiques : 


mauvaise tenue des terrains. La poursuite des tra- 
vaux de creusement aurait fait courir des risques 
aux ouvriers et à la machine. 2. Les dépenses 
prévues étaient très largement dépassées. 3. Le 
creusement par forage n'a pas amélioré la tenue 
de la voie : le soutènement s’est déformé partout 
et a dû être renforcé par des injections de béton. 
Sans remettre en cause le principe des machines 
de creusement, les auteurs estiment que cet essai 
a eu le mérite de montrer les limites du procédé. 


IND. C 44 Fiche n° 62.351 


H. BARKING. Vollmechanische Gesteinsstreckenvor- 
trieb auf dem Verbundbergwerk Rheinland. Mécani- 
sation du creusement dé galeries à la mine Rheinland. 
— Glückauf, 1974, n° |, p. 9/17, 13 fig., 2 tabl. 


Au siège Rheinland de la mine Niederrhein, on 
envisage, à l'étage 885 m, de procéder au creuse- 
ment entièrement mécanisé, à un diamètre utile 
de 6 m, de 10,7 km de bouveaux et voies en direc- 
tion (en 4 sections d’une longueur variant entre 
1,4 et 3,8 km). On a décidé d'utiliser la machine 
de creusement TVM 54 - 58/60 H de la firme 
Demag. Le transport de toutes les pièces lourdes 
(57 en tout) dans le puits et les voies s’est déroulé 
lors de la Pentecôte 1973 sans problèmes ni acci- 
dents. On a utilisé, à cet effet, un chariot spécial 
de transport, créé dans ce but, et suspendu sous 
le skip. Le montage de l’ensemble du système de 
creusement s’est effectué pendant 10 semaines et 
seul le montage électrique a connu quelques 
retards. La machine a commencé son travail de 
coupe le 20 août 1973 et fonctionne depuis 17 
semaines sans aucun arrêt, même d'un seul jour. 
Au cours de cette période, on a creusé 865 m de 
bouveaux à une cadence moyenne de 10,18 m/jour. 
Cette vitesse de creusement, qui était plus faible 
au départ en raison de divers handicaps, s’est amé- 
liorée au cours du temps et a atteint les 15 m/jour 
au cours des dernières semaines. La meilleure per- 
formance a été de 22 m/jour. En raison de terrains 
très fissurés et fragiles, rencontrés au début du 
creusement, on a dû placer le soutènement immé- 
diatement derrière le « bouclier à poussières », donc 
très près des roches fraîchement coupées. Il est 
encore trop tôt pour formuler une appréciation 
valable sur cette machine de creusement, mais les 
premiers résultats laissent bien augurer de l'avenir. 


IND. C 4231 Fiche n° 62.106 
P. YOUNG, G. BOENING et coll. Schneidende Ge- 


winnung im Eisenerz von Lengede. Abattage par ba- 
veuse du minerai de fer de Lengede. — Glückauf, 
1973, n°:22,ep. 1091/1097, 5 fig, 4 tabl. 


À partir de l’année 1965, la mise en œuvre de 
l'abattage par haveuse grâce au Continuous Miner 
Joy 6 PM-3AN a permis d'assurer l'exploitation 
économique du minerai de fer à Lengede. Grâce à 
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des améliorations en matière d'organisation du 
travail, à des augmentations de la capacité de la 
machine d’abattage, grâce aussi au soin apporté à 
résoudre les problèmes d'entretien et d’approvision- 
nement, la productivité de la mine a pu s'améliorer 
d'une année à l’autre, de 10%, en moyenne. En 
1972, on extrait en moyenne 5300 t/jour avec un 
rendement de 22 t/Hp. Cependant, ce taux d’amé- 
lioration ne suffit plus à consolider les résultats sur 
le plan économique. L'introduction de la technique 
du tambour de havage à rotation transversale, 
grâce aux machines de la série « Alpine », a permis 
d'améliorer à nouveau les résultats sur le plan 
technique et économique et à garantir la capacité 
concurrentielle de l’entreprise. 
Biblio. :  2nréf. 


INDRC"5 Fiche n° 62.350 
H. HARNISCH. Môglichkeiten der hydraulischen 


Fôrderung und der hydromechanischen Gewinnung. 
Possibilités du transport hydraulique et de l'abattage 
bydrodynamique. — Glückauf, 1974, n° |, p. 5/8, 
FA TCE 


L'auteur résume les principales caractéristiques 
des exploitations «hydrauliques» du charbon: 
abattage, transport hydraulique au fond, accumula- 
tion des produits au voisinage des puits, extraction 
hydraulique dans le puits. Il mentionne aussi les 
principales expériences menées jusqu'à présent 
dans ce domaine et montre qu’actuellement, une 
mine susceptible de produire 2000 t utiles par jour 
avec un rendement fond de 10 t/Hp, permet 
d'économiser de 10 à 15 DM/t vis-à-vis des exploi- 
tations conventionnelles. Il existe, bien entendu, 
d’autres possibilités d'utilisation de la technique 
du transport hydraulique : creusement de bouveaux, 
approfondissement de puits, installations de prépa- 
ration du charbon, centrales électriques, exploita- 
tion des fonds sous-marins. C’est sur ces bases que 
s’est créé un consortium international de trois fir- 
mes qui étudie et réalise tous les projets d’installa- 
tion hydraulique. Actuellement, divers projets sont 
en chantier, soit en Europe, soit outre-mer, et la 
taille des installations à réaliser implique des pro- 
ductions de 6000 t/jour. 


Biblio. : 10 réf. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 120 Fiche n° 62.146 
J.C. DUBART et JP. JOSIEN, Méthode de carac- 
térisation des épontes rocheuses. — Brochure Cer- 
char, 13 pages, 10 fig. 


La structure lithologique, les propriétés physico- 
mécaniques des bancs, les propriétés de frottement 
des surfaces de contact entre strates. la présence 


d'accidents tectoniques sont des facteurs de pre- 
mière importance du comportement des excavations 
pratiquées dans les terrains. Le comportement est 
étudié couramment à partir d’un certain nombre de 
mesures et d'observations effectuées in situ telles 
que : déformations, contraintes, fracturations, qui 
rendent compte des effets subis par l'ouvrage. 
L'étude de ces effets met en évidence des lois géné- 
rales qui traduisent la permanence d’un certain 
comportement tel que, par exemple, l'amortisse- 
ment des déformations en fonction du temps ou 
l'effet d'accélérateur des nouveaux travaux. La 
connaissance de l’ensemble des facteurs « terrains » 
qui nous apparaissent déterminants conduit à ne 
pas limiter les observations aux parois de l'ouvrage, 
sole ou mur, toit ou couronne; par contre, les 
observations au sein des terrains encaissants 
deviennent rapidement lourdes aussi bien économi- 
quement que techniquement. Une méthode efficace 
et réaliste de caractérisation des épontes doit être 
comprise comme une procédure d'essai permettant 
de repérer un certain nombre de caractéristiques 
concernant les terrains. Il s’agit de concevoir une 
technique suffisamment simple pour être mise en 
œuvre dans différentes campagnes de mesure comme 
un élément parmi d’autres; sans pouvoir embrasser 
l'examen de l’ensemble des facteurs « terrain », elle 
doit permettre d'en connaître des aspects impor- 
tants tels que la structure lithologique et les pro- 
priétés mécaniques de la zone proche de l'ouvrage. 
Résumé de la revue. 


IND. D 123 Fiche n° 62.101 
M.D. EVERALL, M. DESSUREAULT et Coll. A pre- 
liminary control strategy for the automatic control 
of an instrumented diamond drill. Ure stratégie pré- 
liminaire pour le contrôle automatique d'un outil de 
forage diamanté muni d'appareils de mesure. — Paper 


SPE 4235, Preprint p. 56/65, 9 fig., 4 tabl. 


On a exécuté une série d'essais de forage au 
diamant en utilisant un outil diamanté de labora- 
toire muni d'appareils de mesure. Au cours des 
essais, on a rassemblé et étudié les éléments sui- 
vants : la poussée, la vitesse de rotation, la péné- 
tration, le couple, le débit des fluides utilisés pen- 
dant le forage, la vibration et l'usure de la mèche. 
Cet outil diamanté de laboratoire simulait une 
machine de sondage diamantée de type hydrauli- 
que. On a testé des taillants de forage à paroi 
mince, du type Masonry, dans différentes roches. 
telles que les calcaires, les granites, les quartzites, 
etc. Le rassemblement des informations a permis 
d'élaborer une stratégie préliminaire de contrôle 
automatique. La stratégie a été vérifiée en simulant 
manuellement le contrôle de l’outil diamanté de 
mesure. La stratégie s'emploie à créer des condi- 
tions normales de fonctionnement, qui se présen- 
tent pour divers types de terrains, en tentant de 
réaliser la vitesse maximale de pénétration avec 
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une vitesse minimale d'usure de la mèche. On dis- 
cute enfin de l'application d’une stratégie de con- 
trôle de ce type sur une machine de forage au 
, diamant utilisée sur le terrain. 
Biblio. : 12 réf. 


IND. D 21 Fiche n° 62.327 
CH. SHADBOLT, B.N. WHITTAKER et Coll. Recent 


developments in mining subsidence engineering. Efy- 
des récentes en matière d'affaissements miniers. — 
Univ. Nottingham, Mining Dep. Mag. Vol. 25, 1973, 
p. 59/74, 6 fig. | tabl. 


Cette communication passe d'abord en revue les 
grands principes de la mécanique qui régissent les 
affaissements miniers : elle examine les méthodes 
les plus courantes permettant de prédire ces affais- 
sements et analyse de façon critique l'exactitude 
des prévisions. On décrit également l'influence de 
la géologie locale sur les conditions de sol en notant 
l'importance que les variations, en ce domaine, 
peuvent exercer sur les effets d’affaissements. On 
traite en détail les aspects des affaissements dans 
le cas des mines souterraines et des mines à ciel 
ouvert. On attire l'attention sur les aspects struc- 
turels de l’affaissement minier, à savoir, (a) le com- 
portement de différentes structures sur les forma- 
tions rocheuses de surface les plus communes: (b) 
la conception de nouvelles constructions permet- 
tant de tenir compte des effets des affaissements 
miniers et (c) la protection des constructions exis- 
tantes. Enfin, on décrit les instruments les plus 
récents ainsi que les techniques de mesure sur le 
terrain, et on donne divers exemples relatifs aux 
normes d’exactitude obtenues en citant quelques 
applications courantes. 

Biblio. : 11 réf. 


IND. D 220 Fiche n° 62.153 
P. GOETTIG. Gebirgsdruckprobleme einer Zeche. 


Problèmes de pressions de terrains se posant dans une 
mine de charbon. — Glückauf, 1973, n° 23, p. 1128/ 
FIST, 6: Fig. 


Cet article traite des problèmes de pressions de 
terrains de la mine Westfalen, compte tenu des 
conditions de gisement actuelles qui peuvent se 
résumer en 2 points : profondeur d'exploitation de 
900 à 1000 m, développement rapide de l'exploi- 
tation en largeur (et non en profondeur). Les prin- 
cipaux problèmes sont : appréciation du danger de 
coup de charge, maîtrise du toit en taille, compte 
tenu des influences des limites d'exploitation, tenue 
des voies de chantiers creusées dans des épontes 
tendres. A titre d'exemple, l’auteur pré le cal- 
cul préalable des pressions de terrains en vue de 
la prévision et de l'exploitation d'un anneau. 
Grâce à ces calculs, on peut tenir compte des zones 
à contraintes élevées en prenant des mesures 


appropriées en matière d'exploitation. On fournit 
des exemples à ce sujet. 
Biblio. : 6 réf. 


IND. D 220 Fiche n° 62.168 
B. FETTWEIS. Ueber Verformungs-, Riss und Bruch- 
vorgänge im Bergbau. Processus de déformation, de 
fissuration et de rupture dans l'exploitation minière. 
mean Rundschau, 1973, n° 10, p. 291/301, 
LAtid: 


L'ensemble des processus de déformation, fissu- 
ration et rupture se manifeste dans 3 circonstan- 
ces, dans le cas des travaux miniers : à l’occasion 
des travaux d'accès au gisement — lors de l’extrac- 
tion du gisement minéralisé proprement dit (par 
gravité, par tir ou moyen mécanique) — consécu- 
tivement à cette exploitation, dans les terrains 
environnants. L'auteur note que les connaissances 
relatives à ces processus sont fragmentaires et 
insuffisantes. Abordant le problème des efforts et 
des contraintes rencontrées dans les exploitations 
minières, il rappelle qu’il est très difficile de les 
estimer, soit par voie de mesure, soit par calcul, 
tant en amplitude qu’en direction. Les contraintes 
rencontrées proviennent, soit de l'équilibre du 
massif, soit d'efforts géotectoniques, soit de l'in- 
fluence minière (présence de cavités), soit enfin de 
l’utilisation de forces extérieures (utilisation d’ou- 
tils ou d’explosifs). L'auteur consacre la dernière 
partie de son exposé à la présentation de quelques 
exemples : application des forces de gravité, utili- 
sation des explosifs pour la fracturation des roches, 
utilisation de machines (l'abattage ou de traçage, 
problèmes de stabilité dans les exploitations à ciel 
ouvert et souterraines. 

Biblio. : 35 réf. 


IND. D 221 Fiche n° 62.158 


©. JACOBI. Die Gesetzmässigkeit zwischen Gebirgs- 
druck und Konvergenz in Abbaustrecken. Les lois 
régissant les pressions de terrains et la convergence 
dans les voies de chantier. — Glückauf, 1973, n° 23, 
pat 142/1147, 14 fig. 


Les études entreprises ont permis de dégager ce 
qui suit: 1. On peut déterminer une « courbe 
caractéristique de voie» à partir du calcul de la 
pression et d’un contrôle statistique de la voie 
(mesure des convergences). 2. Cette courbe (con- 
vergence en fonction de la pression) est linéaire 
avant le passage de la taille, elle montre ensuite 
une inflexion (convergence rapide) puis se consolide 
et redevient linéaire environ 5 m après le passage 
de la taille. 3. La convergence des voies croît en 
pratique linéairement avec la pression, en couches 
non plastiques. Ceci n'exclut pas qu'après creuse- 
ment, on note une convergence même avec une 
pression constante. 4. Plus rigide est la liaison 
soutènement/terrain et plus inclinée est la courbe 


686 Annales des Mines de Belgique 


Ge livraison 


caractéristique. 5. La pente de la courbe fournit 
une «convergence comparative » qui constitue un 
index pour le comportement des terrains de la 
voie. Cet index permet de comparer diverses voies, 
divers terrains et soutènements, ainsi que différents 
procédés d'exploitation. Il permet aussi de prédé- 
terminer la convergence. 6. Les calculs de pression 
traduisent correctement les conditions de pression 
dans une excavation souterraine. On peut donc 
prévoir de façon plus précise le planning d'exploi- 
tation et de soutènement, ce qui entraîne des 
dépenses moins élevées. 
Biblio. : 6 réf. 

IND. D 221 Fiche n° 62.176 
M. PANET. La stabilité des ouvrages souterrains. 
Soutènement et revêtement. — Ministères Aména- 
gement, Territoire, Equipement, Logement et Tou- 
risme. Laboratoire des Ponts et Chaussées, 1973, 
septembre, 108 p., 45 fig. 5 tabl. 


L'analyse de la stabilité des excavations souter- 
raines et du calcul des soutènements se heurte à 
trois difficultés majeures : 1) les lois contrainte- 
déformation des sols et des roches sont mal con- 
nues, notamment au-delà de la rupture; 2) l'état 
initial de contrainte et de déformation dans un 
massif est difficile à connaître; 3) l'analyse des 
efforts repris par les soutènements est un problème 
hyperstatique où la technique de creusement et de 
mise en place du soutènement doit être prise en 
compte. Dans une première partie, la stabilité d’ou- 
vrages souterrains non revêtus en déformation plane 
et au front de taille est analysée pour différentes 
lois de comportement des terrains. Une attention 
spéciale est donnée aux problèmes des écoulements 
vers les ouvrages souterrains. Dans une deuxième 
partie consacrée à l’analyse du soutènement, l’auteur 
distingue le soutènement pendant les travaux d’exca- 
vation, et les sollicitations à long terme dues au 
comportement différé des terrains : a) pendant les 
travaux d’excavation, le soutènement à mettre en 
œuvre doit résulter de la mesure et de l'analyse 
des déformations à l'arrière du front de taille: 
l'influence de la rigidité du revêtement vis-à-vis 
des caractéristiques de déformabilité des terrains 
encaissants est soulignée ; b) le comportement dif- 
féré des terrains est mal connu, aussi l'étude à 
long terme des sollicitations sur les revêtements 
devrait se fonder sur des recherches au laboratoire, 
et sur de nombreuses mesures et auscultations sur 
les ouvrages existants. On donne des indications 
sur les types de soutènements les plus employés 
pour différentes natures de terrains. 

Biblio. : 46 réf. 

Résumé de la revue. 


IND. D 2220 Fiche n° 62.154 


G. EVERLING. Die Vorausberechnung des Gebirgs- 
drucks für einen Abbauplan. Le calcul préalable des 


pressions de terrains en vue d'un planning d'exploita- 
tion. — Glückauf, 1973, n° 23, p. 1131/1133, 4 fig. 


Lorsqu'on a affaire à des plans de mine peu 
clairs, il n’est pas possible d'inférer la répartition 
des pressions de terrains à partir de valeurs prati- 
ques. Grâce à un procédé de calcul, que l’auteur 
décrit de façon détaillée, on peut cependant arriver 
à prévoir, de façon suffisamment précise, les zones 
subissant des pressions élevées ou faibles. Dans le 
cas de la mine Westfalen, on a utilisé ce procédé 
pour l'élaboration du planning d'exploitation jus- 
que 1980. Les résultats permettent d'effectuer des 
prévisions relatives aux effets de pressions proba- 
bles en taille et en voies, et ils peuvent être utilisés 
comme auxiliaires du planning d'exploitation, spé- 
cialement dans le cas des couches où il existe des 
risques de coups de toit. Biblio. : 4 réf. 


IND. D 2222 Fiche n° 62.155 
G. BRAEUNER. Erkennen und Beseitigen hoher Ge- 
birgsdrücke im Flôz. Reconnaissance et lutte contre les 
pressions de terrains élevées en couche. — Glückauf, 


1073, 4n°,.23 pal) MSC SRE 


Pour repérer correctement et éliminer méthodi- 
quement les dangereuses concentrations de tensions 
en couche, on dispose de toute une série de pro- 
cédés pratiques qui découlent essentiellement des 
recherches de Jahns et des directives correspondan- 
tes de l'inspection des mines. L'article fournit en 
fait quelques exemples de procédés actuels, en 
soulignant les problèmes rencontrés. II montre que 
les possibilités les plus vastes sont offertes par le 
sondage test, par le sondage de détente et par la 
mesure de la pression de terrain. Pour le dévelop- 
pement ultérieur de ces procédés, il faudra parve- 
nir: 1) à mesurer, le mieux possible, la détente, 
2) à améliorer le contrôle de longue durée et 3) 
reconnaître les zones menacées, déjà au stade du 
planning, grâce à leurs caractéristiques géologiques. 

Biblio. : 3 réf. 


IND. D 231 Fiche n° 62.156 
K.H. KUSCHEL. Massnahmen zur Gebirgsschlagver- 
hütung. Précautions à prendre pour prévenir les coups 
“el toit. — Glückauf, 1973, n° 23, p. 1136/1139, 
8 fig. 


La Commission Technique «Soutènement de 
mines et mécanique des roches » du StBV à Essen 
a décidé de s'attaquer au problème de la prévention 
des coups de toit. On a visé 4 objectifs : 1) Inter- 
prétation des expériences acquises jusqu’à ce jour. 
2) Recherches en vue de détecter les zones dange- 
reuses. 3) Perfectionnement des mesures test et des 
mesures de détente. 4) Explications et enseigne- 
ments. L'article présente les résultats déjà obtenus 
après une année d'efforts. Si on peut déjà relever 
quelques points positifs dans le domaine de l’en- 
seignement et de la technique de détente, il n’en 
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reste pas moins que chacun des objectifs doit encore 
faire l’objet de recherches ultérieures. 


IND. D 233 Fiche n° 62.159 
W. GOETZE et H.E. BUSCHMANN. Gebirgsmecha- 


nische Hinweise für eine günstige Abbauführung. 
Indications en matière de mécanique des roches en vue 


d'une stratégie d'exploitation favorable. — Glückauf, 
IS n0023.,.paeli#7/ LL50, 27. fig: 


Si on compare la convergence finale d'une voie 
de chantier creusée 20 m en arrière des fronts, à 
celle de la même voie creusée à hauteur de la taille, 
et à celle d'une voie creusée 100 m en avant des 
fronts, on constate qu'elle varie comme les pres- 
sions de terrains qui sont affectées d'un coefficient 
multiplicateur de 4 dans le premier cas, de 5 dans 
le second et de 9 dans le troisième. Si on procède 
à l'enlèvement du charbon voisin de la voie (avec 
confection d'un épi de remblai en amont-pendage 
et en aval-pendage), on peut encore réduire la sol- 
licitation des épontes et donc la convergence. L'épi 
de remblai réalisé mécaniquement et rigidement le 
long des voies diminue la convergence, spécialement 
dans le cas des grandes ouvertures et des épontes 
relativement solides. Dans la mesure du possible, 
il faut disposer les montages et les voies de 
manière à éliminer les pressions additionnelles 
provenant de l'exploitation et des limites d’exploi- 
tation. Dans le cas des galeries préparatoires au 
rocher, l’auteur évoque les positions les plus favo- 
rables de ces voies, soit vis-à-vis de piliers rési- 
duels (sus-jacents ou sous-jacents), soit vis-à-vis 
d'exploitations de chantier sous-jacentes ou sus- 
jacentes. La position la plus favorable des travaux 
préparatoires en veine ou au rocher peut être 
déterminée par le calcul des pressions de terrains. 


IND. D 710 Fiche n° 62.180 
F. GRANT. Strata control by roof bolting in the 


Western Canadian Mountain coal mines, Contrôle 
des terrains par boulonnage de toit dans les mines de 
charbon des montagnes de l'Ouest du Canada. — 
C.I.M. Bulletin, 1973, novembre, p. 79/87, 9 fig, 
3 tabl. 


Le but de cette communication est de résumer 
les résultats obtenus par les mines de charbon du 
secteur et par le centre de recherches minières, 
après les études menées en vue d'utiliser les boulons 
de toit pour améliorer le contrôle des terrains dans 
les charbonnages de la région montagneuse du 
Canada occidental. Les couches sédimentaires car- 
bonifères des montagnes rocheuses du Canada pré- 
sentent des aspects très variés, tant aux points de 
vue caractéristiques physiques et lithologie qu'au 
point de vue type de discontinuités. Dans cette 
région, l'exploitation charbonnière implique l’ex- 
traction efficace de grandes quantités de charbon 
à partir de ces couches peu stables. On a entamé 


en 1950, dans ces mines, des recherches relatives 
au boulonnage de toit. À l’origine, l’expérimenta- 
tion ne présentait qu'un caractère intermittent en 
vue de vérifier des problèmes spécifiques; plus 
tard, l'introduction des équipements de mineurs 
continus a entraîné une intensification des recher- 
ches en vue d'utiliser le boulonnage du toit en tant 
que principal moyen de contrôle du toit. La 
recherche a concerné une large gamme d’équipe- 
ments de boulonnage de toit, de techniques d’in- 
stallation et de soutènement secondaire. 
Biblio. : 8 réf. 


IND. D 73 Fiche n° 62.193 
R. KRISHNA et B.N. WHITTAKER. Floor lift in 
mine roadways. Recent investigations and modern 
methods of control. Gonflement de mur dans les 
galeries de mines. Recherches récentes et méthodes 
modernes de contrôle. — Colliery Guardian, 1973, 
novembre, p. 396/402, 8 fig. 


Le soufflage du mur des galeries de mine peut 
être provoqué par divers facteurs : la faiblesse des 
épontes au mur — la présence de fortes pressions 
de terrain dans le massif avoisinant — la taille 
et la forme de la galerie — le contrôle des épontes 
et des venues d’eau dans les galeries. On a été 
amené à étudier soigneusement les propriétés des 
terrains de mur et à enregistrer l'ampleur des mou- 
vements (avec une précision pouvant atteindre 
0,01 mm). Les objectifs visés étaient : la détermi- 
nation de la zone affectée par le gonflement, la 
classification, l'observation, l'étude de l'importance 
de chacun des facteurs qui influencent le soufflage 
des murs et enfin l'analyse des diverses méthodes 
permettant de combattre ce handicap. L'auteur 
énumère ces principales méthodes: confection 
d'épis de remblai, renforcement du mur avec divers 
types de boulons, soutènement complet de la gale- 
rie (circulaire ou elliptique), montage du soutène- 
ment sur piles de bois. Trois exemples de renfor- 
cement sont donnés avec leurs résultats. Il semble 
que le système de contrôle par boulons d'ancrage 
donne des résultats satisfaisants même dans des 
conditions difficiles : cependant, les essais ont mis 
en évidence la nécessité de disposer d’une main- 
d'œuvre compétente et d’une surveillance très 
active. 

Biblio. : 8 réf. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


IND. E 50 Fiche n° 62.120 
C.K. WALLACE. Light current electrical engineering 
applied to coal mining. Techniques électriques des 
courants faibles appliquées à l'exploitation des mines 
de charbon. — Colliery Guardian. Annual Revieuw of 
the Coal Industry, 1973, septembre, p. 79/83 et 
130, 5 fig. 
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Il s’agit en fait du secteur de construction élec- 
trique qui traite des systèmes de signalisation, de 
contrôle, de communication et de mesure en utili- 
sant de faibles niveaux d'énergie. L'auteur fait 
d’abord l'historique des applications de cette bran- 
che de l'électricité depuis 1915 jusqu'à nos jours. 
On connaît, actuellement, une rapide expansion des 
techniques de courant faible; on peut citer, à titre 
de développements récents, les dispositifs de signa- 
lisation et les haut-parleurs en taille, ainsi que les 
coffrets de chantier à usages multiples. La concen- 
tration des exploitations, l’accroissement de la 
sécurité, la réduction des prix de revient, l’amélio- 
ration de la productivité et de l’environnement sont 
autant de facteurs qui militent en faveur d’une 
extension de ces techniques. L'auteur cite, à titre 
d'exemple, les réalisations récentes en matière de 
sécurité intrinsèque et les dispositifs destinés à 
contrôler les conditions d'environnement (et prin- 
cipalement la présence de grisou). Il semble que 
les circuits imprimés et les dispositifs optico-élec- 
troniques susciteront encore d’autres types d’appli- 
cations. On peut s'attendre aussi, dans un proche 
avenir, à des essais de transmission d'informations, 
particulièrement dans les puits, à l’aide du rayon 


laser, et à l’utilisation possible de fibres optiques : 


pour la transmission des informations et des 
ordres. 


IND. E 6 Fiche n° 62.119 
F. POT. Underground transport in the future, Pers- 
pectives d'avenir en matière de transport au fond de 


la mine. — Colliery Guardian. Annual Review of the 
Coal Industry, 1973, septembre, p. 68/73 et 96. 


L'auteur expose le point de vue des Charbonna- 
ges de France sur les problèmes de rationalisation 
et de modernisation des systèmes de transport. En 
1972, il apparaît qu’un quart au moins des 358 
personnes du fond, nécessaires pour produire 1000 t 
de charbon, a été affecté aux activités de trans- 
port, d'installation et au démontage des chantiers. 
Abordant le problème du transport dans les puits, 
les burquins et les bouveaux, l’auteur note la pré- 
pondérance des systèmes sur rails et souligne 
l'importance de la perte de temps due au déplace- 
ment de l’ouvrier depuis le puits jusqu’au chantier 
(de 80 à 120 minutes). En matière de transport 
de quartier, les convoyeurs blindés en taille, et à 
courroie, en voies, sont courants pour le charbon 
et les pierres. Le monorail est très utilisé pour le 
matériel. Plusieurs méthodes de transport, actuelle- 
ment à l'étude ou en cours de développement à 
l'échelle pilote, concernent soit le transport du per- 
sonnel, soit à la fois le transport du personnel et 
du matériel. Parmi ces derniers systèmes, on 
trouve les convoyeurs à bande, le monorail à câble 
guide doté de dispositifs de sécurité ou d’une télé- 
commande à l'usage du conducteur, le monorail 
avec berlines suspendues tractées par une locomo- 


tive suspendue, le streckenkuli, les véhicules à 
pneus. Pour l'avenir, l’auteur estime que les per- 
formances en matière de transport dépendront : 1) 
de la présence d’un réseau de galeries adaptées à 
la nature du transport effectué, 2) du choix judi- 
cieux des sections de galeries et des méthodes 
d'entretien, 3) d’une organisation très soignée du 
transport entre le puits et le front de travail, 4) 
de l’utilisation d’un équipement adapté aux condi- 


s 


tions de la charge à manutentionner. 


IND. E 6 Fiche n° 62.352 
W. KNISSEL et H. KUNDEL. Empfehlungen für das 


Einbauen und das Rauben von Strebausrüstungen in 
dünnen Flôzen. Recommandations relatives à l’implan- 
tation et à la récupération d'équipements de failles en 
couches minces. — Glückauf, 1974, n° |, p. 18/21, 
3 fig. 4 tabl. 


Les conclusions relatives à cette étude peuvent 
se résumer comme suit: 1) la longueur de taille 
doit être la plus grande possible car le travail total 
presté (en Hp/m) et les frais globaux (en DM/m) 
consentis pour la mise en place et la récupération 
diminuent de façon hyperbolique avec la longueur 
de taille; 2) l’augmentation de la puissance de la 
couche entraîne les conséquences suivantes : dimi- 
nution du travail total presté (en Hp/m) pour 
l'implantation et la récupération du matériel 
d’abattage, y compris le convoyeur de taille; aug- 
mentation de ce travail pour le cas du soutènement 
mécanisé et au total, pour l'ensemble du matériel 
de taille, léger accroissement du travail total 
presté; 3) jusqu'à une ouverture de 1,3 m, la puis- 
sance de couche n'exerce aucune influence sur les 
frais globaux (en DM/m) pour une même longueur 
de taille et un même nombre de jours consacrés 
à l'implantation et à la récupération du matériel; 
4) il y a intérêt à réduire au minimum les jours 
consacrés au montage et à la récupération, car 
cette réduction permet de diminuer nettement les 
frais globaux (en DM/m), en raison des charges 
élevées d'amortissement pour le soutènement méca- 
nisé; 5) les procédés et les formes d'organisation 
choisis pour la mise en place et le retrait du 
matériel n'exercent aucune influence notable sur le 
travail total presté et sur les dépenses globales, 
rapportés au mètre de taille; 6) les frais de mise 
en place et de retrait du matériel, rapportés à la 
tonne de charbon nette d’un panneau, diminuent 
hyperboliquement avec la longueur de chasse et ce, 
d'autant plus que la taille est plus longue et que 
le nombre de journées consacrées à l'implantation 
et au retrait est plus faible. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND. F 21 Fiche n° 62.347 
À. COQUIDE, R. WOJNAROWSKI et Coll. La 
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lutte contre le grisou. — Charbonnages de France. 


Publications Techniques, 1973, n° 5, p. 235/275, 20 


fig. 25 tabl. 


Ce rapport débute par l'examen de trois cas 
concrets choisis pour leur intérêt et leur représen- 
tativité. Ils i ntroduisent l'exposé de la méthode 
proposée pour aborder le problème grisou tel qu'il 
se pose à l'ingénieur d'exploitation, que ce soit 
dans le domaine des chantiers de production ou 
celui des creusements. On explicite ensuite un cer- 
tain nombre d'actions du premier ordre et du 
second ordre. Pour les premières, il s’agit essen- 
tiellement de méthodes de prévision du dégage- 
ment grisouteux, de prévision de l'aérage et de pré- 
vision du captage. Les actions du second ordre sont 
des actions d'intervention déclenchées par des 
situations difficilement prévisibles (dépressions 
barométriques, arrêt de ventilation secondaire, 
nappes au toit, creusement des voies accom- 
pagnantes à l’explosif). Enfin, les auteurs donnent 
un aperçu du matériel de contrôle, de mesure et 
une contribution à la suppression des causes d'in- 
flammation. La communication se termine par une 
vue perspective sur les aspects restant à améliorer, 
ou à résoudre, ainsi que par un aperçu de l'orga- 
nisation de la lutte contre le grisou et par les con- 
clusions de la Commission. 


IND. F 40 Fiche n° 62.144 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEEN- 
NES. Lutte technique contre les poussières dans les 
mines. Journées d'Information de Luxembourg du 
ll au 13 octobre 1972. — C.I.D. Luxembourg 1973, 
791 pages, nombreux tableaux et figures. 


Titres des communications présentées : 
A. Proust : Les méthodes de lutte contre les 
empoussiérages miniers — leur passé et leur ave- 
nir. M. Reisner : Les pneumoconioses et l'exposi- 
tion aux poussières dans les mines de charbon de 
la République Fédérale d'Allemagne. G- Degueldre : 
Recherche d’un critère d'appréciation de la nocivité 
des empoussiérages miniers. M. Jacobsen : La pneu- 
moconiose des houilleurs en Grande-Bretagne en 
relation avec l’environnement minier. D. Casula : 
Contrôle systématique des concentrations des pous- 
sières et leur composition physico-minéralogique 
dans les mines de charbon de Sulcis, leur rapport 
avec Je développement des pneumoconioses. 
K. Robock : Recherches sur la nocivité spécifique 
des poussières inhalables. L. Le Bouffant : Nocivité 
des poussières en relation avec leur teneur en 
quartz. H. Breuer, K. Robock, J. Stuke et RW. 
Schliephake : Mise au point d’un appareil gravimé- 
trique pour les mesures de routine. P. Courbon : 
Mesure pondérale des empoussiérages. B. Maguire : 
Evolution récente des instruments de prélèvement 
en usage au SMRE pour les poussières respirables 
dans les mines de charbon. M. Ganier : Méthode 
pour la détermination d'un seuil d’empoussiérage. 


M. Reinhardt : Recherches sur le comportement des 
poussières dans l’aérage. J. Terpstra : Propriétés 
des poussières. H. Becker : L'infusion en veine dans 
des chantiers mécanisés à grand avancement. 
G. Ducrocq: Infusion d’eau à faible pression. 
M. Ganier: Infusion en veines puissantes. P.V. 
Neels et G. Degueldre : Généralisation de la pré- 
télé-injection d’eau en veine dans un siège de Cam- 
pine. R. Schwartzmann : Etude statistique de la 
répartition de l’eau infusée. J. Lux : Lutte contre 
les poussières en taille havée. L. Turbelin : Lutte 
contre les poussières dans les tailles à rabot. 
A. Vandenheuvel : Activités de l'Organe Permanent 
pour la sécurité et la salubrité dans les mines de 
houille dans le doriaine de la lutte contre les pous- 
sières. H.D. Bauer et H. Becker : Aspiration et cap- 
tation des poussières mises en suspension par les 
haveuses à tambour. R.J. Hamilton et A. French: 
Lutte contre les poussières pour les machines 
d’abattage. M. Welby et G. Courtney : Programme 
de l’U.S. Bureau of Mines dans le domaine de Ja 
lutte contre les poussières. K. Morse : Expériences 
acquises dans les mines de charbon des Etats-Unis 
en matière de prélèvement des poussières et de leur 
suppression, en particulier dans les longues tailles. 
J. Gay : Lutte contre les poussières de foudroyage 
(rocher ou charbon) à l’aide d’un plafond souple 
étanche. H.D. Bauer et H. Becker: Expériences 
acquises concernant le dépoussiérage des machines 
de creusement des galeries. H.D. Bauer : Essais de 
dépoussiérage d’un point de déversement d’une 
taille sur le convoyeur de galerie. H.W. Wild : Nou- 
velles connaissances et nouvelles mesures prises 
pour la lutte contre les poussières provoquées par 
les tirs de mine. G.K. Greenough et D.J. Longson : 
Masques anti-poussières, cagoules et vêtements de 
protection individuelle dans les mines de charbon. 
L. Metrico et S. Pelizza : Le rôle des agents tensio- 
modificateurs dans la lutte contre les poussières 
lors de la foration et du remblayage pneumatique. 
HD. Bauer, E. Bruckmann et W. Werner : Problè- 
mes de la lutte contre les poussières dans l’exploi- 
tation des mines de fer de la République Fédérale 
d'Allemagne. P. Heitz : Réduction de l'émission des 
poussières lors de la foration rapide avec des 
machines rotatives. R. Deniau et O. Leonet: 
Réduction de la nocivité des gaz d'échappement des 
engins Diesel. R. Deniau: Tir à l'explosif solide 
et aérage. H. Breuer : L’acquis des recherches dans 
le domaine de la lutte technique contre les pous- 
sières dans les mines. 


IND. F 54 Fiche n° 62.349 
D. SEELEMANN. Influence du climat des chantiers 


sur l'activité des mineurs. Etude documentaire. — 
Industrie Minérale, 1973, décembre, p. 560/577, 
16 fig. 12 tabl. 


Le problème du travail aux grandes profondeurs 
présente deux aspects : l'étude des réactions de 
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l'homme aux agressions climatiques et la recherche 
de moyens de protection efficaces. Une analyse 
complète de l’effet des conditions climatiques sur 
le travail conduirait à envisager successivement les 
facteurs température, humidité, pression et compo- 
sition de l'atmosphère. En fait, la plupart des 
publications en ce domaine traitent exclusivement 
de l'effet conjugué température + humidité. L’au- 
teur examine successivement les effets du climat 
sur l’homme (évacuation de chaleur par le corps, 
mécanismes physiologiques, affections provoquées 
par la chaleur), les mesures de contrainte calorifi- 
que proposées par divers auteurs, les contraintes 
admissibles, les études statistiques sur la résistance 
à la chaleur, les relations chaleur/travail et enfin 
les moyens de lutte contre la chaleur. Pour les 
édues de climatisation de la mine, on s’est borné 
à indiquer les principales références d'articles. 
Biblio. : 54 réf. 


IND. F 61 Fiche n° 62.142 
P. GREENE. Designing safety into uncerground min- 
ing equipment. Fire suppression on face machinery. 
Etude de la sécurité des équipements miniers du fond 
de la mine. Lutte contre les incendies provenant des 
engins de taille. — Mining Congress Journal, 1973, 
septembre, p. 49/54, 6 fig. 


À mesure que la puissance électrique fournie aux 
engins de taille augmente, le risque d'incendie dû 
à une cause électrique augmente également. De 
plus, au fur et à mesure que la complexité des 
machines s'accroît, on y trouve davantage de 
matériaux combustibles supplémentaires. Ce pro- 
blème peut être abordé de 3 façons: 1) Rendre 
l'engin incombustible : ceci suppose l’utilisation de 
caoutchouc et de lubrifiant difficiles à enflammer 
et un nettoyage régulier des accumulations de 
charbon. 2) Prévoir des dispositifs anti-incendie 
capables d'éteindre un feu à peine déclenché. 3) 
Séparer les sources d’inflammation des matériaux 
combustibles. Pour des raisons économiques, il 
semble qu'on ne peut rendre une machine sûre 
qu’en veillant lors de sa conception à séparer les 
sources d'incendie des combustibles et, d'autre 
part, en prévoyant un dispositif extincteur bien 
conçu. L'auteur examine les 2 grandes options 
existant en matière d'extinction: les systèmes à 
poudre sèche et ceux à eau. Il existe également 
des procédés à mousse, mais ils ne paraissent pas 
encore au point. Pour chacune des options, on 
donne les normes du Bureau of Mines, les manières 
d'entraîner le personnel au maniement des appa- 
reils et d'en assurer l'entretien, les avantages et les 
désavantages. À l'analyse, il ne semble pas qu'un 
système s'impose nettement vis-à-vis de l’autre. 


IND. F 620 Fiche n° 62.353 
F. SCHUBERT et W. BOTH. Die Massnahmen zur 
Stabilisierung der Bewetterung bei Auftreten offener 


6e livraison 
Grubenbrände. Les mesures propres à stabiliser l’aérage 
en cas d'un incendie minier. — Glückauf, 1974, n° |, 
p. 22/25, 6 fig. 


A l'aide de 3 exemples, les auteurs montrent 
qu'en cas d’incendies importants dans la mine, la 
stabilisation du courant d’air et du sens de l’aérage 
représente un facteur important pour assurer la 
sécurité du personnel lors de la phase initiale de 
l'incendie. Par ailleurs, cette stabilisation constitue 
un moyen de lutte très valable contre l'incendie 
et ne présente aucun inconvénient sur le plan de 
la sécurité. Il est cependant opportun d'évaluer, au 
préalable, les effets exercés par des incendies 
importants de mine sur les conditions d’aérage, 
compte tenu de la structure du réseau d’aérage: il 
est également utile de déterminer, par un calcul 


= 


préalable, les mesures propres à stabiliser l’aérage. 


I. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


INDA1E399 Fiche n° 62.181 
C.E. CAPES, A.E. MCILHINNEY et Coll. Bacterial 
oxydation in upgrading pyritic coals. Oxydation bac- 
térienne en vue de la valorisation de charbons pyri- 
tiques. — CIM. Bulletin, 1973, novembre, p. 88/91, 
3 tabl. 


L'élimination du soufre pyritique à partir des 
charbons pose deux problèmes importants. Le 
premier est lié à la présence de pyrite finement 
disséminée, ce qui nécessite un broyage très fin en 
vue de permettre la libération des particules. Le 
second problème provient des caractéristiques chi- 
miques superficielles similaires du charbon et de la 
pyrite qui handicapent les méthodes de séparation 
basées sur cette propriété. Au cours des travaux 
dont il est question, le problème de la taille des 
fines particules a été réglé en utilisant une 
méthode d'agglomération sélective à l'huile, étu- 
diée au N.R.C. du Canada. On arrive ainsi à récu- 
pérer plus de 90, des produits combustibles, 
même dans le cas de particules d’un diamètre de 
quelques microns. Des expériences faisant appel à 
des déprimants chimiques pour la pyrite n'ont 
rencontré que peu de succès. Cependant, on a 
découvert que la pyrite peut être éliminée au cours 
de la phase d'agglomération du charbon, grâce à 
un traitement avec des bactéries oxydant le fer 
(thiobacillus ferrooxidans). On énonce les condi- 
tions qui entraînent la séparation maximale de 
pyrite et on discute les mécanismes possibles 
d'action de ces bactéries. 

Biblio. : 20 réf. 


IND. | 62 Fiche n° 62.172 
R.F.STEWART et A.W. HALL. À neutron moisture 


meter for coal. Mesvre de l'humidité d'un charbon 
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par neutrons thermiques. — Tiré à part « Society of 
Mining Engineers », 1967, septembre, p. 269/272, 


3 fig., 2 tabl. 


L'article décrit une méthode de mesure en con- 
tinu de l'humidité du charbon. Cette méthode est 
basée sur la thermalisation des neutrons rapides 
par l'hydrogène dans le charbon. Les neutrons 
issus d’une petite source radioisotopique pénètrent 
le charbon; ils sont diffusés par l'hydrogène et 
mesurés par un détecteur à neutrons thermiques. 
Le nombre de neutrons thermiques comptés peut 
être directement rattaché à la teneur en humidité 
du charbon. Lors d’un essai à l'échelle pilote, on 
a procédé à la mesure en continu d'humidité 
(à 0,2% près) dans du charbon qui se déplaçait 
à une vitesse de 20 t/h. Cette méthode peut être 
adaptée à des conditions industrielles et assurer la 


mesure continue de l'humidité de charbons utilisés 


en tonnages importants. Son application permet- 
trait un enregistrement continu de l'humidité sans 
obligation de prélèvement, ce qui faciliterait le 
contrôle de qualité. 


J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 


IND. J 211 Fiche n° 62.121 
AR. TAYLOR. Coal mining refuse disposal - Today 
and tomorrow. Accumulation des déchets miniers - 
Aujourd'hui et demain. — Colliery Guardian. Annual 
Review of the Coal Industry, 1973, septembre, p. 
91/96, 5 fig, | tabl. 


Les progrès réalisés en matière de mécanisation 
de l'abattage ont considérablement augmenté le 
tonnage de matières stériles à accumuler : en 1950, 
pour une production de 200 millions de t, on 
comptait 20 millions de t de déchets; en 1970, 
pour une production de 142 millions de t, le 
volume de stériles est passé à 60 millions dent 
La manipulation et le traitement d’une telle quan- 
tité de produit, à tous les stades, représentent 
pour l'industrie un lourd fardeau sur le plan éco- 
nomique. Cet article passe en revue les modes 
d'accumulation des stériles et esquisse les tendan- 
ces d'avenir. L'auteur énumère d’abord les princi- 
pales sources de matières stériles au fond : la cou- 
che, ses épontes, les niches, les voies, galeries, etc. 
puis il aborde le problème des déchets de lavoir 
et décrit les principales méthodes suivies pour 
égoutter les fines rebutées. La teneur en eau à, en 
effet, énormément d'importance lors de la mise à 
terril. En matière de construction de points d’accu- 
mulations (terrils plats ou coniques), on examine 
successivement les questions de conception, le 
transport, de déversement et de compaction. La 
gestion des opérations de mise à terril comporte 3 
aspects importants : 1) la sélection du matériel de 
terrassement, 2) l’organisation des opérations, 3) 


la surveillance et l'inspection. L'auteur examine 
enfin les principales objections qui militent contre 
l'établissement de terrils miniers, au point de vue 
environnement, et souligne les efforts menés pour 


arriver à une certaine utilisation de ces déchets 
accumulés. 


L. GAZEIFICATION. 


IND. L 20 Fiche n° 62.342 
KH. VAN HEEK, H. JUENTGEN et Coll. Stand der 
Gaserzeugung aus Kohle durch Wasserdampfverga- 
sung unter Nutzung von Hochtempseraturkernreaktor- 
wärme. Etat actuel de la fabrication de gaz à partir 
du charbon, par gazéification à la vapeur d'eau en 
utilisant la chaleur des réacteurs nucléaires à haute 
température. — Erdël und Kohle, 1973, n° 12, p. 
701/703, 2 fig. 3 tabl. 


En utilisant la chaleur industrielle des réacteurs 
nucléaires à haute température, refroidis par gaz, 
pour la gazéification endothermique à la vapeur du 
charbon, ainsi que pour la production de la vapeur 
nécessaire au procédé, il est possible d'économiser 
le charbon en tant que fournisseur de chaleur et 
de l'employer, au contraire, comme matière pre- 
mière du gaz produit. On y trouve les avantages 
suivants: 1) frais de fabrication de gaz moins 
élevés si on fait une comparaison avec les procédés 
classiques adoptés dans les pays où le charbon est 
à un prix élevé, 2) économie des réserves de char- 
bon et dégagements de moindres quantités de CO» 
en usine. La réalisation de tels projets à grande 
échelle présuppose la mise au point de réacteurs 
nucléaires à haute température (supérieure à 
900 °C) de même que le transfert de chaleur et le 
développement de générateurs à gaz appropriés. 
Cette communication expose les idées fondamenta- 
les pour la fabrication d'un gazéificateur, telles 
qu’elles ont été étudiées par le Bergbau-Forschung 
à Essen au cours des deux dernières années. La 
construction d’un générateur de gaz basée sur 
l'expérience, en vue de déterminer la cinétique de 
la gazéification du charbon, ainsi que le transfert 
de chaleur, montre qu'il est possible de gazéifier 
le charbon à grande échelle avec des températures 
de l’hélium dépassant les 900 °C. 

Biblio. : 18 réf. 


P, MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 


IND. P 134 Fiche n° 62.339 


J. MAYNE. Sauvetage de mineurs emmurés par fo- 
rages montants de grand diamètre. Bevrijding van 
ingesloten mijnwerkers langs stijgende boorgaten mei 
grote doormeter. — Coordinatie Centrum Reddings- 
wezen, Doc. n° 73, 1973, 29 novembre, 9 p. 2 fig. 
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Dans le cadre des recherches subsidiées par la 
CCE, les H.B.L. se sont occupées des questions 
suivantes : détection des emmurés par téléphone, 
forage de trous de contact et de ravitaillement, 
sauvetage des emmurés par nacelles circulant en 
sondages montants de grand diamètre. La présente 
documentation vise à examiner successivement cha- 
cune des phases d’un sauvetage par trou de sonde. 
1) Repérage des emmurés en se guidant sur les 
coups donnés sur le sol ou les parois. 2) Trou de 
premier contact : sondage de petit diamètre per- 
mettant de transmettre aux emmurés des contai- 
nets renfermant lumière, nourriture, médicaments, 
téléphone. pour rendre l'attente du sauvetage 
moins pénible. 3) Trou de sauvetage de 610 mm 
de diamètre, tubé dans la plupart des cas. 4) Sau- 
vetage proprement dit par une nacelle circulant 
dans le tubage. 


Q. ETUDES D’ENSEMBLE. 


IND. © 130 Fiche n° 62.151 
G. PERRINEAU. Panorama de l'économie minière 
dans le monde. — Industrie Minérale, 1973, octobre, 


Vol. 55, n° 10, p. 461/464. 


La croissance de la production des métaux se 
poursuit assez régulièrement, sur le plan mondial, 
avec parfois 1 ou 2 années plus faibles, qui n’affec- 
tent pas la croissance générale. Entre 1935 et 1970, 
les taux de croissance moyens varient de 2%, à 
8%. L'évolution des prix d'un métal révèle une 
certaine corrélation avec l'évolution des usages, 
avec l'histoire des gisements et des procédés de 
fabrication. La production des métaux demeure 
largement concentrée dans les pays industriels. A 
noter l'importance du métal de récupération dans 
l'industrie métallurgique. Les débouchés pour les 
métaux sont largement concentrés dans les pays 
industriels. On s’efforce, actuellement, de trouver 
des gisements en dehors du tiers monde (exemple : 
Canada, Australie). Les résultats des efforts pour 
la découverte de tels gisements sont considérables : 
c'est ainsi que, pour la bauxite, la part de minerai 
fournie par le tiers monde est de 65%, en 1970 
(contre 75 %, en 1960); pour le cuivre, de 43 % 
en 1970 (contre 50%, en 1960). L'industrie de 
l'hémisphère Nord peut jouer une autre carte pour 
ses approvisionnements : ce sont les relations de 
coopération technique et commerciale avec les 
pays communistes. De nombreux projets d’enver- 
gure sont déjà étudiés dans cette optique. 


INDMOMI32 Fiche n° 62.337 
T. SPANKE. Neuere Entwicklungen in der Abbau- 
technologie auf der Eisenerzgrube Haverahwiese der 
Salzgitter Erzbergbau AG. Développements récents 
dans la technologie d'abattage de la mine de fer Haver- 
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labwiese de la Salzgitter Erzberghau AG. — Erzmetall, 
ITR I 2 Rp: 593/599, 12 fig. 


Depuis le début de 1960 jusqu'à 1967, le 
foudroyage en masse a été effectué avec 5 à 6 
petites unités permettant une extraction journa- 
lière de 2000 t/unité environ, ce qui amenait une 
production totale de 10.000 t/jour. Le remplace- 
ment de petites unités par de gros chantiers entre 
1968 et 1970 a provoqué une concentration impor- 
tante de l'abattage et de l'extraction, ainsi qu'une 
amélioration du rendement total de 16 à 20 t/Hp. 
L'introduction de la technique LHD a aussi amené 
une amélioration considérable de la productivité. 
Les expériences acquises avec la technique LHD 
ont débouché sur une exploitation expérimentale 
avec foudroyage transversal par sous-étages qui a 
fourni de précieuses indications pour le développe- 
ment futur du foudroyage en masse avec techni- 
que LHD. 


IND. @ 1100 Fiche n° 62.123 
J.F. CORE. Coal's part in the US energy future. 
La part du charbon dans l'approvisionnement énergé- 
tique futur des USA. — Colliery Guardian. Annual 
Review of the Coal Industry, 1973, septembre, p. 
103/108, 3 fig. 


Les principales sources d'énergie primaire aux 
USA sont, actuellement, le pétrole et le gaz naturel 
qui couvrent plus des 3/4 des besoins énergétiques 
du pays. Malheureusement, on commence à ressen- 
tir une certaine pénurie à la fois en pétrole et en 
gaz naturel. De l'avis général, il semble qu'à court 
terme, jusqu'en 1985, ces 2 combustibles devront 
encore assurer l'essentiel de l’approvisionnement. 
A plus long terme, le charbon et l'énergie atomique 
devront prendre le relais. En 1972, alors que les 
réserves connues de charbon représentaient 89 0}, 
des réserves de combustibles fossiles, cette sub- 
stance ne contribue qu'à raison de 18%, aux 
besoins énergétiques du pays. L'auteur souligne 
l'influence néfaste que la législation sur l’environ- 
nement et la sécurité a exercée à la fois sur la con- 
sommation de charbon et sur la diminution des 
rendements (de 1969 à 1971, le rendement fond a 
diminué de 23%). Le problème des normes trop 
restrictives devra être résolu si l’on veut que le 
charbon puisse couvrir davantage les besoins éner- 
gétiques du pays. Il est indispensable que se crée 
une volonté, un engagement national, d'utiliser le 
charbon indigène. La santé énergétique des USA 
dépend de l'adoption du charbon en tant que 
combustible solide et, plus tard, en tant que 
source de produits de conversion. A l'inverse, Je 
rejet de la principale source d'énergie constituerait 
une bévue inconcevable. 


IND. ® 1100 Fiche n° 62.124 
E. ANDERHEGGEN. European coal mining. Research 


and development over the next 10 years. Exploita- 
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tion charbonnière européenne. Recherche et dévelop- 
pement au cours des 10 prochaines années. — Colliery 
Guardian. Annual Review of the Coal Industry, 1973, 


septembre, p. 115/120. 


Au moment où diverses organisations, des gou- 
vernements nationaux et des organismes interna- 


 tionaux, intensifient et coordonnent leurs efforts 


en vue de sauvegarder un approvisionnement éner- 
gétique adéquat, il paraît essentiel de revoir les 
grandes lignes de nos programmes de recherches 
et de développement. En fait, l'accent doit être mis 
sur tous les projets qui entraînent une augmenta- 
tion de la productivité. Dans le domaine du génie 
minier, les principaux objectifs de recherches doi- 
vent couvrir : l'éclaircissement des structures géo- 
logiques et tectoniques par méthodes géophysiques, 
la mécanisation complète des traçages, l’automati- 
sation des systèmes d’abattage et de transport et, 
enfin, le contrôle industriel de toutes les activités 
minières. En matière de valorisation et d'utilisation 
du charbon il faut s’atteler à convertir ce produit 
en « porteur d'énergie » compatible avec l’environ- 
nement. L'auteur suggère en priorité les objectifs 
suivants : étude d'usines de traitement à contrôle 
automatique — étude de grandes unités pour la 
production de coke préformé et de combustibles 
défumés — gazéification du charbon en utilisant 
la chaleur provenant des réacteurs nucléaires à 
haute température — étude de grandes unités en 
vue de réduire les émissions de soufre provenant 
de la combustion du charbon — étude de nouveaux 
produits à partir de charbon, des cendres ou des 
déchets — étude d'usines industrielles en vue 
d'utiliser le coke activé régénéré pour la séparation 
des gaz et l’épuration des effluents. 


IND. © 1101 Fiche n° 62.117 
K.H. HAWNER. The coal mine of the future. What 
size ? Quelle taille doit avoir le charbonnage dans 
l'avenr. — Colliery Guardian. Annual Review of the 
Coal Industry, 1973, septembre, p. 54/61 et 108, 
fa: 

De nombreuses études théoriques relatives à la 
taille optimale des charbonnages indiquent que la 
courbe des coûts descend fortement jusqu'à des 
productions de l’ordre de 8 à 10.000 t/jour. Par 
contre, cette courbe s'’aplatit nettement pour des 
productions plus importantes. Plusieurs auteurs 
bien connus notent que les investissements néces- 
saires à l'ouverture d’une mine produisant 20.000 
t/jour n’atteignent que 40 %, du chiffre nécessaire 
à l'ouverture de 5 mines produisant chacune 
4000 t/jour. En R.F.A., la formation d'unités 
importantes d'extraction n'est possible qu’en procé- 
dant au groupage de mines voisines déjà existan- 
tes. L'auteur présente 3 exemples de projet de con- 
centration : dans le premier cas, le groupage de 4 
mines de charbon s'est révélé avantageux sur le 
papier, mais on à postposé la réalisation en raison 


de l'énorme investissement nécessaire et des incer- 
titudes affectant l’industrie charbonnière. Dans le 
second cas, on n’a pu mettre en évidence les avan- 
tages de la formule de groupage, et le troisième 
cas donne un exemple en voie de réalisation. Ces 
divers cas permettent à l’auteur de tirer diverses 
conclusions en matière de travaux souterrains. La 
création d'importantes unités de production est 
intéressante si l’on se préoccupe des limitations 
auxquelles sont astreintes les opérations minières 
au fond et si l’on adopte une disposition optimale 
pour les installations de surface (surtout pour 
celles de préparation des charbons). Si l’industrie 
charbonnière veut contrebalancer l'effet des dépen- 
ses supplémeñtaires, ou des pertes de capacité 
liées à l'exploitation de chantiers plus éloignés ou 
plus profonds, elle doit s'organiser en unités de 
grande taille de façon à bénéficier de la baisse des 


à 


coûts afférant à cette augmentation de capacité. 
Biblio. : 13 réf. 


IND. © 1102 Fiche n° 62.116 
F.C. ERASMUS. Optimum daily tonnage from a long- 
wall face. Possible production and limitations in West 
German longwall mining. Production journalière opti- 
male d'une longue taille. Possibilités et limitations de 
la production dans le système d'exploitation par longues 
tailles en R.F.A. — Colliery Guardian. Annual Review 
of the Coal Industry, 1973, septembre, p. 47/52, 
4 fig. | tabl. 


En vue d'améliorer sa position concurrentielle, 
l'industrie charbonnière de la R.F.A. a été amenée 
à réduire sa production de 42 millions de tonnes 
entre 1960 et 1972. Au cours de la même période, 
le nombre de charbonnages est passé de 146 à 59, 
et la production moyenne par siège et par jour de 
4000 à 7000 t nettes. Le rendement fond a doublé 
et atteint 4 t/Hp. Ces chiffres montrent l'ampleur 
des efforts consentis. L'auteur a analysé de façon 
détaillée les tendances de l’évolution en matière de 
production de taille. On note que, dans les chan- 
tiers ouverts en plateures (< 20 gones), on arrive 
à une production journalière moyenne de 1135 
tJtaille, avec un rendement taille de 14 t/Hp 
(contre 6 t/Hp en 1960). La proportion de pro- 
duction en provenance de tailles à abattage méca- 
nisé est passée de 39,5%, en 1960 à 940% en 
1972. Le soutènement mécanisé intéresse actuelle- 
ment 53%, de la production, alors qu'il en tou- 
chait moins de 2 en 1960. Les efforts ont, en 
fait, porté sur 3 grands axes : 1) augmentation du 
taux d'utilisation des machines, 2) augmentation de 
la vitesse d'avancement de la taille, 3) augmenta- 
tion de la période productive quotidienne. L'auteur 
souligne l'importance du choix des gisements et du 
planning de découpe des tailles productives. Les 
problèmes que posent les dégagements de grisou, 
la température et les poussières doivent être réso- 
lus, car on prévoit qu'en 1980 chaque taille pro- 
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ductive fournira en moyenne 3000 t nettes/jour. 
Les expériences acquises à l’occasion de travaux de 
recherches autorisent, à cet égard, un certain 
optimisme. 
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E. ANDERHEGGEN. Le groupe Saarberg. — Indus- 
trie Minérale, 1973, octobre, Vol. 55, n° 10, p. 445/ 


460, 11 fig. 4 tabl. 


Les Saarbergwerke AG se sont transformés, au 
cours des 10 dernières années, en une entreprise 
de fourniture d'énergie aux activités multiples. 
Depuis 1958, la production charbonnière s'y est 
repliée de 17 à 10 millions de tonnes. Le nombre 
de sièges en activité a été ramené de 18 à 6. Des 
mesures de rationalisation et de mécanisation pous- 
sées ont permis de porter le rendement fond à 
3945 kg/Hp. Les effectifs sont passés de 62.933 
personnes en 1958 à 24.592 en 1972. L'économie 
énergétique a été développée : les centrales électri- 
ques ont fourni, en 1972, 4.4 milliards de kWh. 
La cokéfaction a été consolidée et modernisée, et 
on peut fabriquer à partir du charbon sarrois une 
large gamme de cokes différents. On prévoit que 
la production continuera à fléchir jusqu'en 1977, 
où elle atteindra 8 millions de tonnes. Le siège de 
Warndt, le plus récent et moderne, verra sa pro- 
duction augmenter par paliers. Pour favoriser 
l'équilibre économique du secteur de l'énergie, on 
a créé au cours des dernières années des produc- 
tions proches de l'utilisateur. L'objectif à long 
terme est de développer l’entreprise Saarbergwerke 
AG en un complexe intégré dont les points forts 
sont l'énergie et sa transformation et, par là, faire 
mieux que doubler le volume des transactions dans 
un délai de 10 ans. 
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X. Coal operations of United States Steel Corp. 
Activités charbonnières de la Société « United States 
Steel Corp. ». — Coal Age, 1973, octobre, p. 89/ 
144, 89 fig. 


Série de 10 articles consacrés aux activités du 
groupe «United States Steel Corp.» dans le 
domaine charbonnier : 1) domaines d'activité du 
charbon de l’U.S.S., 22 mines et 8 usines de pré- 
paration dans 6 états; 2) dans les mines de char- 
bon de l'U.S.S., la notion de sécurité occupe une 
place importante; 3) remise en valeur des sols : 
l'U.S.S. vise au rétablissement de la beauté et de 
l'équilibre; 4) le district de Fryck (Pennsylvanie); 
5) le district de Gary (West Virginia); 6) le district 
de Lynch (Kentucky) ; 7) le district Sud (Alabama) : 
8) le district Ouest (Utah et Colorado): 9) création 
de nouvelles mines; 10) laboratoire de recherche 
de lU 0. 
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E. MUELLER. Der kanadische Erzbergbau im Jahre 
1972. L'exploitation de minerais au Canada en 1972. 
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L'importance exceptionnelle de l'industrie 
minière canadienne augmentera encore au fur et à 
mesure des futures exploitations de réserves miné- 
rales. On ne peut encore actuellement se faire une 
idée précise de l'ampleur des réserves minérales au 
Canada. Le Nord canadien n’a guère été étudié 
jusqu’à présent : il constitue pourtant le prolonge- 
ment géologique des provinces méridionales métal- 
lifères et contient probablement autant de réserves 
minérales que le Sud du pays. La stabilité politique 
du Canada représente également un atout supplé- 
mentaire vis-à-vis des incertitudes que présentent 
beaucoup de pays d'outre-mer. Au cours des pro- 
chaines décennies, le Canada occupera donc une 
position prédominante sur le marché mondial des 
matières premières. Le gouvernement canadien 
veillera donc à assurer un développement, une uti- 
lisation et une conservation rationnelle des riches- 
ses minérales. L'auteur note qu’en 1972, la valeur 
de la production globale minérale du Canada a 
atteint 6387 millions de dollars canadiens. Il fait 
le point de la position du Canada sur le marché 
des principaux métaux et autres produits : nickel, 
cuivre, fer, plomb, or, argent, molybdène, platine, 
uranium, asbeste, sels de potasse sont ainsi passés 
en revue. 
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report on three block cave two open pit mines. Les 
mines de cuivre du Chili : état actuel et rapport exclu- 
sif sur trois exploitations à abattage après sous-cavage 
et deux mines à ciel ouvert. — World Mining, 1973, 
octobre, p. 36/41, 7 fig. | tabl. 


En vue d'atteindre, pour 1976, une production 
globale de cuivre de 900.000 t, les divers organis- 
mes responsables du Chili multiplient les efforts 
pour accroître la production de minerais. Les 
extensions les plus immédiates concernent les 5 
grandes mines du pays parce qu'elles ont des 
réserves formidables, parce que les teneurs en cui- 
vre du minerai sont très élevées vis-à-vis des 
normes actuelies et, enfin, parce qu'il est moins 
coûteux et plus rapide d'accroître la production 
d'unités existantes plutôt que d'ouvrir de nouvelles 
mines. L'auteur fait ainsi le point des 5 mines 
principales : Société Minera el Teniente, Cobre de 
Salvador, Minera Exotica, Minera Andina et Com- 
pania de Cobre Chuquicanata, qui à elles seules 
assurent en 1973 une production de 709.000 t de 
cuivre sur les 860.000 prévues, le reste étant le 
fait de mines moyennes et petites. 
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E. BOUDET. Panorama de l'industrie minière du 
Continent Africain en 1972. — Annales des Mines 


(France), 1973, octobre, p. 88/122, nombr. tabl. 


Ce panorama, comme celui des années précé- 
dentes, constitue un rapide survol de l’industrie 
minière en Afrique en 1972. Quarante pays ou ter- 
ritoires sont ainsi passés en revue suivant une clas- 
sification géographique illustrée par une carte. 
Chacune des notices correspondantes n’a pas la 
prétention de décrire l'industrie minière du pays 
cité, mais simplement de donner les événements 
marquants de l’année 1972 dans le domaine des 
productions, des exportations et des recherches. 

Résumé de la revue. 
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. S. LEVINE. The case for mining limestone under- 


ground. L'exploitation souterraine de pierre à chaux. 
— Rock Products, 1973, octobre, p. 58/59 et 66, 
| fig. | tabl. 


Si actuellement, les mines souterraines ne four- 
nissent que 5 0%, environ de la production totale 
de pierre concassée, on doit s'attendre à une aug- 
mentation de ce pourcentage dans l'avenir. En 
effet, les exigences de l’environnement s'opposent 
à une extension continue des exploitations en sur- 
face. En 1971, on a extrait environ 32 millions 
de tonnes de pierre à chaux à partir d'exploitations 
souterraines qui se présentent la plupart du temps 
à faible profondeur (méthode la plus courante ; 
chambres et piliers). L'auteur résume les avantages 
et les inconvénients des systèmes souterrains 
d'exploitation par rapport aux carrières à ciel 
ouvert. 
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